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Forord 

Merknader til bruksanvisningene 
Den gjeldende originale bruksanvisningen er utformet for å gi tilstrekkelig instruksjon for sikker bruk av Paxster 
elektriske kjøretøy. 
 
Bruksanvisningen beskriver forskjellige Paxster-modeller. Når du betjener og vedlikeholder Paxster, må du sikre at 
avsnittet gjelder for din Paxster-modell. 
 
Våre kjøretøy er gjenstand for kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss retten til å endre design, utstyr og tekniske 
egenskaper til systemet. Ingen garanti for spesielle egenskaper til Paxster bør derfor antas fra gjeldende bruksanvisning. 
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Sikkerhetsmerknader og tekstmarkeringer 

FARE 
 

 

Indikerer en svært farlig situasjon. Unnlatelse av å følge denne instruksen vil resultere i alvorlig uopprettelig skade 

eller til og med død.  
 

ADVARSEL 
 

 

Indikerer en svært farlig situasjon. Unnlatelse av å følge denne instruksen vil resultere i alvorlig uopprettelig skade og 

eller død. 

 

FORSIKTIG 
 

 

Indikerer en farlig situasjon. Unnlatelse av å følge denne instruksjonen kan føre til lette til moderate skader. 

 

NOTAT
 

 

 

Indikerer en materiell fare. Unnlatelse av å følge denne instruksjonen kan føre til materielle skader. 

 

INFORMASJON  
 

 

 

Angir en prosedyre eller informasjon for å redusere det økologiske fotavtrykket og opptre på en miljøvennlig måte. 

  

! 

! 

! 

! 
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1 Riktig bruk og anvendelse 

1.1 Generelt 

Paxster må brukes, betjenes og vedlikeholdes i samsvar med denne bruksanvisningen. Alle andre typer bruk er 

utenfor anvendelsesområdet og kan føre til skade på personell, eiendom eller Paxster-kjøretøyet. 

1.2 Riktig anvendelse 

Det elektriske leveringskjøretøyet Paxster er designet for å frakte last i to rom, det fremre lasteområdet og det 

bakre lasteområdet. Ekstra rom for personlige eiendeler finnes på begge sider av føreren. 

NOTAT 
 

 

Den maksimale lasten for det bakre lasteområdet og det fremre lasteområdet må ikke overskrides. 
Ikke frakt passasjerer. 

 

1.3 Godkjente vilkår for bruk 

Paxster er konstruert for å fungere under følgende forhold: 
▪ Drift i industrielle og kommersielle miljøer. 
▪ Drift på offentlige veier 
▪ Tillatt temperaturområde -20 °C til 40 °C. 
▪ Bruk kun på sikre, jevne overflater med tilstrekkelig bæreevne. 
▪ Håndterer bakker opp til maks 18 %. 
▪ Ikke kjør på tvers eller i en vinkel i stigninger på mer enn 18 % 

  

! 
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ADVARSEL 
 

 

Bruk under ekstreme forhold. 
Bruk av Paxster under ekstreme forhold kan føre til funksjonsfeil og ulykker. 
Spesielt utstyr og autorisasjon kreves hvis Paxster skal brukes konstant under ekstreme forhold, spesielt i støvete 
eller korrosive atmosfærer. 
 
Paxster kan ikke brukes i områder med risiko for eksplosjon. 
 
Kjøring på vinterføre krever vinterdekk og spesiell oppmerksomhet på sikker hastighet, bremselengde og 
styreegenskaper. 
 
Kjøring i vanskelige værforhold med vindkast på mer enn 80 km/t kan føre til ustabil kjøreatferd. 
Ikke kjør i værforhold med vindkast på mer enn 110 km/t. Kjøretøyet kan velte.  

 
 

ADVARSEL 
 

 

Avhengig av høyden på tyngdepunktet kan kjøring i skråninger på 25 % føre til tipping bakover! 
 
Avhengig av høyden på tyngdepunktet kan kjøring over skråninger på 30 % føre til tipping til siden! 
 

ADVARSEL 
 

 

Ikke kjør under påvirkning av alkohol, narkotika eller medisiner.  
Ikke kjør hvis du har på deg gips eller ortose / ben- eller armskinne. 

  

! 

! 

! 
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1.4 Eiernes ansvar 

I henhold til gjeldende bruksanvisning er “driftsselskapet” eller eieren definert som enhver fysisk eller juridisk 
person som enten bruker Paxster selv, eller på hvis vegne den brukes. I spesielle tilfeller (f.eks. leasing eller leie) 
anses eieren som den personen som, i samsvar med eksisterende kontraktsavtaler mellom eieren og brukeren 
av Paxster, er ansvarlig for driftsoppgaver. 
Innehaveren må sørge for at Paxster kun brukes til det formålet den er beregnet for, og at fare for brukerens og 
tredjeparts liv og helse unngås. Videre må ulykkesforebyggende forskrifter, sikkerhetsforskrifter og 
retningslinjer for drift, vedlikehold og reparasjon følges. Driftsselskapet må sørge for at alle brukere har lest og 
forstått denne bruksanvisningen. 
 

 

NOTAT
 

 

 

Unnlatelse av å følge bruksanvisningen gjør garantien ugyldig. Det samme gjelder hvis det utføres feilaktig 
arbeid på Paxster av kunden eller tredjeparter uten tillatelse fra produsenten. 

1.5 Legge til tilbehør og/eller ekstrautstyr 

Montering eller installasjon av ekstrautstyr som påvirker eller forbedrer ytelsen til Paxster krever skriftlig tillatelse 
fra produsenten. Det kan også være nødvendig å innhente godkjenning fra lokale myndigheter. Lokale 
myndigheters godkjenning utgjør imidlertid ikke produsentens godkjenning. 
 

  

! 
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2 Beskrivelse av kjøretøyet 

2.1 Bruksområde 

Det elektriske kjøretøyet Paxster Gen 2.2 er designet for last mile-logistikk og post- og emballasjedistribusjon, 

og i tilpassede versjoner for andre distribusjons- og leveringsmetoder som sykehusforsyning, matlevering, 

batteritransport og som filmkameraplattform. 

Paxster er designet for utendørs og innendørs bruk og er godkjent for bruk på vei. 

Maksimal tillatt last er angitt på klistremerker i lasterommet og på lasterommet foran.  
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2.2 Enheter og funksjonsbeskrivelse 

2.2.1 Oversikt over enheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element Beskrivelse 

1 LED- eller halogenlykter 

2 Oppvarmet frontrute 

3 Vindusviskere 

4 Speil 

5 Vindavviser 

6 Bakre lasterom 

7 Refleks 

8 Dørmagnet 

9 Lasterom på siden 

10 Startbryter 

1 

2 

3 

4 5 6 

7 

8 9 10 
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Element Beskrivelse 

11 Retningsviser foran 

12 Kupélys 

13 Visning bakfra 

14 3. bremselys 

15 Ryggekamera 

16 Bakre døråpner og håndtak 

17 LED-baklykter 

18 Registreringsskilt 

19 Bremsepedal 

20 Rattstang 

11 

12 13 14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
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2.2.2 Lasteområder 

Paxster har tre lasteområder: 

- Lasterom 
- Lasteområde foran 
- Lasterom på sidene (venstre og høyre) 
- Alternativt lasterom på siden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element Beskrivelse 

6 Bakre lasterom 

21 Alternativt lasterom på siden 

22 Lasteområde foran 

23 Lasterom på høyre side 

24 Lasterom på venstre side 

22 24 6 23 21 
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2.2.2.1 Bakre lasterom 

Paxster-kjøretøyene kan bestilles med to forskjellige lasterom bak:  

▪ Leveringstype   → bakre lasterom volum ca. 750 liter  

▪ Lastetype   → bakre lasterom volum ca. 950 liter 

De bakre lasterommene er tilgjengelige via to bakdører. Standard lastekapasitet i lasterommet er 190 kg. Se 
kapittel 7.8.1 for mer informasjon. 

 

ADVARSEL 
 

 

Den maksimale lasten for det bakre lasteområdet og det fremre lasteområdet må ikke overskrides. 

Hvis din Paxster er en spesialkonstruksjon, kan lastekapasiteten avvike fra de ovennevnte standardverdiene. Se 
klistremerket på kjøretøyet og den spesielle byggehåndboken hvis det er aktuelt. 

 

2.2.2.2 Lasteområde foran 

Det fremre lasteområdet mellom rattstammen og frontruten er et tilpasset område. Avhengig av de regionale 
postkassestørrelsene eller lasttypen kan dette området se forskjellig ut. Standard lastekapasitet for lasteområdet 
foran er 50 kg. Se kapittel 7.8.2 for mer informasjon. 

 

ADVARSEL 
 

 

Den maksimale lasten for det bakre lasteområdet og det fremre lasteområdet må ikke overskrides. 

! 

! 
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2.2.2.3 Lasterom på høyre side 

I dette rommet er det plass til spylervæsketanken for vindusviskeren og diagnosepluggen. Denne plassen kan 
brukes til lette personlige eiendeler. Se kapittel 7.8.3 for mer informasjon. 

Rommet kan låses med nøkkel. 

NOTAT 
 

 

Bare lette komponenter må plasseres her. Vannslanger, kabler og andre komponenter plassert i dette rommet 

vil ikke bli skadet av skarpe eller tunge gjenstander. 

Vær oppmerksom på at dette rommet ikke er vanntett, bare vannavstøtende.  

 

2.2.2.4 Lasterom på venstre side 

Dette rommet kan brukes til å oppbevare personlige eiendeler, verktøy og sikkerhetsutstyr. 

Rommet kan låses med nøkkel. 

NOTAT 
 

 

Bare lette komponenter må plasseres her.  

Vær oppmerksom på at dette rommet ikke er vanntett, bare vannavstøtende.  

  

! 

! 
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2.2.3 Funksjonsbeskrivelser 

2.2.3.1 Sikkerhetsmekanismer 

Paxster er godkjent som 4-hjuls lett motorsykkel og øker sikkerheten sammenlignet med andre 2-hjuls 
motorsykler.  

 

Operatørenes sikkerhet: 

▪ økt stabilitet ved bruk av 4 hjul 

▪ kollisjonssone  

▪ 3-punkts sikkerhetsbelte 

▪ stiv setebeltestruktur så langt som til førerens hode 

▪ hovedrute med sikkerhetsglass 

 

Sikkerhet for fotgjengere 

▪ støtsone av myk plast foran og på lasterommene på sidene 

▪ fleksibel frontrute av plast rundt hovedruten 

▪ alternativ varsellampe på taket 

▪ ryggesignal hvis det er bestilt 

▪ alternativt ryggekamera 

 



Paxster brukerhåndbok gen 2.2  Utgave: B - 15.05.2023 

Side 22   

bremsesystemer 

Kjøretøyet Paxster Generation 2.2 har 4 bremsesystemer: 

System  betjening Type 

Brems med bremsepedal Alle 4 hjul Hydraulisk 

Brems med 
bremsehåndtak 

Forhjul Hydraulisk 

Regenererende brems Bakhjul Elektrisk 

APBU* Bakhjul Elektromagnetisk 

 

*APBU: automatisk enhet for parkeringsbrems 

NOTAT 
 

 

APBU styres av motorstyringen og aktiveres automatisk hvis  

▪ hastigheten er null og ingen gasspådrag brukes 

▪ hastigheten er null og ingen personer er registrert på setet 

▪ hastigheten er under 5 km/t og ingen personer er registrert på setet 

  

! 
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Regenerativ bremsing brukes automatisk hvis: 

▪ bremsehåndtaket eller bremsepedalen betjenes bare litt 

▪ gassen slippes utover tomgangsområdet 

▪ i nedoverbakker hvis kjøretøyets hastighet overstiger maksimal tillatt hastighet 

▪ bytte fra forover til revers med gassen på gasspedalen 

▪ bytte fra forover til revers med gasspedalen i bruk 

▪ hastigheten er over 5 km/t og det oppdages en alvorlig feil i drivverket 

 

 

Drivsystem 

Paxster-kjøretøyet drives av en 3-faset 48 V elektrisk PMAC-motor som virker på bakhjulene via en differensial 
girkasse. Den maksimale utgangseffekten avhenger av kjøretøyets homologeringsvariant: 

Homologeringsvariant Maksimum motoreffekt 

L6e-BU 6 kW 

L7e-CU 7,48 kW 
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Styring 

Paxster styres av føreren via rattstangen, som på ATV-er (firehjulinger). 

Styresystemet er et direkte mekanisk system uten servostyring. 

 

 

Elektrisk system 

Paxster traksjonsbatteri (LiFePo4) opererer på nominell 48 V og driver drivverket via motorstyringen. 
Hjelpebatteriet (blybatteri / AGM) gir strøm til alle andre forbrukere med 12 V. Uttak og belysning er av 12 V DC 
type. 

  



Paxster brukerhåndbok gen 2.2  Utgave: B - 15.05.2023 

Side 25   

3 Tekniske spesifikasjoner 

3.1 Ytelsesdata 

 

3.2 Generelt 

Dimensjon 
L6e-BU L7e-CU 

Leveranse Last Leveranse Last 

Homologeringsvariant 22 23 22 23 

Topphastighet 45 km/t/t 60 km/t/t 

Maksimum effekt 6 kW 7,48 kW 

Energiforbruk* 84 Wh/km 107 Wh/km 

Seter 1 (midtsete) 

 

*Energiforbruket avhenger av kjøremønster, belastning, vær og topografi. 
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3.3 Dimensjoner 

 

Dimensjon 
L6e-BU L7e-CU 

Leveranse Last Leveranse Last 

Lengde 2290 mm 2365 mm 2290 mm 2365 mm 

Bredde 1180mm 

Høyde** 1860 mm 1880 mm 1860 mm 1880 mm 

Akselavstand 1530 mm 

Sporbredde 940 mm 

Lasteområde foran  0,59 m² 

Totalt lastevolum 1000 liter 1250 liter 1000 liter 1250 liter 

 

**Hvis et varsellys er installert på taket, vil den totale høyden øke avhengig av høyden på lyset. 
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3.4 Vekter 

Dimensjon 
L6e-BU L7e-CU 

Leveranse Last Leveranse Last 

Maks. tillatt vekt 770 kg 845 kg 

Maks. vekt på forakselen 270 kg 295 kg 

Maks. vekt på bakakselen 500 kg 550 kg 

Vekt uten batteri 325 kg 340 kg 325 kg 340 kg 

  

Vekt inkludert batteri 
med 75 kg operatør 

487 kg 502 kg 487 kg 502 kg 

Maks. nyttelast 240 kg 

 

NOTAT
 

 

 

Vekten uten batteri og vekten med batteri gjelder for standardkonfigurasjonen av Paxster. Tilleggsutstyr og 

spesielle lasterom kan øke vekten uten batteri og vekten med batteri. 

  

! 
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3.5 Data for batteri 

Dimensjon 
L6e-BU L7e-CU 

Leveranse Last Leveranse Last 

Kjemi LiFePo4 

Spenning 48 V 

kapasitet  

Lite batteri 6,0 kWh 

Middels batteri 8,1 kWh 

Stort batteri 10 kWh 

 

3.6 Rekkevidde 

Dimensjon 
L6e-BU L7e-CU 

Leveranse Last Leveranse Last 

Lite batteri 40–60 km/t/t 35–50 km/t/t 

Middels batteri 50–85 km/t/t 45–70 km/t/t 

Stort batteri 70–110 km/t/t 60–90 km/t/t 
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3.7 Dekktyper 

Type Dekkbetegnelse kommentar 

Sommer 145/70 R13 

155/70 R13 Bruk avstandsstykke Paxster art. nr. 15015513 på 
bakakselen hvis aluminiumsfelger brukes 

Vinterdekk uten pigger 145/70 R13 

155/70 R13 

Vinterdekk med pigger 155/70 R13 
Bruk avstandsstykke Paxster art. nr. 15015513 på 

bakakselen 

Lufttrykk i dekk 1,8–2,0 bar  

 

ADVARSEL 
 

 

Alle aluminiumsfelger og dekk i størrelsen 155/70 R13 krever avstandsstykker 15015513 på bakakselen. 
Unnlatelse av å følge denne instruksjonen fører til skade på dekkene. 

 

NOTAT 
 

 

Kontroller dekkene med jevne mellomrom. Minste profildybde varierer fra land til land.  

Land Sommerdekk Vinterdekk 

Norge >1,6 mm >3,0 mm 

Tyskland >1,6 mm >1,6 mm og snøfnuggmerking 

Østerrike >1,6 mm >4 amm 

  

! 

! 
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3.8 Støyutslippsnivå 

Støynivå under drift: 65 dB (A) 

 

3.9 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 

Produsenten bekrefter at kjøretøyene overholder grenseverdiene for elektromagnetisk stråling og motstand i 
samsvar med UN/ECE R10 og de standardiserte anvisningene i denne. 
 

ADVARSEL 
 

 

Medisinsk utstyr kan skades av ikke-ionisert stråling. 
Elektrisk utstyr på og i kjøretøyet som avgir ikke-ionisert stråling (f.eks. trådløs dataoverføring) kan påvirke 
førerens medisinske utstyr (pacemakere, høreapparater osv.) og føre til funksjonsfeil. Rådfør med en lege eller 
produsenten av det medisinske utstyret for å avklare om det kan brukes i nærheten av eller i kjøretøyet.  

 
 

  

! 
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3.10 Spesifikasjon i henhold til radioutstyrsdirektivet 

Tabellen inneholder alle komponenter som er installert i henhold til EU-direktiv 2014/53/EU. Tabellen viser det 
berørte frekvensområdet og den utsendte sendeeffekten for hver komponent. 
 

Komponent Frekvens (område) Sendeeffekt 

Keyless go transponder 433,92 MHz 

 
 

Samsvarer med 199/5/EC 
(98/13/EEC) 

Keyless kjøresystem 868 MHz | 125 kHz | 125 
kHz 

 

 

PaxCon GSM modul GSM1800: 

1710–1785 MHz 

WCDMA: 

1920–1980 MHz 

880–915 MHz 

LTE FDD: 

1920–1980 MHz 

1710–1785 MHz 

2500–2570 MHz 

880–915 MHz 

832–862 MHz 

703–748 MHz 
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4 Identifikasjonspunkter og dataskilt 

4.1 Identifikasjonspunkter og dataskilter 

  

 

 

 

 

 

Element Beskrivelse 

25 Maks. frontlast  

26 Neste service  

27 Batteritype plate 

28 Maks. last bak 

29 Fare høy spenning 

30 Kjøretøyets 
identifikasjonsskilt 

31 PaxCon informasjon 

28 25 

29 30 

26 

31 

27 

På  

frontrute 
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4.1.1 Kjøretøyets identifikasjonsskilt 

Hver Paxster har et unikt kjøretøyidentifikasjonsnummer (VIN). Dette nummeret kreves for serviceforespørsler 
og bestillinger av reservedeler. Den finnes på kjøretøyets identifikasjonsplate og på høyre side av fronten av 
chassiset. 

Kjøretøyets identifikasjonsskilt inneholder informasjon om homologering og registreringstype, 
typegodkjenningsidentifikasjon og motoreffekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element Beskrivelse 

32 Homologeringstype 

33 EG-typegodkjenningsnummer 

34 Vehicle Identification Number 

35 Lydnivå stillestående 

36 Lydnivå @ motorhastighet 

37 Maksimal kontinuerlig nominell 
effekt 

38 Teknisk tillatt lastevekt 

39 CE samsvarsetikett 

32 

33 

34 

35 36 37 38 39 
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5 Transport og idriftsettelse 

5.1 Forberedelse til første gangs bruk 

Ved levering hos kunden er Paxster vanligvis på en pall og pakket inn i plastfilm. For å unngå dyputlading av 

batteriet er ikke 12 V hovedsikringen (F1) satt inn i sikringsholderen. Speilene er ikke justert, og setet er ikke i 

førerens individuelle og optimale posisjon. 

NOTAT 
 

 

Traksjonsbatteriet er forhåndsladet, men må lades helt opp før kjøretøyet startes. 

Paxster kan kjøres fra pallen og opptil 3 km før første lading. 

Batteriindikatoren vil ikke gi korrekt informasjon før en fullstendig ladesyklus er utført.  

Den angitte ladetilstanden er høyere enn den faktiske ladetilstanden! 

Se kapittel 6.4 for mer informasjon om når ladingen er ferdig. 

  

! 
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5.1.1 Fjerning av emballasjen 

Paxster-kjøretøy leveres hovedsakelig på en trepall og er pakket inn i beskyttelsesfilm. 

  

 

Fjern filmen og sørg for at den resirkuleres på riktig måte. 

INFORMASJON  
 

 

 

Riktig gjenvinning av plastmaterialet er avgjørende for miljøet. Resirkuler det på riktig måte. Tenk på hva som 
er best å gjøre med den skandinaviske trepallen.   

  

Element Beskrivelse 

40 PE-LD film 

41 Hjørnebeskyttere av PE-skum 

i 

40 41 
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5.1.2 Sette inn hovedsikringen 

For transport og langtidslagring av Paxster fjernes hovedsikringen F1 for 12 V fra sikringsboksen Pos. 42 på 
venstre side av rattstammen for å unngå at traksjonsbatteriet tappes under et sikkert nivå 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For første oppstart og oppstart etter langtidslagring, sett inn sikring F1 i sikringsholderen. 

Skru ut låseskruen for å åpne sikringsboksen. Ingen verktøy er nødvendig, skruen har et stjernehode for å få tak 
i den. 

  

Element Beskrivelse 

42 12 V sikringsboks  

42 
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5.1.3 Justering av speilene 

Løsne speiljusteringsskruen på speilstangen for å snu speilstangen ca. 90 grader fra sideveggen på vinduet. 

Ta tak i det svarte speildekselet og vipp speilet horisontalt og vertikalt til du kan se den bakre kanten av det 
bakre lasterommet og veien på siden av Paxster. 

Fest speiljusteringsskruen manuelt. 

 

ADVARSEL 
 

 

Juster speilene riktig for å se hindringer ved siden av og bak Paxster. 
Sørg for at du kan se lasterommets sidevegg for å unngå kollisjoner når du manøvrerer i trange områder. 
Vær oppmerksom på at gjenstander i speilet kan virke lenger unna enn de er. 

  

! 

Justeringsskrue 

for speil 
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5.1.4 Starte Paxster 

Se kapittel 7 for sikker klargjøring og oppstart av kjøretøyet. 
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5.1.5 Fjerne Paxster fra pallen 
 

ADVARSEL 
 

 

Plasser pallen på et plant underlag med tilstrekkelig bæreevne. Sørg for at det er tilstrekkelig plass (>3,0 m) 
foran pallen til å fjerne Paxster helt fra pallen.  Sørg for at området foran kjøretøyet er fritt for hindringer og 
personer. Paxster anbefaler å bruke ramper for å fjerne kjøretøyet fra pallen. Paxster anbefaler å bruke ramper 
for å fjerne kjøretøyet fra pallen. Fjern alle belter som fester hjulene til pallen. Fjern trebjelkene fra pallen for å 
tillate fri bevegelse. Ikke overstig 3 km/t. 

 

 

FORSIKTIG 
 

 

Ikke bruk bremsepedalen når bakhjulene er på kanten av pallen for å forhindre at pallen vipper oppover. 

! 

! 

Trebjelker 

3 

km/t maks. 
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5.2 Løfting ved hjelp av jekk 

Løfting av fronten på Paxster ved hjelp av jekker krever noen forberedende trinn: 

▪ Sørg for at Paxster står på et plant underlag 

 

FARE 
 

 

Kjøretøyet må stå på et plant underlag med tilstrekkelig bæreevne til å støtte kjøretøyet på jekken.  

Sørg for at kjøretøyet ikke kan rulle / bevege seg mens det løftes. Vær oppmerksom på at bremsene alene 

kanskje ikke er tilstrekkelige. Bruk alltid hjulklosser av passende størrelse for hjulstørrelsen på Paxster-

kjøretøyet. 

Bruk alltid støtteben for å sikre kjøretøyet i løftet stilling. 

Bruk bare jekker og stativ med en sikker arbeidsbelastning som er større enn kjøretøyets vekt angitt i kapittel 

3.4. 

Bruk kun utstyr som er konstruert for løfting og understøttelse av kjøretøy. 

Hvis utstyret ditt viser tegn til skade, lekkasjer eller er deformert, må du ikke bruke det. 

 

 

 

 

! 
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ADVARSEL 
 

 

Ikke plasser en jekk eller et stativ i det rød- og hvitmarkerte området nedenfor. Dette området er ikke 

konstruert for å bære noen belastninger. Det kan oppstå skade på kjøretøyet, i dette tilfellet batteriet. 

 

 

 

! 
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De tiltenkte løfteområdene for jekker er vist nedenfor. Bruk disse kun til løfte- og støttestativer.

 

 

 

 

Løfteområder 

foran 

Løfteområder 

bak 
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Hvis kjøretøyets front løftes, må bakhjulene sikres med hjulklosser, og omvendt hvis bakenden løftes. 
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5.3 Løft ved hjelp av gaffeltruck 

Om nødvendig kan Paxster løftes fra begge sider ved hjelp av en gaffeltruck. 

FORSIKTIG 
 

 

Sikre at det bakre lasterommet er tomt før Paxster løftes. 

Gaflene må være lengre enn kjøretøyets bredde (>1,2 m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

! 

>100 mm 
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Gaffeltrucken må ha tilstrekkelig bæreevne ved en tyngdepunktsavstand på 600 mm til å løfte Paxster. Paxster 

anbefaler minst 800 kg @ 600 mm for å dekke alle Paxster-varianter. 

FORSIKTIG 
 

 

Vær oppmerksom på at Paxster-kjøretøyets tyngdepunkt ligger nær bakakselen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruk en stropp mellom gulvet på Paxster og gaffelen under den. 

  

! 
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Løfting må utføres vertikalt og rett.  

Bommen må ikke vippes bort fra gaffeltrucken når en Paxster løftes. 

Bommen må ikke vippes mer enn 5° mot gaffeltrucken. 

 

 

 

 

 

  

90° 
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5.4 Transport  

5.4.1 Transport på hjul 

Paxster-kjøretøyet kan kjøres i/på og transporteres av: 

▪ Lukkede transportører / varebiler som en forhjulsdrevet 2021 Mercedes Sprinter eller IVECO Daily 

med tilstrekkelig innvendig høyde 

▪ Tilhenger med lukket kasse 

▪ Tilhengere med presenning 

▪ Åpne tilhengere 

▪ Tog 

▪ Skip 

 

FORSIKTIG 
 

 

Lufttransport er ikke tillatt, og kan føre til skade på kjøretøyet eller komponenter på grunn av akselerasjon.  

 

ADVARSEL 
 

 

Lufttransport i ikke-trykksatte luftfartøy er spesielt ikke tillatt over 3000 m (10 000 fot). 

  

! 

! 
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Paxster kan kjøres ombord på de ovennevnte transportmidlene på egne hjul. 

For å sikre Paxster på transportkjøretøyet anbefales det å bruke spesielle hjulstropper på alle 4 hjulene: 

 

 

FORSIKTIG
 

 

 

På grunn av høyere akselerasjon under transport, må ikke lastede Paxster-kjøretøy transporteres på tog og 

skip. 

Tomme Paxsters kan transporteres med skip og tog. 

Maksimal tillatt transporthastighet for en ubeskyttet Paxster er 80 km/t. Høyere transporthastigheter krever at 

Paxster plasseres i et lukket lasterom. 

 

! 
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5.4.2 Transport på pall 

Paxster-kjøretøy kan transporteres på store paller. 

 

Sørg for at kjøretøyet er festet til pallen ved alle 4 hjul. 

FORSIKTIG 
 

 

Lad kjøretøyet før transport og fjern sikring F1, se kapittel 7.13 

Sørg for at pallen er litt større enn kjøretøyet for å unngå kollisjoner og transportskader. 

Paxster-kjøretøyet må pakkes inn for å beskytte det under transport. 

! 
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6 Batteri 

6.1 Sikkerhetsforskrifter for håndtering av traksjonsbatteriet 

Paxster traksjonsbatteri er et LiFePo4 (LFP) batteri. Den inneholder mellom 6 og 10 kWh energi. Den 

nominelle batterispenningen er 48 V og når omtrent 53 V når det er fulladet. 

ADVARSEL 
 

 

Uegnede batterier som ikke er godkjent av Paxster for kjøretøyet, kan være farlige. 

Batteriets utforming, vekt og størrelse har en betydelig innvirkning på kjøretøyets driftssikkerhet, særlig når 

det gjelder stabilitet og kapasitet. Bruk av ikke-godkjente batterier kan føre til: 

- Forringelse av bremseegenskaper 

- Brannfare under lading eller regenerativ bremsing 

- Skade på motorstyringen 

- Skade på batteristyringssystemet (BMS) 

- Tap av motorkraft 

  

! 
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Følgende farer kan oppstå ved feil bruk eller ulykker: 

- Fysisk skade: 

Hvis batteriet deformeres på grunn av trykk (f.eks. ved en ulykke), kan det oppstå mekaniske skader på 

batterihuset. Battericellene kan også bli påvirket. Ved sprukne eller penetrerte battericeller kan farlige 

gasser frigjøres. I slike tilfeller kan det produseres varme som kan smelte plastkomponenter rundt 

battericellene. 

- Kortslutning 

Kortslutning kan forårsakes i ulykkesscenarioer når batteripolene er direkte forbundet med en 

metallkomponent eller i tilfelle mekanisk trykk ved kortslutning i interne celler. I begge tilfeller vil den 

elektriske energien som er lagret i den berørte cellen, produsere varme som kan ødelegge 

battericellehuset og kunne frigjøre farlige gasser. 

- Temperaturvirkninger 

Høye temperaturer, f.eks. forårsaket av brann i nærheten av batteriet, kan føre til at battericellene 

sprekker og frigjør farlige gasser. Plastkomponenter i batteriet kan ta fyr. 
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6.1.1 Brannfare 

 

ADVARSEL 
 

 

Å brenne LiFePo4-battericeller kan være farlig. 

Fysiske skader, termiske effekter eller feil lagring i tilfelle en feil kan 
resultere i brann. Hvis innsiden av LiFePo4-battericeller brenner, kan brannen ikke slukkes med konvensjonelle 
slukkemetoder. 

- Unngå kontakt med forbrenningsprodukter. 
- Bruk verneutstyr. 
- Bruk karbondioksidslukkere (CO2) for å kjøle ned brannen og redusere den kjemiske reaksjonen. 
- Bruk karbonslukkere (CO2) for å kjøle ned området rundt batteriet og hindre at brannen sprer seg. 

 

NOTAT 
 

 

Det er ofte regionale/lokale forskrifter som må overholdes ved bruk, håndtering og transport av Paxster 

traksjonsbatteri. 

  

! 

! 
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Batteri servicepersonell 

Alt service- og vedlikeholdspersonale trenger riktig opplæring og utdanning før de arbeider på og med 

traksjonsbatteriet. 

 

Avhending av batterier 

Batterier kan bare avhendes i samsvar med de nasjonale miljøvernforskrifter 
eller avhendingslover. Produsentens avhendingsinstruksjoner må følges. 
 

Paxster tilbyr en reparasjons- og avhendingstjeneste for Paxster traksjonsbatteri. Ta kontakt med din 

lokale Paxster-servicepartner eller Paxster AS for mer informasjon. 
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6.1.2 Slukke branner 

 

ADVARSEL 
 

 

Kontakt med forbrenningsprodukter kan være farlig. 
 
Branner produserer forbrenningsprodukter. 
Forbrenning er en kjemisk prosess der et brennbart materiale kombineres med oksygen under varme og flamme 
(brann). 
De resulterende forbrenningsproduktene kan oppstå i form av røyk, på grunn av væsker som lekker ut, gasser 
som slipper ut, rusk samt nedbrytningsprodukter av visse kjemikalier. Disse forbrenningsproduktene er stoffer 
som kommer inn i kroppen gjennom luftveiene og/eller huden, der de kan gi skadelige effekter, for eksempel 
kvelning. 

- Unngå kontakt med forbrenningsprodukter. 
- Bruk verneutstyr. 

Følgende risikoer kan oppstå: 

– Hydrogenfluorid (HF) Hydrofluorsyre = ekstremt etsende 
– Risiko for giftige stoffer produsert ved pyrolyse 
– Risiko for lett antennelige gassblandinger. 
– Andre forbrenningsprodukter: Karbonmonoksid og karbondioksid. 

  

! 
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6.1.3 Spesielt verneutstyr for brannslukking 

- Bruk selvforsynt åndedrettsvern 

- Bruk beskyttelsesoveraller (kjemikaliedrakter) 

 

6.1.4 Ytterligere informasjon om brannslukking 

Paxster traksjonsbatterier eksploderer ikke i tilfelle brann, deformasjon / krasj, penetrering av metallgjenstander 
og kortslutning. Det er svært usannsynlig at batteriet vil brenne. Men branner rundt batteriet kan inkludere 
batteriet. Kortslutning, brann i ledningsnettet og fysisk skade kan føre til at giftige gasser og væsker kommer ut 
av batteriet. 

 

Høy prioritet bør gis til nedkjøling av batteriet og binding av giftige gasser og væsker.  

Vann er tilstrekkelig til å kjøle ned og binde giftige syregasser og vanne ut syrer. 

Vann er ikke tilstrekkelig for å slukke et brennende batteri. 

 

Egnet brannslukningsmiddel: 

Karbondioksid-slukningsapparat (CO2) 
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6.2 Sikkerhetsforskrifter for håndtering av hjelpebatteriet 

12 V blybatteriet inneholder oppløst syre, som er giftig og etsende. Unngå kontakt med batterisyren. 

ADVARSEL 
 

 

- Kasser brukte batterier i samsvar med forskriftene 

- Ikke la batterisyre komme i kontakt med hud eller øyne. Skyll om nødvendig med rikelig med vann og 

oppsøk lege om nødvendig. 

- Sølt batterisyre må straks nøytraliseres med rikelig med vann. 

- Følg at nasjonale retningslinjer og forskrifter 

 

6.3 Batterityper og plassering 

Paxster-kjøretøyet er utstyrt med 2 batterier: 

- Traksjonsbatteri: 48 V for fremdrift av kjøretøyet og lading av 12 V batteriet 

- Hjelpebatteri: 12 V for å drive 12 V-forbrukere som lys, stikkontakter, brytere, vindusspyler osv. 

  

! 
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6.3.1 Traksjonsbatteri 

Paxster-kjøretøyet er utstyrt med en av følgende 3 batteristørrelser, som alle har samme beskyttende batterihus.  

 

Dimensjon 
L6e-BU L7e-CU 

Leveranse Last Leveranse Last 

Kjemi LiFePo4 

Spenning 48 V 

kapasitet  

Lite batteri 6,0 kWh 

Middels batteri 8,1 kWh 

Stort batteri 10 kWh 
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6.3.2 Hjelpebatteri 

 

Dimensjon 
L6e-BU L7e-CU 

Leveranse Last Leveranse Last 

Kjemi AGM 

Spenning 12 V 

kapasitet 18 Ah 
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6.3.3 Plassering av batterier 

48 V LiFePo4-traksjonsbatteriet er plassert under setet og kan nås ved å fjerne setet, inkludert dekkplaten. 

12 V bly hjelpebatteriet er plassert bak det vertikale panelet foran setet, i nærheten av kjøretøyets ladeplugg. 
Tilgang til det fås ved å fjerne det vertikale panelet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Element Beskrivelse 

43 Traksjonsbatteri LiFePo4 48 V 

44 Hjelpebatteri 12 V AGM 

43 44 
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6.4 Lading av traksjonsbatteriet 

Paxster Gen 2.2 kjøretøy er utstyrt med en innebygd lader. Laderen kobles til et jordet 230 V vekselstrømnett 

med en av følgende originale Paxster-ladekablene: 

- type 1 til Schuko-kabel 3 m 

- type 1 til Schuko-kabel 5 m 

- kabel av type 1 til type 2 ved bruk av en type 2 ladestasjon 

- type 1 til UK pluggkabel 3 m 

 

 

Ved ladefeil, se kapittel 8.2 for feilsøking. 
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FORSIKTIG 
 

 

Koble kun ladekabelen til jordede 230 V stikkontakter!  

Stikkontakten må kunne levere 1200 W / 5,5 A i ca. 8 timer. Stikkontakten må være sikret med en 10 A sikring. 

Ta kontakt med din lokale elektriker for mer informasjon om lokale forskrifter for lading av kjøretøy og en 

vurdering av kretsene som Paxster skal kobles til. 

For nye installasjoner anbefaler Paxster 3x2,5 mm² kabler mellom sikringen og stikkontakten. 

 

FARE 
 

 

Kontroller ladekabelen for defekter før den kobles til kjøretøyet eller 230 V-uttaket. 

Skadde kabler må ikke brukes. Merk slike kabler som defekte, og rapporter problemet til din arbeidsleder 

eller elektriker. 

Ladekabler er en del av 230 V-systemet. Defekte kabler er livsfarlige. 

  

! 

! 
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6.4.1 Koble kjøretøyet til strømnettet 

Plugg alltid ladekabelen først inn i 230 V-uttaket/type 2-ladepunktet. 

Fjern gummihetten fra kabelpluggen. 

Åpne ladeportluken (uthevet i hvitt nedenfor) på Paxster 

- Skyv låsemekanismen (grønn) til midten av kjøretøyet 

 

- Luken er fjærstøttet og åpnes automatisk 

 

NOTAT 
 

 

Hvis det er veldig støvete eller vått, må ladeporten rengjøres/tørkes før lading 

  

! 
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Sett støpselet til ladekabelen inn i ladeporten på Paxster 

 

 

 

 

NOTAT 
 

 

Ta alltid tak i støpselet når støpselet settes inn eller trekkes ut. Trekk aldri i kabelen. 

Trekking i kabelen vil skade ledningene inne i kabelen og ødelegge tetningen mellom kabel og plugg. 

Pluggen har et profilert håndgrepsområde som skal brukes. 

! 

Ladeport og 

luke for 

kjøretøy 

Ladekabel 

med 

kabelplugg 
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Etter at ladekabelpluggen er satt inn i kjøretøyets ladeport, begynner kjøretøyet og laderen å kommunisere. 

Etter noen sekunder blir de enige om lademodus og ladestrøm. 

Ladeindikatoren (61) begynner å blinke, se kapittel 7.2.5. 

Følg med på ladeindikatorens blinkende kode for å sikre at kjøretøyet lades og at det ikke foreligger noen 

ladefeil. 

 

NOTAT 
 

 

Enkelte ladefeil oppstår umiddelbart etter at en lader er koblet til kjøretøyet, og noen oppstår etter flere 

sekunder, f.eks. hvis en komponent blir varm eller nettspenningen er ustabil. 

Hvis mulig, kontroller ladeindikatoren (61) etter 2 minutter for tidlig oppdagelse av ladefeil. For identifisering 

av ladefeil, se kapittel 7.2.5 

  

! 
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6.4.2 Koble fra ladekabelen 

For å koble ladekabelpluggen fra kjøretøyet: 

- Ta tak i støpselet til ladekabelen 

- Trykk på utløserknappen på pluggen 

- Trekk pluggen ut av kjøretøyets ladeport 

- Lukk luken til kjøretøyets ladeport 

- Oppbevar kabelen på en sikker måte 

 

 

 
Ta tak i området for 

å trekke ut pluggen 
Utløser

knapp 



Paxster brukerhåndbok gen 2.2  Utgave: B - 15.05.2023 

Side 66   

6.5 Lading av hjelpebatteriet 

12 V hjelpebatteriet lades vanligvis av en kjøretøyintern DC/DC-omformer og krever ikke ekstern lading. 

Den interne ladingen avbrytes automatisk hvis: 

- 12 V-batteriet svikter 

- Den interne ladeeffekten overstiger 600 W 

- DC/DC-omformeren blir for varm (tilbakestiller seg selv etter avkjøling) 

- Traksjonsbatteriet på 48 V er tappet under et visst nivå 

12 V-systemet er nødvendig for å starte opp lading av traksjonsbatteriet. Hvis traksjonsbatteriet er utladet eller 

dyputladet, må 12 V-systemet opprettes først for å starte opp BMS (batteristyringssystemet), slik at 

kommunikasjon mellom traksjonsbatteri og lader er mulig. 
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6.5.1 Tvungen intern lading 

Hvis traksjonsbatteriet er utladet, kan DC/DC-omformeren (48 V til 12 V) tvinges i drift ved å trykke på 
startbryteren (markert med grønt i figuren nedenfor) og holde den inne en stund. DC/DC-omformeren vil lade 
12 V-batteriet så lenge den trykkes inn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Element Beskrivelse 

10 Startbryter 

10 
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NOTAT 
 

 

Å tvinge DC/DC til å lade 12 V-batteriet vil også tømme traksjonsbatteriet. Tving kun DC/DC til å lade 12 V-
batteriet så lenge det er nødvendig for å etablere lading av traksjonsbatteriet. 

 

Hvis kjøretøyet ikke lader eller displayet ikke starter når kjøretøyet slås på med tenningsnøkkelen, må 
fremgangsmåten nedenfor følges. 

Prosedyre: 

- Koble ladekabelen til kjøretøyet 

- Trykk på startbryteren og hold den inne i ca. 20 sekunder. 

- Hold den trykket, og koble ladekabelen til 230 V-nettet/ladestasjonen 

- Kontroller om ladesymbolet i displayet begynner å blinke (2 ganger, 3 ganger eller 4 ganger er ok, rask 
blinking betyr ladefeil) 

- Hvis ladesymbolet blinker, slipp startbryteren og kontroller i ytterligere 20 sekunder om symbolet fortsetter 
å blinke.  

- Hvis det stopper, trykk på startbryteren i ytterligere 1-2 minutter og kontroller det blinkende symbolet på 
nytt etter at startbryteren er sluppet 

  

! 
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6.5.2 Ekstern 12 V-lading 

12 V-batteriet kan lades med en ekstern lader etter at det vertikale dekselet under setet er fjernet. 

Denne prosedyren krever verktøy og teknisk kunnskap. 

Nødvendig spesifikasjon for lader: 

- 12 V 

- Designet for blybatterier og AGM-batterier 

 

ADVARSEL 
 

 

Sikre at + og - kablene er riktig tilkoblet. Feil polaritet kan føre til brann, eksplosjon og syredamp. Bruk bare 
ladere som er konstruert for kjøretøybatterier og egnet for AGM-batterier. 

  

! 
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7 Betjening 

7.1 Sikkerhetsforskrifter for bruk av Paxster-kjøretøyet 

Autorisasjon av sjåfør 

Paxster-kjøretøyet er lovlig for bruk på vei og krever et passende førerkort. Ta kontakt med din lokale Paxster-

forhandler eller Statens Vegvesen for detaljert informasjon om hvilken førerkorttype som kreves. 

Følgende førerkort er vanligvis påkrevd i EU: 

 

 

 

 

 

Operatørens rettigheter og ansvar 

Operatøren må informeres om sine plikter og sitt ansvar og instrueres i bruken av kjøretøyet, og må være kjent 

med denne bruksanvisningen. Sikkerhetsutstyret som kreves i henhold til lokale trafikkregler må være 

tilgjengelig. 

  

Kjøretøyets registreringskategori Førerkortklasse 

L6e-BU AM, B eller høyere 

L7e-CU B eller høyere 
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Forebygging av uautorisert bruk 

Ikke la uautoriserte personer kjøre kjøretøyet. Sørg for at operatøren er opplært og har det nødvendige 

førerkortet. 

Ikke la nøkkelen stå i tenningslåsen når kjøretøyet forlates uten tilsyn. 

For å forhindre utilsiktet bruk av uvedkommende, bruk nøkkelen til å låse kjøretøyet når det forlates. 

 

Skader og mangler 

Arbeidslederen må informeres umiddelbart om eventuelle skader eller feil på kjøretøyet eller redskapet. 
Kjøretøy som ikke er driftssikre (f.eks. hjul- eller bremseproblemer) må ikke brukes før feilene er utbedret. 
 

Reparasjoner 

Operatøren må ikke utføre reparasjoner eller endringer på trucken uten autorisasjon og nødvendig opplæring 

for å gjøre det. Operatøren må aldri deaktivere eller justere sikkerhetsmekanismer eller brytere. 
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Sikkerhet på veien 

 

ADVARSEL 
 

 

Ikke bruk mobiltelefoner under kjøring med Paxster-kjøretøyet. 

 

Bruk sikkerhetsbelte.  

For last mile-distribusjon: Gjør deg kjent med de nasjonale reglene for bruk av sikkerhetsbelter i 

postdistribusjon og last mile-distribusjon. 

 

Ikke kjør under vanskelige værforhold → se kapittel 1.3 
 

Juster speilene og setet i samsvar med din størrelse. 
  

! 
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7.2 Display og kontrollere 

Oversikt over kontrollere i operatørenes arbeidsområde: 

 

 

 

 

 

  

Element Beskrivelse 

45 Venstre håndtak  
(alternativt oppvarmet) 

46 Bremsehåndtak 

47 Venstre kontrollenhet 

48 Beholder for bremsehåndtak 

49 Hovedinstrumentpanel 

50 Gasspjeld  
(alternativt oppvarmet) 

51 Bremsepedal 

52 Tenningslås 

53 Bryterpanel 

42 12 V sikringsboks 

47 46 49 50 

51 

53 42 

45 

48 

52 
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7.2.1 Venstre håndtak 

Det venstre håndtaket kan utstyres med et oppvarmet grep (ekstrautstyr) for å holde fingrene varme i kaldt vær. 

Det oppvarmede håndtaket (sammen med det oppvarmede håndtaket på høyre side) aktiveres ved å trykke 
ned den nedre enden av avrimingsbryteren (78), se kapittel 7.2.11 for mer informasjon om bryteren 

Den gir varme i 15 minutter og deaktiveres automatisk for å spare energi. Sett avrimingsbryteren på "OFF" og 
tilbake til “oppvarmet håndtak” for å aktivere i ytterligere 15 minutter. 

FORSIKTIG 
 

 

Ikke aktiver det oppvarmede håndtaket om sommeren. Det kan bli veldig varmt, og materialet i håndtaket kan 
bli skadet. 

 

INFORMASJON  
 

 

 

Bruk de oppvarmede håndtakene sparsomt for å spare energi, men bruk dem så ofte som det er nødvendig for 
å gjøre ditt arbeidsområde komfortabelt. 

 

! 

i 
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7.2.2 Bremsehåndtak 

Det venstre bremsehåndtaket er en ekstra bremsebetjeningsenhet i tillegg til bremsepedalen, som er det 
viktigste driftsbremsesystemet. Bremsehåndtaket betjener bare de fremre bremsene. → se kapittel 7.11.2 for 
mer informasjon. 

Denne bremsehendelen forsynes med bremsevæske fra den lille beholderen for bremsehåndtak (48) på venstre 
side av rattstangen. → se kapittel 7.2.4 

 

INFORMASJON  
 

 

 

Bruk regenererende brems = motorbrems ved å justere gassen til 0-5 % eller 15-99 %. Bremsing av kjøretøyet 
ved hjelp av gassen lader batteriet og unngår slitasje på bremsene. 

  

i 
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7.2.3 Venstre kontrollenhet 

Blinklys, fjernlys, varsellys, horn og revers betjenes med venstre betjeningsenhet. 

 

 

 

 

  

Element Beskrivelse 

54 Bryter for revers 

55 Bryter for fjernlys 

56 Bryter for varsellys 

57 Bryter for blinklys 

58 Hornbryter 

54 
55 

56 

58 57 
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54 bryter for revers 

Trykk og hold inne reversbryteren for å rygge kjøretøyet. Hvis kjøretøyet ditt er utstyrt med en varselsummer, 
aktiveres et reverssignal så snart bryteren for revers trykkes. 

Bruk gassen som vanlig for å sette kjøretøyet i bevegelse. 

Sett gassen på null og slipp bryteren for revers for å stoppe ryggingen. 

 

NOTAT 
 

 

Hvis du slipper bryteren for revers og holder gassen i en annen posisjon enn null, vil kjøretøyet bremse ned og 
øke dreiemomentet forsiktig i foroverretningen, selv om gassen er satt til 100 %. Dette er en sikkerhetsfunksjon, 
og reduserer slitasje på girkassen, motoren og akselkomponentene. 

 

Hvis du kjører forover og trykker på bryteren for revers, vil kjøretøyet bremse forsiktig ned og sakte akselerere i 
motsatt retning, selv om gassen er satt til 100 %. Dette er en sikkerhetsfunksjon, og reduserer slitasje på 
girkassen, motoren og akselkomponentene. 

  

! 
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55 bryter for fjernlys  

Beveg bryteren fremover for å aktivere fjernlyset. Fjernlysindikatoren (60) lyser for å vise at fjernlyset er aktivert.  

Trekk fjernlysbryteren mot deg for å deaktivere fjernlyset. Lyset skifter tilbake til nærlys. 

 

NOTAT 
 

 

Nærlyset aktiveres automatisk når tenningen slås på. Bare gamle Paxster-kjøretøy har en separat nærlysbryter 
under hovedinstrumentpanelet. 

Følg lovbestemmelsene i ditt land for bruk av fjernlys. 

 

56 bryter for varsellys 

Bryteren for varsellys aktiverer alle blinklysene. Trykk på oversiden av bryteren for å aktivere varsellysene. Begge 
LED retningsindikatorlampene på hovedinstrumentpanelet vil blinke for å indikere aktivering av varsellysene. 

NOTAT 
 

 

Varsellysene kan aktiveres med tenningen på, eller med tenningslåsen i “parkeringslysposisjon”. Se kapittel 
7.2.6 for tenningslåsposisjoner. 

  

! 

! 
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57 bryter for blinklys 

For å aktivere blinklys, beveg bryteren til ønsket retning som skal vises. Beveg bryteren til høyre for å aktivere 
høyre blinklys, og flytt den til venstre for å aktivere venstre blinklys. 

For å deaktivere indikatoren, trykk på bryteren. 

 

NOTAT 
 

 

Trykk på bryteren for å deaktivere retningsindikatorene. 

 

58 hornbryter 

Trykk på hornbryteren for å aktivere det akustiske signalet for å advare andre. Test hornet før en tur starter for å 
sikre at det fungerer som det skal i tilfelle du trenger det. 

 

  

! 
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7.2.4 Beholder for bremsehåndtak 

Beholderen for bremsehåndtak forsyner bremsehåndtaket og bremseledningen ned til s-blokken med 
bremsevæske.  

Bremsevæskenivået kan kontrolleres gjennom indikatorglasset på venstre side av beholderen. 
Maksimumsnivået er i den øvre enden av glasset, og minimumsnivået er i den nedre enden av glasset. 

 

 

 

 

For å fylle på DOT4-bremsevæske, skru av topplåsen og fjern gummipakningen midlertidig. 

 

ADVARSEL 
 

 

Bruk verneklær ved arbeid med bremsevæske. Bremsevæske er et farlig stoff. 

! 

Indikator for bremsevæskenivå 
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7.2.5 Hovedinstrumentpanel 

Hovedinstrumentpanelet (49) viser hastighet, motortemperatur, ladetilstand, kjørelengde og kjørestatus på 
multifunksjons displayområdet. Flere varsel- og indikatorlamper finnes også under multifunksjons 
displayområdet. De to “reset”- og “mode”-bryterne lar deg bla gjennom forskjellige visningsmodi og 
innstillinger. Hovedinstrumentpanelet er bakgrunnsbelyst 

 

 

 

ADVARSEL 
 

 

Ikke bla gjennom hovedinstrumentpanelet eller foreta endringer i innstillingene under kjøring. Hold fokus på 
veien fremover! 

  

! 
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Hovedinstrumentpanel indikatorer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element Beskrivelse 

59 Venstre retningsindikator LED 

60 Indikator for fjernlys 

61 Indikator for lading 

62 Varsel om åpen bakdør 

63 Indikator for setebryter 

64 Indikator for regenerering 

65 Indikator for feil 

66 Indikator for bremsevæske 

67 Høyre retningsindikator LED 

61 

60 

59 

62 

63 

64 

65 

66 

67 
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59 | 67 LED for kontroll av retningsviser 

De grønne pilene blinker så lenge retningsindikatoren på venstre betjeningsenhet (47) er aktiv. 

Begge blinklysene blinker hvis varsellysene på kjøretøyet er aktivert ved hjelp av varsellysbryteren på venstre 
styreenhet (47) 

 

60 indikator for fjernlys 

Denne indikatoren er aktiv når fjernlyset er aktivert på venstre betjeningsenhet (47). 

 

61 indikator for lading 

Ladeindikatoren blinker hvis en original Paxster-ladekabel er koblet til kjøretøyet og 230 V-forsyningen. 
Blinkkodene angir lademodus og potensielle ladeproblemer.  

NOTAT 
 

 

Vent alltid noen sekunder etter at ladekabelen er koblet til kjøretøyet og 230 V-nettet, for å bekrefte at  

a) Ladeindikatoren blinker 

b) Ladeindikatoren blinker ikke ved høy hastighet = ladefeil 

  

! 
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Ladeindikatorkoder er en sekvens av blink som avsluttes med en lengre pause og gjentas etter pausen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis det oppstår en ladefeil, prøv følgende før din Paxster-servicepartner kontaktes: 

- Prøv å koble fra og koble til ladekabelen på nytt 

- Kontroller at kontaktene er tørre og rene, og at 230 V er tilgjengelig 

- Før assistanse tilkalles, noter de 4 siste sifrene i VIN (se kapittel 4.1.1) og registreringsnummeret 

  

Sekvens Status Visuell fremstilling av blink-koden 

1 blink Forvarming av batteri  

2 blink Forlading = lading med 
begrenset strømstyrke 

 

3 blink Hovedladetilstand med 
full effekt 

 

4 blink Balansering  

Lenge på, kort avbrudd Ladingen er fullført  

Kontinuerlig hurtig blinking Ladefeil  
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62 bakdør åpen 

Hvis bakdøren er åpen eller ikke riktig lukket/låst, lyser dette symbolet.  

Kontroller dørene og dørlåsen for å unngå å miste last. 

 

63 setebryter 

Paxster er utstyrt med en setebryter som registrerer om noen sitter på setet eller ikke. Denne 
sikkerhetsfunksjonen er logisk kombinert med forskjellige andre sikkerhetsfunksjoner og overvåkes av 
motorstyringen for å unngå utilsiktede bevegelser eller farlige situasjoner. 

Sikkerhetsfunksjoner som bruker setebrytersignalet er for eksempel: 

Oppstart rekkefølge: 

Setebryteren må detektere en person på setet før gassen dreies. Hvis ingen person oppdages og gassen 
dreies, vil Paxster ikke begynne å bevege seg og vise en feil i displayet. → dette kan skje hvis en tredje person 
utenfor Paxster prøver å flytte den ved å vri på gassen. 

For å slette feilkoden i displayet og starte kjøretøyet, slå av tenningen og slå den på igjen. 

Bremsing ved mistet fører: 

Hvis setebryteren ikke registrerer en person på setet under kjøring, vil kjøretøyet bremse forsiktig ned ved 
hjelp av den regenererende bremsen. Etter at den har bremset ned til ca. 6 km/t, vil APBU (automatisk 
parkeringsbrems) koble inn og blokkere bakakselen for å stoppe kjøretøyet og forhindre videre bevegelse. 

Info: Et kortvarig tap av førerens vekt på setet (f.eks. ved kjøring over en ujevnhet) vil ikke aktivere bremsene. 
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64 indikator for regenerering 

Denne indikatoren lyser når regenerativ bremsing er aktiv. 

INFORMASJON  
 

 

 

Bruk regenererende brems = motorbrems ved å justere gassen til 0-5 % eller 15-99 %. Bremsing av kjøretøyet 
ved hjelp av gassen lader batteriet og unngår slitasje på bremsene. 

 

65 indikator for feil 

Indikatoren for feil vil lyse i tilfelle alvorlige feil. En feilkode vises også i multifunksjonsområdet (73) på 
hovedinstrumentpanelet for å indikere feilkilden. Skriv ned koden, eller ta et bilde for å gjøre kommunikasjonen 
med en tekniker enklere. 

NOTAT 
 

 

Paxster-motorstyringen er selvbeskyttet. I noen feiltilfeller vil Paxster bremse ned eller stoppe. Så lenge det kan 
fortsette å kjøres (kanskje bare med redusert hastighet), kan kjøretøyet kjøres til et verksted eller depot. 

 

Hvis du er usikker eller kjøretøyet føles utrygt å kjøre, kan du kontakte din leder eller lokale Paxster-
servicepartner for å få hjelp og oppgi hvor du befinner deg, de fire siste sifrene i VIN (se kapittel 4.1.1) og 
feilkoden. 

  

i 

! 
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66 bremsevæske 

Denne indikatoren lyser ved lavt bremsevæskenivå. Dette er en alvorlig feilindikator, kjøretøyet skal ikke kjøres 
og assistanse må tilkalles. 

ADVARSEL 
 

 

Bremsevæskeindikatoren viser lavt bremsevæskenivå. Dette kan påvirke bremseevnen til Paxster for 
bremsehåndtaket og bremsepedalen. De siste gjenværende bremsene er APBU og regenerativ bremsing.  

Stans kjøretøyet og tilkall assistanse. 

APBU og regenerativ bremsing alene er ikke riktige måter å bremse på. Kjøring med bremsevæskeindikatoren 
på, kan føre til ulykker! 

 

NOTAT 
 

 

Paxster Gen 2.2 har 2 separate bremsevæskebeholdere: 

En liten en på venstre håndtak som bare forsyner bremseledningen fra håndtaket til s-blokken 
(bremseledningsfordelingsenhet plassert bak høyre forhjul). 

En stor plassert bak det vertikale dekselet under setet, under ladepluggen som forsyner alle bremseledningene 
til hjulene.  

Verktøy er nødvendig for å kontrollere og/eller etterfylle bremsevæske. 

  

! 

! 
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Hovedinstrumentpanelets visningsområder:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Element Beskrivelse 

68 Motortemperatur i % av maks. 
temperatur 

69 Eco måler 

70 Hastighet  

71 Indikator for batteriutladning 

72 Modus-knapp 

73 Multifunksjonsområde 

74 Knapp for tilbakestilling 

75 Indikator for kjøremodus 

68 69 70 71 

72 73 74 75 
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68: Motortemperatur 

Motortemperaturen vises i % av den maksimalt tillatte temperaturen i motoren.  

INFORMASJON  
 

 

 

Energieffektiv kjøring reduserer motortemperaturen og slitasjen på komponentene. 

 

69: eco-måler  

Eco-måleren viser energiforbruket til kjøretøyet og gjenvinningsenergien som lagres tilbake i batteriet. 

INFORMASJON  
 

 

 

Bruk regenererende brems = motorbrems når gassposisjonen er 0-5 eller 15-99 %. Ved å bremse ned kjøretøyet 
ved hjelp av gassen lades batteriet og man unngår bremseslitasje. 

 

70: hastighet 

Hastigheten vises valgfritt i km/t eller mph. For å skifte mellom enhetene, se 72 / 74 lenger ned for mer 
informasjon. 

  

i 

i 
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71: indikator for batteriutladning 

Denne indikatoren viser ladetilstanden til traksjonsbatteriet. Etter at kjøretøyet er startet, kan det ta noen 
sekunder før den viste verdien justeres. 

 

NOTAT 
 

 

Ladestatusen beregnes av en strømsensor som måler strømmen som strømmer inn og ut av batteriet. 
Ladestatusen tilbakestilles når en ladesyklus er fullført, inkludert balansering. Paxster-kjøretøyet må lades når 
det ikke er i bruk. Hvis det ikke lades minst annenhver dag, kan ladestatusen falme og ikke vise riktig ladestatus.  

 

72 | 74 knapp for modus og tilbakestilling 

Bruk modusknappen (66) for å bla gjennom menyen og tilbakestillingsknappen for å tilbakestille eller velge en 
verdi. 

Menyen du blar i, vises i multifunksjonsområdet (67) på instrumentpanelet. Menyrekkefølgen er: 

Klokke – Trip – ODO – RunTime – TotalTid – MAKS hastighet – TempMotor – BAT (Volt) – TempController – BAT 

(Ampere) – Gass (Volt)  

 

NOTAT 
 

 

Trip og RunTime kan tilbakestilles ved å holde "Reset" inne i 3 sekunder 

På nye installasjoner kan du også sette ODO-avlesningen (kjørelengde) til den riktige verdien som kjøretøyet 
hadde før utskiftningen ble påkrevd. Se kapittel 7.2.14 for detaljert informasjon om justering. 

! 

! 
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73: multifunksjonsområde 

Dette området kan vise forskjellige data, som det kan blas gjennom ved hjelp av modusknappen (66). 

Informasjonen som kan vises er: 

Klokke – Trip – ODO – RunTime – TotalTid – MAKS hastighet – TempMotor – BAT (Volt) – TempController – BAT 

(Ampere) – Gass (Volt)  

 

Hvis det oppstår feil og feilindikatoren (60) blinker, kan det vises en feilkode i multifunksjonsområdet på 
hovedinstrumentpanelet. Legg merke til de 4 siste sifrene i denne koden. Denne informasjonen er avgjørende 
for serviceteknikere for å finne årsaken. 

Se kapittel 8.4 for en oversikt over feilkoder. 

 

75 kjørestatus 

Kjørestatusindikatoren viser de 3 relevante kjørestatusene for kjøretøyet: 

 

P: Parkering APBU (automatisk parkeringsbremseenhet) aktivert på bakakselen 

D: Drive gasspådragssignal og/eller hastighetssignal er til stede 

N: Neutral coasting  

B: Brems bremsetrykket er aktivert, eller den regenererende bremsen er aktiv 
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7.2.6 Gasspådrag 

Gasspaken (50) er integrert i det høyre håndtaket. Ved å vri på den aktiveres drivmotoren og kjøretøyet 
akselererer. Slå på kjøretøyet og sett deg på setet. En setebryter registrerer din tilstedeværelse. Gjør deg klar 
til å kjøre, ta på sikkerhetsbeltet og juster speilene.  

Vri den øvre delen av håndtaket sakte mot deg for å starte kjøretøyet. 

NOTAT 
 

 

For å rygge trykkes den gule reverseringsknappen på venstre styreenhet og bruk gassen på samme måte som 
når ved kjøring forover.  

 

 

 

  

! 

Gasspådrag på null 
0-5 % = 

Brems 

5-15 % = Rulling  

15-100 % = akselerasjon  
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Akselerasjon: 

forberedelse: slå på tenningen | sitte på setet | ta på sikkerhetsbeltet | juster speilene  

Vri gassen sakte mot deg. Mellom 0 og 15 % av den mulige dreievinkelen på gassen vil ikke kjøretøyet begynne 
å bevege seg, men du vil høre den automatiske parkeringsbremsen (APBU) koble ut. 

Fortsett å vri på gassen og kjøretøyet begynner å bevege seg. 

Jo større dreievinkel, jo raskere akselerasjon. → og jo mer energi kreves. 

  

INFORMASJON  
 

 

 

Akselerer forsiktig for å spare batteriet og beskytte miljøet. Skånsom akselerasjon sparer energi og reduserer 
slitasje på dekk og drivverkskomponenter. 

 

 

Rulling: 

Hvis du vrir gassen tilbake til 5-15 %, vil kjøretøyet gå på frihjul.  

  

i 
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Senke farten: 

Slipp gassen litt for å redusere hastigheten forsiktig. Jo mer du slipper gassen, jo mer vil kjøretøyet bremse 
regenerativt. Å holde gassen mellom 0 % og 5 % vil gi maksimal regenerativ bremsing som lader 
traksjonsbatteriet. 

 

INFORMASJON  
 

 

 

Retardasjon / bremsing med regenererende brems er den mest energieffektive måten å redusere hastigheten 
på. Kjøretøyets bevegelsesenergi brukes til å lade batteriet. Dette øker rekkevidden og forhindrer slitasje på de 
vanlige bremsene. 

 

ADVARSEL 
 

 

Den regenerative bremsekraften avhenger av hvilken kjøremodus du velger! Under normale forhold er Eco-
modus den riktige modusen å kjøre i. Regenerativ bremsing er optimalisert i denne modusen.  

I vintermodus reduseres regenerativ bremsing til et minimum for å forhindre at bakakselen blokkeres og hjulene 
sklir. 

I High-modus er regenerativ bremsing på maksimum. Dette bør bare brukes på tørre veier med optimalt 
veigrep. På våte veier eller sandete veier, eller hvis det er løv på veien, kan bruk av High-modus føre til 
blokkering av bakakselen! 

  

i 

! 
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7.2.7 Bremsepedal 

Bremsepedalen betjener bremsene på alle 4 hjulene. Dette er den viktigste driftsbremsen på Paxster-kjøretøyet. 

Driftsbremsesystemet er et 2-kretssystem, der den ene kretsen betjener forhjulene, og den andre betjener 
bakbremsene. 

Bruk av bremsepedalen vil også aktivere den regenerative  

bremsen og lade batteriet. Den regenerative bremsekraften  

avhenger av hvilken kjøremodus som er valgt. → se kapittel 7.2.11 for trinn  

for valg av kjøremodus. 

 

INFORMASJON  
 

 

 

Retardasjon / bremsing med regenererende brems er den mest energieffektive måten å redusere hastigheten 
på. 

 

NOTAT 
 

 

I det usannsynlige tilfellet av tap av bremsevæske i en krets, vil den andre kretsen fortsatt gi bremsekraft. 

 

ADVARSEL 
 

 

Vær oppmerksom på at hvis en krets svikter, vil bremsepedalen føles ekstremt myk med ganske lang 
vandring. Fortsett å trå på den og kjøretøyet vil bremse! 

i 

! 

! 
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7.2.8 Tenningslås og nøkler 

Paxster-kjøretøyet aktiveres og deaktiveres ved å sette nøkkelen i tenningslåsen. Tenningslåsen har forskjellige 
trinn som vist nedenfor. Nøkkelen kan trekkes ut i posisjon “0” og i parkeringslysposisjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paxster leveres med et sett med 3 nøkler, som er unike for ditt kjøretøy. Nøkkelen kan identifiseres ved hjelp av 
nøkkelkoden på metallskiltet. Noter denne 4-sifrede koden for å bestille reservenøkler i tilfelle tap. 

  

posisjon Beskrivelse 

P Parkeringslys på, nøkkelen kan trekkes ut i 
denne posisjonen 

SL Rattlåsen kan kobles inn i denne 
nøkkelposisjonen, vri helt til venstre for å 
koble inn den mekaniske rattlåsen. 

OFF Kjøretøyet avslått, nøkkelen kan tas ut i denne 
posisjonen 

ON Kjøretøy påslått 

OFF ON 

SL 

P 
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7.2.9 Nøkkelbrikke 

Det alternative fjernkontrollsystemet med nøkkelbrikke fungerer parallelt med tenningslåsen, og kan aktivere 
og deaktivere kjøretøyet uten at nøkkelen settes inn i tenningslåsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAT 
 

 

Hvis en tenningsnøkkel er satt i "på-posisjon" i tenningslåsen, kan ikke fjernkontrollen (nøkkelbrikke) deaktivere 
kjøretøyet. Kjøretøyet forblir aktivt, og utilsiktet bruk er mulig når kjøretøyet forlates.  

  

Element Beskrivelse 

I Indikator LED. På når knappen 
trykkes og batteriet er i orden. 
Hvis ikke lyser når knappen 
trykkes: Bytt batteri 

ON Låse opp kjøretøyet.  

OFF Lås kjøretøyet, stor bryter for 
enkel låsing av kjøretøyet når 
det forlates. 

! 

OFF 

ON 
I 
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7.2.10 Andre nøkler 

Paxster-kjøretøyet leveres med 2 nøkler til lasterommene på sidene Pos 23 og 24. Disse er ikke unike, og passer 
til alle kjøretøy. På nye kjøretøy finnes disse nøklene i et av lasterommene på sidene.  Se kapittel 7.8.3 for mer 
informasjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24 23 
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Paxster-kjøretøy som er utstyrt med bakre lasterom av typen "levering", vil finne et annet par nøkler 
som leveres med kjøretøyene for å låse og låse opp bakdørene manuelt. 

Disse nøklene er unike. Ved tap må låsen skiftes ut. Vanligvis kan låsene på både venstre og høyre 
dør betjenes med samme nøkkel. 
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7.2.11 Bryterpanel 

Bryterpanelet inneholder 4 brytere for betjening av kjøremodus, oppvarmet frontrute og håndtak, spyler og 
vindusvisker. 

 

 

 

 

 

 

  

Element Beskrivelse 

76 Bryter for vindusviskere 

77 Bryter for vindusspyler 

78 Avrimingsbryter for frontrute og 
oppvarmede håndtak 

79 Velger for kjøremodus 

76 77 78 79 
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76 bryter for vindusviskere 

Vindusviskerbryteren har tre posisjoner 

▪ INTERVALL ↑ 

▪ AV → 

▪ PERMANENT ↓ 

 

77 bryter for vindusspyler 

Vindusspylerbryteren aktiverer vindusspylerpumpen, som er plassert direkte på vanntanken i høyre side (23). 
Etter en lang lagringsperiode eller hvis tanken er helt tømt, kan det ta flere sekunder før vannet når frontruten. 

NOTAT 
 

 

Hvis det ikke kommer noe vaskevann på frontruten, må vaskevæskenivået kontrolleres på høyre side. 

Fyll vasketanken med spylervæske med frostvæske hvis omgivelsestemperaturen kan nå frysepunktet. 

 

INFORMASJON  
 

 

 

Bruk miljøvennlige vaskemidler / avrimingsmidler for å redde planeten vår. Hver innsats teller. 

  

! 

i 
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78 bryter for avriming 

Avrimingsbryteren har 3 trinn: 

▪ AKTIVERE AVRIMING VINDU ↑  Slår seg automatisk av etter 15 minutter  

▪ AV → 

▪ AKTIVERE VARME I HÅNDTAK ↓ Slår seg av etter 15 minutter ↓ 

 

Etter 15 minutter deaktiveres den valgte funksjonen automatisk, men bryteren beholder sin posisjon. For å 
reaktivere den valgte funksjonen, sett bryteren på "OFF" og til det valgte alternativet igjen for å få ytterligere 15 
minutters oppvarming. 

 

NOTAT 
 

 

Det er ikke mulig å varme opp frontruten og de oppvarmede håndtakene samtidig. 

 

INFORMASJON  
 

 

 

Bruk de oppvarmede håndtakene sparsomt for å spare energi, men bruk dem så ofte som det er nødvendig for 
å gjøre ditt arbeidsområde komfortabelt. 

For oppvarming av frontrute: Sikkerhet først! Bruk varmeren når det er angitt at avriming eller avdugging er 
nødvendig. 

  

! 

i 
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79 velger for kjøremodus 

Kjøremodusvelgeren har tre posisjoner = moduser: 

▪ Høy ↑ 

▪ Eco → 

▪ Vinter ↓ 

Velg modus i samsvar med dine behov. Eco-modus er den anbefalte kjøremodusen med best energieffektivitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjøremodusene påvirker kjøretøyets rekkevidde. Velg eco-modus så ofte som mulig for å oppnå maksimal 
rekkevidde. 

  

Kjøremodus Høy Eco Vinter 

Dreiemoment ved lav hastighet  Høy Normal Normal 

Energibalanse Svak Optimal Svak 

Regenerativ bremsekraft Høy Normal Lav 
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NOTAT 
 

 

Høy modus anbefales bare ved kjøring i bratte bakker eller starter i bakker og med en hastighet på opptil 6 km/t 
| 4 mph. Ved høyere hastigheter bruker høy modus mye energi, men har ingen fordel i forhold til eco-modus. 

Du kan bytte modus mens du kjører! 

 

ADVARSEL 
 

 

På glatt underlag (løv på veien, isete eller snødekte forhold, våt vei med pollen osv.) gir vintermodus det høyeste 
sikkerhetsnivået. 

I vintermodus reduseres regenerativ bremsing for å unngå blokkering av bakakselen. Akselerasjonen er også 
redusert. Du vil fortsatt få det samme dreiemomentet som i eco-modus, men rampen opp for å nå dette 
dreiemomentet er redusert, dvs. det tar lengre tid å oppnå dreiemomentet. Dermed unngår man at hjulene 
spinner. 

Vintermodus øker kjøretøyets stabilitet på glatte veier. 

 

 

NOTAT 
 

 

Bruk høy modus på ramper og ved kjøring på tilhengere. 

  

! 

! 

! 
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7.2.12 12 V-sikringer 

De 7 viktigste 12 V-sikringene er plassert i en luke på høyre side av rattstammen. Disse sikringene kan skiftes av 
operatøren i tilfelle sikringsbrudd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skru ut stjernelåseskruen manuelt og åpne luken for å få tilgang til  

sikringene. 

 

  

Sikring Størrelse Funksjon 

F1 30 A Hovedsikring 

F2 20 A Visker / vasker 

F3 10 A Lys 

F4 10 A Tenning 

F5 20 A Avriming / oppvarmede 
håndtak 

F6 10/20 A Ekstra strøm via tenning 

F7 10/20 A Ekstra strøm permanent 

F8 N/A fri 
42 

30 A 

20 A 

10 A 

10 A 

20 A 

10 A|20 

A 

- 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

F6 

F7 

F8 

10 A|20 

A 
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ADVARSEL 
 

 

Skift alltid ut defekte sikringer med sikringer av samme type/størrelse. 

I standard kjøretøy er sikringene F6 og F7 10A og 12 V-sikringer. Spesialkjøretøy og kjøretøy med ekstra 12 V-
forbrukere kan ha en 20 A-sikring her i stedet. 

 

FORSIKTIG 
 

 

Hvis en erstatningssikring svikter umiddelbart eller etter noen minutter, må du kontakte din lokale Paxster-
service for å finne årsaken til feilen. 

 

NOTAT 
 

 

Teknikere finner andre sikringer under setet. Disse sikringene må ikke åpnes eller skiftes ut av operatøren eller 
ikke-opplært personale. 

  

! 

! 

! 
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7.2.13 12 V-uttak 

Et 12 V-uttak (80) er montert venstre side av rattstammen på det svarte plastdekselet. Uttaket er koblet til sikring 
F7 på rattstammen. Kjøretøyene leveres med en 10A sikring. Maksimalt uttak avhenger av kjøretøyets 
konfigurasjon. Hvis utgangseffekten er utilstrekkelig, kan sikringen F7 økes til 20 A. 

Uttaket er designet for å støtte telefoner, nettbrett og GPS-systemer.  

Uttaket er ikke beregnet for varmeovner! 

 

 

Element Beskrivelse 

80 12 V-uttak 

80 
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7.2.14 Innstilling av tid og enheter 

For å gå inn i programmeringsmodus, trykk "mode" (74) og "reset" (72) samtidig i ca. 3 sekunder. 

Rekkefølgen for justering er: 

▪ 24/12 h 

▪ Timer (tid) 

▪ Minutter (tid) 

▪ Enhet for hastighet (mph eller km/t) 

▪ Kun ved førstegangsoppsett av et nytt hovedinstrumentpanel kan kilometertelleren stilles inn her 

 

 

 

 

 

 

Bla gjennom justeringene ved hjelp av "modus"-knappen (74). 

Endre en verdi ved å trykke på "reset"-knappen (72). 

Holdes "reset"-knappen nede, øker verdien raskere. 

Gå ut av programmeringsmodus ved å slå av kjøretøyet og slå det på igjen. 

  

24 |12 h h | min Km/t | mph 
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7.3 Klargjøring av Paxster for bruk 

7.3.1 Kontroller og operasjoner som skal utføres før daglig bruk 

Før en tur starter, må kjøretøyet kontrolleres for skader og riktig tilstand. Det er særlig viktig å kontrollere alle 
sikkerhetsrelaterte systemer og innretninger.  

 

ADVARSEL 
 

 

Risiko for ulykke på grunn av feil eller skader på kjøretøyet eller ekstrautstyr. 

Hvis det oppdages skader eller omfattende slitasje på kjøretøyet, må Paxster tas ut av drift inntil den er reparert. 

▪ Rapporter feil til din overordnede umiddelbart 

▪ Merk det defekte kjøretøyet og ta det ut av drift 

Teste varslingsanordningene 

Test hornet ved å trykke på den gule hornknappen (58) på venstre kontrollenhet. Hornet må reagere 
umiddelbart og gi en klar lyd så lenge bryteren holdes inne. Se kapittel 7.2.3. 

Test fjernlyset ved å bevege fjernlysbryteren (55) på venstre betjeningsenhet fremover. Den blå 
fjernlysindikatoren må lyse og lysstrålen må være synlig på en vegg eller en hindring foran Paxster. Kontroller 
også for riktig deaktivering. Se kapittel 7.2.3. 

Test varsellampene ved å aktivere varsellysbryteren (56) på venstre betjeningsenhet, se kapittel 7.2.3. Kontroller 
at begge blinklysene foran og bak blinker. 

  

! 
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Teste sikkerhetsrelatert utstyr 

Kontroller at tenningsbryter og nøkkelbrikke fungerer som de skal (på/av) 

▪ Slå på tenningen med tenningsnøkkelen 

▪ Kontroller displayet for indikasjon på eventuelle problemer 

o Feilindikator (65) indikerer ingen feil 

o Bremsevæskeindikatoren (66) lyser ikke 

o Indikator for setebryter (63) har oppdaget fører = lyser ikke 

o Multifunksjonsområdet (73) viser ingen feilkode 

Test sikkerhetsbeltet, se kapittel 7.6 

Test styringen, se kapittel 7.11 

Test bremsene, se kapittel 7.12 

Kontroller reversbryteren (54) på venstre styreenhet for riktig aktivering og deaktivering 

▪ Kjør sakte (3-5 km/t) og la det være god plass foran og bak deg 

▪ Hold gassen på denne hastigheten 

▪ Aktiver reversbryteren → kjøretøyet må bremse ned og rygge 

▪ Deaktiver reversbryteren → kjøretøyet må bremse ned og begynne å bevege seg fremover 
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Generell kontroll av kjøretøyet 

▪ Kontroller hele utsiden av kjøretøyet for skader, spesielt skarpe kanter eller sprekker 

▪ Kontroller kjøretøyet/gulvet under kjøretøyet for lekkasjer 

▪ Kontroller hjulene for skader: 

o Dekkene har ingen synlige korder eller dype kutt 

o Ingen gjenstander i dekkene som skruer, spiker eller steiner 

o Ingen synlige buler på dekkene 

o Tilstrekkelig mønsterdybde → se lokale forskrifter for sommer- og vinterdekk 

o Ingen synlige sprekker i felgene 

o Alle hjulbolter til stede og på samme dybde i felgen (løse skruer/mutre) 

o Ingen synlig deformasjon av felgen 

▪ Alle lysene fungerer og er rene 

▪ Vindusviskeren forårsaker ikke striper, spylervæske er fylt opp 

▪ Sikkerhetsutstyr er til stede og i forsvarlig stand 

 

NOTAT 
 

 

Det kan være lokale eller bedriftsinterne forskrifter for ditt sikkerhetsutstyr, som også kan avhenge av 
registreringsklassen til Paxster (L6e eller L7e).  Du må gjøre deg kjent med disse reglene. 

! 
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7.3.2 Klargjøring av Paxster for bruk 

Før klargjøring av Paxster for bruk, les og utfør kapittel 7.3.1. 

Prosedyre for klargjøring av Paxster for bruk: 

▪ Koble ladekabelen fra kjøretøyet og oppbevar den trygt, se kapittel 6.4. 

▪ Lukk luken til ladepluggen 

▪ Aktiver kjøretøyet ved å slå på tenningen ved å vri tenningsbryteren til "ON"-posisjon, se kapittel 7.2.8 
eller ved å bruke nøkkelbrikken, se kapittel 7.29 

Kjøretøyet er nå operativt. 
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7.4 Inn- og utgang 

Paxster har med vilje ingen dører for å gå inn eller ut av kjøretøyet, dette for å gjøre prosedyren for levering av 

varer enklere. 

Du kan gå inn og ut av Paxster nesten stående. 

Du kan gå inn og ut av Paxster på begge sider. 

NOTAT 
 

 

Pass på hodet når du går inn og ut av Paxster-kjøretøyet, takkantene er bøyd nedover. 

Se opp for de alternative vindavviserne, siden de er gjennomsiktige. 

Ikke ta tak i vindskjermene når du går inn eller ut av kjøretøyet. De er ikke utformet for å håndtere dette. 

Ikke len deg på lasterommene på sidene (23 +24) når du går inn og ut av Paxster. 

 

! 

24 
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ADVARSEL 
 

 

Før du går ut av kjøretøyet, vær oppmerksom på trafikken rundt Paxster slik at du kommer deg trygt ut. 

Hvis mulig, gå ut av kjøretøyet mot fortauet, ikke mot veisiden. 

Parker Paxster trygt før den forlates, se kapittel 7.7 

 

ADVARSEL
 

 

 

Før kjøretøyet forlates, sikre at det står stille og at parkeringsbremsen er aktivert. 

- Displayet viser "P" når parkeringsbremsen er aktivert 

Spesielt i skråninger anbefaler Paxster følgende rekkefølge for sikker parkering: 

- Stopp helt opp 

- Slipp opp bremsepedalen 

- Sikre at "P" vises på displayet 

- Gjør deg klar til å gå ut av kjøretøyet 

- Ta hensyn til pågående trafikk og fotgjengere 

- Gå ut av kjøretøyet 

  

! 

! 
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7.5 Innstilling av førersetet  

7.5.1 Innstilling av setet 

 

Setet kan justeres horisontalt i forskjellige posisjoner ved å trekke opp setejusteringsbraketten og skyve setet 

fremover eller bakover.  

NOTAT 
 

 

Det er enklest å flytte setet mens du sitter på det. 

 

For å velge den optimale sittestillingen, sørg for at setet er i en posisjon der: 

- Din høyre fot kan betjene bremsepedalen 

- Knærne dine er fri for kontakt med plastdelene til venstre og høyre for rattstammen 

- Du kan styre til den ytterste styreposisjonen i begge retninger med begge hendene trygt på rattstangen. 

 

NOTAT 
 

 

På grunn av smuss eller slitasje kan setet sette seg fast og vil bare bevege seg hvis det brukes større kraft. Be 

tjenesteleverandøren din om å smøre føringene og kontrollere for slitasje. 

  

! 

! 
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- Trekk setejusteringsbraketten (81) oppover 

- Trekk setet fremover eller bakover 

- Løsne setejusteringsbraketten 

- Trekk/skyv igjen på setet for å sikre at braketten har gått i 

inngrep 

FORSIKTIG 
 

 

Fare for klemskader. 

Pass på hendene og fingrene når ryggstøtten justeres, spesielt når den skyves bakover.  

Element Beskrivelse 

71 Setejusteringsbrakett 

! 

81 
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7.5.2 Funksjon for setebryter 

Paxster er utstyrt med en setebryter som registrerer om noen sitter på setet.  

Paxster vil ikke tillate kjøring med mindre den registrerer en person (vekt) på setet. 

 

NOTAT 
 

 

For at setebryteren skal fungere korrekt, må setet kunne beveges vertikalt. 

Det må være et visst vertikalt spillerom for å kunne koble inn/ut setebryteren. 

Sikre at ingen gjenstander er plassert under setet som kommer i veien for denne funksjonen. 

  

! 
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7.5.3 Justering av ryggstøtten 

Hvis setet må trekkes fremover for å gi deg en komfortabel sittestilling, kan ryggstøtten justeres til bestemte 

posisjoner. 

For å justere ryggstøtten: 

- Trekk ut låsespakene på begge sider av ryggstøtten og vri dem 90° for å låse dem 

- Trekk ryggstøtten fremover  

- Frigjør begge låsespakene ved å dreie dem 90° og skyve dem inn 

- Beveg ryggstøtten videre til en posisjon der låsespakene låses eller ryggstøtten er i endeposisjon 

  

  

Element Beskrivelse 

82 Låsespak for ryggstøtte (2 stk) 

82 
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FORSIKTIG 
 

 

Fare for klemskader. 

Pass på hendene og fingrene når ryggstøtten justeres, spesielt når den skyves bakover. 

  

! 
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7.6 Sikkerhetsbelte 

Paxster er utstyrt med et 3-punkts sikkerhetsbelte for å øke sikkerheten til sjåføren. Bruk av sikkerhetsbelte er 

generelt påbudt. 

Det kan finnes nasjonale eller lokale unntak for leveringstjenester. Gjør deg kjent med disse reglene som 

gjelder for din bruk av Paxster. 

 

 

 

FARE 
 

 

Unnlatelse av å bruke sikkerhetsbeltet kan føre til alvorlige skader i tilfelle en ulykke! 

 

Element Beskrivelse 

83 Spenne til sikkerhetsbelte 

84 Låseplate 

85 Stropp 

86 Tilbaketrekker 

! 
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Siden det er en sikkerhetsfunksjon, må sikkerhetsbeltet kontrolleres daglig for riktig funksjon og slitasje. 

▪ Kantene på stroppen skal ikke vise slitasje eller være frynsete 

▪ Låseplaten må gli lett inn i spennen 

▪ Spennen låses og holder låseplaten låst under belastning → lås den og trekk i låseplaten 

▪ Spennen må frigjøre låseplaten på riktig måte 

▪ Tilbaketrekkeren låses når du trekker raskt i stroppen 

 

 

  

Test av tilbaketrekker: trekk 

raskt og kraftig,  

➔ tilbaketrekkeren må gå i 

inngrep / låses 

Test av spenne: trekk raskt og 

kraftig,  

➔ spennen må frigjøre 

låseplaten 
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ADVARSEL 
 

 

Hvis noen av de ovennevnte kontrollene mislykkes, må du kontakte din overordnede og ringe Paxster for 

reparasjon/assistanse. 

 

FORSIKTIG 
 

 

Ikke bruk høytrykksspyler eller søl vann inn i tilbaketrekkeren. 

Ikke bruk slipende eller etsende rengjøringsmidler for bilbeltekomponentene. 

  

! 

! 
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7.7 Sikker parkering av Paxster 

Paxster Gen. 2.2 er utstyrt med en automatisk parkeringsbremsenhet (APBU) for å hjelpe deg med å parkere 

raskt på en sikker måte. 

Målene for sikker parkering er: 

▪ Hindre kjøretøyet i å bevege seg 

▪ Hindre at kjøretøyet blir kjørt/flyttet av tredjepart 

▪ Utilsiktet kjøring ved å vri på gassen (når du går ut av kjøretøyet eller av andre personer) 

 

ADVARSEL 
 

 

Hvis du ikke følger denne instruksjonen for sikker parkering, kan det føre til at andre personer (inkludert barn) 

kan flytte kjøretøyet, skader på kjøretøyet og skader på kjøretøy/gjenstander i nærheten av Paxster, samt 

personskader. Tenk alltid gjennom hvor du vil parkere. Sikkerhet først! 

 

Fremgangsmåte for korttidsparkering: 

▪ Skyv styringen mot høyre = fortauet (hvis bremsene svikter, vil kjøretøyet rulle mot fortauet) 

▪ Slå av tenningen og ta nøklene med deg 

▪ Hvis det er en nøkkelbrikke:  

o Ikke sett inn tenningsnøkkelen, men bruk fjernkontrollen  

o Trykk på den store "AV"-knappen, se kapittel 7.2.9 

! 
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Fremgangsmåte for langtidsparkering: 

▪ Skyv styringen mot venstre = veikanten  

▪ Slå av tenningen og trykk tenningsnøkkelen lenger inn og vri den til stillingen "SL" (rattlås), se kapittel 7.2.8  

▪ Beveg rattstangen litt til venstre og høyre for å aktivere den mekaniske rattlåsen 

▪ Ta ut tenningsnøkkelen og ta den med deg 

 

NOTAT 
 

 

Begge prosedyrene kan kombineres med aktivering av parkeringslyset ved å flytte tenningsnøkkelen til "P"-

posisjon før tenningsnøkkelen tas ut. 

I "P"-posisjon kan varsellysene aktiveres uten at tenningen er på. 

  

! 
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7.8 Lasting og lossing av Paxster 

For lasting av Paxster gjelder noen generelle regler, som for alle kjøretøy: 

▪ Legg den tyngste lasten nederst 

▪ Sikre lasten, spesielt i lasterommet foran (22) og det alternative lasterommet på siden (21) 

▪ Ikke overbelast Paxster 

▪ Fordel belastningen jevnt mellom høyre og venstre side 

▪ Motvekt tung vekt i det bakre lasterommet (6) med vekt i det fremre lasterommet 

▪ Vekten / lasten påvirker kjøretøyets rekkevidde 

▪ Vekten / lasten påvirker bremselengden 

▪ Lastfordelingen påvirker kjøreatferden i svinger  

 

ADVARSEL 
 

 

Manglende overholdelse av ovennevnte generelle regler kan føre til ustabil kjøreatferd, lengre bremselengder 

og ulykker. 

Tenk på sikkerheten din før du kjører. 

  

! 
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INFORMASJON  
 

 

 

Ikke ta med last / gjenstander som du ikke trenger. 

Jo mindre Paxster veier, jo mindre energi bruker den ... noe som sparer penger og beskytter miljøet.  

 

 

FARE 
 

 

Hvordan gjenkjenne feilaktig lastfordeling som kan føre til ustabil kjøreatferd: 

▪ Tung last plassert bak og ingen last foran 

▪ Betjening av rattstangen er ekstremt lett → risiko for at forakselen mister kontakt med bakken 

▪ Kjøretøyet kan ikke styres ordentlig 

▪ Oppbevaring av tunge gjenstander på taket → fører til ustabil kjøring i svinger, og kjøretøyet kan 

velte 

  

i 
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ADVARSEL 
 

 

Følgende situasjoner må unngås. De fører til ustabil og farlig kjøreatferd for kjøretøyet. 

 

 

 

 

 

 

  

! 

▪ Tung last plassert bak, 

ingen last foran 

▪ Forakselen mister 

kontakten med bakken 

▪ Tung last foran 

▪ Økt styrekraft 

▪ Bakhjulene kan låse seg 

ved bremsing 

▪ For mye tung last på 

toppen bak 

▪ Kjøretøyet kan velte i 

svinger 

▪ Kjøretøyet blir ustabilit 

under kjøring  

KG KG 

KG 
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7.8.1 Bakre lasterom 

Det bakre lasterommet (6) er det viktigste lasterommet og brukes til oppbevaring av gjenstander som ikke er 
umiddelbart nødvendige. Gjenstander som skal brukes umiddelbart, oppbevares i lasterommet foran (22). 

To forskjellige bakre lasterom er tilgjengelige: 

▪ Leveringstype → 3 plasthengsler per dør 

▪ Lasttype → 2 metallhengsler per dør 

 

Det bakre rommet (6) kan utstyres med forskjellige hylletyper, i samsvar med kundens krav. 

Tekniske data: 

Dimensjon 
Lasterom 

Leveranse Last 

Innvendig maks. lengde 620 mm 678 mm 

Innvendig maks. bredde 972 mm 1115 mm 

Innvendig maks. høyde 1115 mm 1135 mm 

Fri døråpning (b x h) 880 x 1017 960 x 1049 

Anvendbart volum ca. 670 liter ca. 858 liter 

Maks tillatt last 190 kg 190 kg 
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7.8.1.1 Type "last" 

Det bakre lasterommet kan åpnes ved å trykke på dørlåsen 16 på venstre dør. Den høyre døren åpnes da. 

▪ Trykk på den runde gummibryteren i ca. ett sekund for å åpne høyre bakre lasteromsdør. 

▪ Trekk den høyre døren opp til den når dørmagneten (8) på høyre lasteromsvegg for å holde den trygt 
åpen 

 

FORSIKTIG 
 

 

Åpne alltid døren helt for å sikre den med dørmagneten (8) på sideveggen. Ellers kan vinden bevege døren og 
skade personer eller eiendom. 

 

NOTAT 
 

 

Bakdørlåsen er bare aktiv når tenningen er slått på med tenningsnøkkelen eller nøkkelbrikken. 

Hvis tenningen er slått av, vil ikke bakdørlåsen åpne dørene. 

Hvis varsel om åpen bakdør (62) på hovedinstrumentpanelet lyser, er venstre bakdør ikke riktig lukket! Se 
kapittel 7.2.5. 

  

! 
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Element Beskrivelse 

6 Bakre lasterom 

14 3. bremselys 

15 Ryggekamera 

16 Bakre døråpner og håndtak 

8 Dørmagnet 

6 

14 

15 

16 

8 
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FORSIKTIG 
 

 

Vær forsiktig med å åpne en dør i hardt vær, siden vinden kan blåse den åpen eller lukket. Fritt svingende dører 
kan føre til personskader og materielle skader. 

Åpne alltid døren helt til den er sikret av dørmagneten. 

For å lukke døren, trekk den bort fra dørmagneten og før døren til den er lukket. 

 

NOTAT 
 

 

For å frigjøre døren fra magneten, trekk den alltid i den nedre kanten av døren. Ikke trekk i den øvre kanten av 
døren, da dette kan føre til deformering av døren. 

  

! 

! 

Trekk her for å frigjøre 

døren fra magneten 
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Før døren til den når lukket posisjon og trykk den inn i dørlåsen. 

 

NOTAT 
 

 

For å låse døren, skyv den på et sted som er nær dørhåndtaket for å unngå deformering av døren. 

  

! 

Trykk her for å låse døren 
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Før den venstre døren åpnes, må den høyre døren åpnes. 

For å åpne venstre dør, trekk venstre dørhåndtak (77) på innsiden av døren mot midten av kjøretøyet og åpne 
døren. 

 

 

 

 

  

Element Beskrivelse 

77 Venstre dørhåndtak 

77 
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7.8.1.2 Type “levering” 

Det bakre lasterommet av leveringstypen er den minste versjonen, og har to mekanisk låsbare dører. 

Hvis din Paxster er utstyrt med nøkkelbrikkesystemet, kan dette også brukes til å låse lasteromsdørene 
elektronisk. Hver dør kan imidlertid også låses manuelt. 

 

For å åpne en leveringsdør: 

▪ Vri dørnøkkelen 90° mot urviseren hvis døren ble låst manuelt 

▪ Trekk håndtakets plate mot deg og trekk døren opp 

▪ Åpne døren 180° for å låse den opp. En kulelås holder døren åpen. 

 

Venstre og høyre dør kan åpnes og lukkes uavhengig av hverandre. 
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NOTAT 
 

 

For å låse døren, skyv den på et sted som er nær dørhåndtaket for å unngå deformering av døren. 

 

FORSIKTIG
 

 

 

Åpne alltid døren helt for å sikre den ved hjelp av dørlåsen på hjørnestolpen. Ellers kan vinden bevege døren 
og skade personer eller eiendom. 

  

! 

! 
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7.8.1.3 Fordeling av last 

For riktig lastfordeling og økt stabilitet i kjøretøyet, plasser alltid tunge gjenstander så lavt som mulig og så langt 
foran som mulig, og plasser lette gjenstander på de øverste hyllene. 

 

 

 

 

Tung last i bunnen 

Tung last så langt mot 

fronten som mulig 

Lette gjenstander  

Motvekt foran 
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ADVARSEL 
 

 

Riktig lastfordeling er avgjørende for sikker og stabil kjøring. 

Følgende regler gjelder med hensyn til lastfordeling for sikker kjøring: 

▪ Pakk tunge gjenstander så lavt som mulig 

▪ Plasser tunge gjenstander så langt mot fronten av det bakre lasterommet som mulig 

▪ Motvekt tung vekt i det bakre lasterommet med last i det fremre lasterommet 

▪ Mer vekt foran gir mer stabil kjøring i svinger 

 

ADVARSEL 
 

 

Overlast aldri kjøretøyet! Maks. 190 kg i det bakre lasterommet, maks. 50 kg i lasterommet foran. 

Følg nøye med på tyngdepunktet. 

  

! 
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7.8.2 Lasteområde foran 

Det fremre lasteområdet (22) er ment å være det primære lasteområdet for rask tilgang. Dette området kan 
utstyres med vedlegg for postkasser, med et fritt område for pakker eller annet utstyr, eller det kan utstyres med 
en pakkeboks foran.  

Spesialbygde Paxsters kan også utstyres med tilpasset støtte, f.eks. for batterier, elektriske sykler eller scootere. 

 

Tekniske data: 

 

Dimensjon 
Lasteområde foran 

Leveranse Last 

Maksimalt antall brevbeholdere 3 3 

Anvendbart gulvareal 0,59 m² 0,59 m² 

Anvendbart volum 150 – 250 liter 150 – 250 liter 

Maks tillatt last 50 kg 50 kg 
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Det fremre lasteområdet er vanligvis utstyrt med tre støtter for brevcontainere / postbokser. 

Disse er tilpasset og varierer fra land til land og fra kunde til kunde. 

 

NOTAT 
 

 

Hvis den er utstyrt med støtter for brevbeholdere, sørg for at gummistroppen er hektet på brevboksen for å 
sikre den under transport. 

 

ADVARSEL 
 

 

Overlast aldri kjøretøyet! Maks. 190 kg i det bakre lasterommet, maks. 50 kg i lasterommet foran. 

Følg nøye med på tyngdepunktet. 

  

! 
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Hvis din Paxster er utstyrt med en pakkeboks foran, åpnes luken til pakkeboksen bare hvis tenningen slås på 
med tenningsnøkkelen eller nøkkelbrikken. 

For å åpne den fremre pakkeboksen, trykk på låseknappen i ca. 1 sekund. Luken åpnes og kan deretter løftes 
opp vertikalt. 

Trekk luken opp og skyv den mot fronten av kjøretøyet for å sikre den i åpen stilling. 

 

For å lukke luken, før luken mot kjøreretningen og senk den til den når låsesperren. Trykk luken godt ned for å 
aktivere låsemekanismen. 

NOTAT 
 

 

Hvis den ikke er riktig låst, vil kjøretøyet aktivere en varselsummer fordi tenningen er slått av. 

  

! 

Pakkeboks foran,  

håndtak på åpen luke  

Låsebryter for 

pakkeboks foran  



Paxster brukerhåndbok gen 2.2  Utgave: B - 15.05.2023 

Side 141   

Hvis din Paxster er utstyrt med en presenning for å beskytte postboksene foran mot vær og vind og mot 
uautorisert tilgang, må du sørge for at presenningen er låst når kjøretøyet forlates. 

NOTAT 
 

 

Glidelåsen må betjenes på låsen. Ikke trekk i selve duken for å åpne den. Dette vil skade glidelåsen. 

Smør glidelåsen med glidelåsmiddel hvis den blir vanskelig å betjene. 

 

Kjøretøy utstyrt med kalesje og nøkkelbrikke har en nøkkel på glidelåsen og en lås på høyre side for å sikre 
kalesjens glidelås. Denne låsen aktiveres og deaktiveres med nøkkelbrikken og tenningsnøkkelen. 

 Glidelåsnøkkelen kan settes inn i låsen når som helst 

Glidelåsnøkkelen kan trekkes ut av låsen når tenningen slås på ved hjelp av nøkkelbrikken eller 
tenningsnøkkelen. 

 

  

! 

Glidelås i kalesje med 

innsatt glidelåsnøkkel  
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7.8.3 Lasterom på siden 

Lasterommene på sidene gir ekstra oppbevaringsplass for verktøy og personlige eiendeler. 

NOTAT 
 

 

Lasterommene på sidene (23 og 24) er ikke vanntette eller regntette. Små mengder vann kan trenge inn i disse 
rommene. 

Begge lasterommene på sidene kan låses med samme nøkkel. 

Disse nøklene er ikke unike for ett kjøretøy. En nøkkel kan åpne  

til lasterommene på sidene på alle Paxster. 

For å åpne rommet: 

▪ Hvis den er låst, sett inn nøkkelen og vri den 90° → se 
kapittel 7.2.10 

▪ Løft den nedre enden av låsen (som inkluderer 
nøkkellåsen) 

▪ Løft den øvre delen av låsen og trekk den i kjøreretningen 

▪ Låsen er nå frigjort og luken kan åpnes 
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Øvre del 

av låsen luken 

nedre del 

av låsen 
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Lasterom på høyre side  

I dette rommet (23) er det plass til spylervæsketanken for vindusviskeren og diagnosepluggen.  

Denne plassen kan brukes til lette personlige eiendeler. Rommet kan låses med nøkkel. 

 

NOTAT 
 

 

Bare plasser lette komponenter som veier opptil 2 kg totalt her. Vannslanger, kabler og andre komponenter 

lagret i dette rommet vil ikke bli skadet av skarpe eller tunge gjenstander. 

Vær oppmerksom på at dette rommet ikke er vanntett, bare vannavstøtende.  

 

 

Lasterom på venstre side 

Dette rommet (24) kan brukes til å oppbevare personlige eiendeler, verktøy og sikkerhetsutstyr opp til 10 kg. 

Rommet kan låses med nøkkel. 

NOTAT 
 

 

Bare lette komponenter må plasseres her. Paxster anbefaler å begrense vekten i dette rommet til 10 kg. 

Vær oppmerksom på at dette rommet ikke er vanntett, bare vannavstøtende.  

  

! 
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7.9 Reise 

ADVARSEL 
 

 

Risiko for kollisjon ved kjøring og bruk av kjøretøyet. 

Ikke begynn å kjøre hvis bakdørene ikke er ordentlig lukket. Kjøretøy som er utstyrt med lasteromstypen "last", 

advarer deg når bakdørene ikke er riktig låst ved at varsellampen (62) på hovedinstrumentpanelet tennes. 

Kjøretøy utstyrt med lasteromstypen "levering" har ikke denne funksjonen. 

 

ADVARSEL 
 

 

Risiko for kollisjon. 

I tilfelle begrenset sikt bakover, bruk ryggekameraet som en ekstra funksjon for å sikre at ingen personer eller 

gjenstander er skjult bak kjøretøyet. Hvis du er i tvil, stopp kjøretøyet, gå bakover og sørg for at det er mulig å 

rygge trygt. 

Hvis du fortsatt er i tvil, spør en person om hjelp. 

FORSIKTIG 
 

 

Fare for klemskader. 

Ikke forlat kjøretøyet før det står helt stille og APBU er aktivert. 

  

! 

! 
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7.10 Styring 

Paxster Gen 2.2 har en direktevirkende rattstang (20). Dette krever ikke servostyring. Rattstangen er koblet til 

hjulene via styreledd. 

NOTAT 
 

 

Hvis mulig, rull litt forover eller bakover når rattstangen betjenes. Dette reduserer friksjonen og gjør styringen 

betydelig lettere. 

ADVARSEL 
 

 

Reduser hastigheten før svinger. Møt svingen med en hastighet som er passende for svingen. 

Bremsing i svinger vil redusere kjøretøyets stabilitet. 

Paxster-kjøretøyet er ikke utstyrt med et ABS system. Unngå å bremse og svinge samtidig. → se kapittel 7.11 

for mer informasjon 

Begynn å akselerere etter svingen, når kjøretøyet har rettet seg opp (rattstangen i nøytral posisjon) for å holde 

kjøretøyet stabilt. 

 

INFORMASJON  
 

 

 

Reduser hastigheten jevnt, hovedsakelig ved hjelp av regenerativ bremsing. Dette lader batteriet og reduserer 

mengden fint støv forårsaket av dekkslitasje. 

Sakte akselerasjon for å spare energi. Spinnende hjul skaper finstøv. 

  

! 

! 
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Sving mot venstre 

 

 

 

 

 

 

 

Hold begge hender på rattstangen. Bruk om mulig gassen til å bevege kjøretøyet noen centimeter under 

styring.  

Trekk venstre side av styrestangen mot deg og skyv høyre side av rattstangen bort fra deg for å utføre en 

venstresving. 
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Sving mot høyre 

 

 

 

 

 

 

 

Hold begge hender på rattstangen. Bruk om mulig gassen til å bevege kjøretøyet noen centimeter under 

styring.  

Trekk høyre side av styrestangen mot deg og skyv venstre side av rattstangen bort fra deg for å utføre en 

høyresving. 

 

 

ADVARSEL 
 

 

Den vertikale lastfordelingen har betydelig innvirkning på kjøretøyets stabilitet i svinger! Hold tung last så lavt 

som mulig i kjøretøyet for å holde tyngdepunktet nede. Se kapittel 7.8. 

  

! 
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ADVARSEL 
 

 

Når du svinger, genereres sidekraft som må overføres til bakken.  

lavere svinghastigheter er påkrevd på veidekke med redusert veigrep! 

Hastighetsreduserende faktorer i svinger er 

▪ Snø 

▪ Løv 

▪ Våt veibane 

▪ Oljete veibane 

▪ Jord 

▪ Grus i stedet for asfalt/betong 

 

 

ADVARSEL 
 

 

Slitte dekk eller uegnede dekk vil redusere den maksimalt mulige svinghastigheten. 

  

! 
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7.11 Bremsing 

Kjøretøyet Paxster Generation 2.2 har 4 bremsesystemer: 

System  betjening Type 

Brems med bremsepedal Alle 4 hjul Hydraulisk 

Brems med bremsehåndtak Forhjul Hydraulisk 

Regenererende brems Bakhjul Elektrisk 

APBU* Bakhjul Elektromagnetisk 

*APBU: automatisk enhet for parkeringsbrems 

 

NOTAT 
 

 

APBU styres av motorstyringen og aktiveres automatisk hvis  

▪ hastigheten er null og ingen gasspådrag brukes 

▪ hastigheten er null og ingen personer er registrert på setet 

▪ hastigheten er under 5 km/t og ingen personer er registrert på setet 

▪ hastigheten er under 5 km/t og det oppdages en alvorlig feil i drivverket 

  

! 
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NOTAT 
 

 

Regenerativ bremsing brukes automatisk hvis  

▪ bremsehåndtaket eller bremsepedalen betjenes bare litt 

▪ gassen slippes utover tomgangsområdet 

▪ i nedoverbakker hvis kjøretøyets hastighet overstiger maksimal tillatt hastighet 

▪ bytte fra forover til revers med gassen på gasspedalen 

▪ bytte fra forover til revers med gasspedalen i bruk 

▪ hastigheten er over 5 km/t og det oppdages en alvorlig feil i drivverket 

  

! 
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7.11.1 Bremsing  

 

INFORMASJON  
 

 

 

Bruk det regenererende bremsesystemet så ofte som mulig for å lade batteriet og redusere slitasjen på de 

andre bremsesystemene. 

Kjør forutseende! Dette er den sikreste måten å kjøre og bremse på. Bruk bremsene så lite som mulig, la 
kjøretøyet rulle og bremse regenererende for å redusere slitasjen og øke rekkevidden ved å bruke 
bremseenergien som produseres av den regenererende bremsen til å lade kjøretøyets batteri. 

Velg den bremsen du bruker i samsvar med situasjonen du befinner deg i. 

 

Hvis du trenger maksimal bremsekraft, bruk driftsbremsen! 

 

Tenk på din hastighet for å unngå unødvendig bremsing. 

 

ADVARSEL 
 

 

Paxster-kjøretøyet er ikke utstyrt med et ABS system. Samtidig bremsing og styring kan føre til tap av 
friksjon og styringsevne. Hvis du må styre, må du ikke bremse, eller i det minste redusere bremsekraften. 

I nødbremsesituasjoner i svinger, bruk intervallbremsing = pump bremsepedalen mens du styrer. 

  

i 
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ADVARSEL 
 

 

Bremselengden avhenger av kjøretøyets faktiske vekt. 

Mer vekt = lengre bremselengde 

Bremselengden avhenger av hvor mye kraft som brukes på bremsepedalen (eller håndtaket). 

Jo mer kraft som påføres, desto kortere blir bremselengden. 

 

Bremselengden avhenger av veiforholdene. 

▪ Snø 

▪ Løv 

▪ Våt veibane 

▪ Oljete veibane 

▪ Jord 

▪ Grus i stedet for asfalt/betong 

vil øke bremselengden. 
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Tilstanden på  

▪ dekk 

▪ bremseklosser / bremseskive / trommelbrems 

vil påvirke bremselengden. Slitte deler vil øke bremselengden. 

 

NOTAT 
 

 

Bruk vinterdekk når det er kaldt, vått og snørikt vær. Bruk sommerdekk under varme og tørre forhold. 

Gjør deg kjent med de lokale forskriftene om bruk av dekk og påkrevd profildybde. 

  

! 
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7.11.2 Driftsbrems 

Driftsbremsen på Paxster Gen 2.2 betjenes med bremsepedalen (51) og virker på alle 4 hjul. Driftsbremsen er 
et 2-krets bremsesystem - den ene kretsen betjener forakselen, og den andre betjener bakakselen. Hvis den 
ene kretsen svikter, er den andre kretsen fortsatt tilgjengelig. 

 

 

ADVARSEL 
 

 

Hvis en bremsekrets svikter, vil pedalen føles myk. Den må trykkes mye lenger ned for å tilføre bremsekraft til 
den gjenværende kretsen. 

Bremselengden vil øke hvis en av kretsene er feilaktig. 

  

! 
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INFORMASJON  
 

 

 

Et kort trykk på pedalen aktiverer den regenererende bremsen for å støtte driftsbremsen og redusere slitasje. 

Bruk det regenererende bremsesystemet så ofte som mulig for å lade batteriet og redusere slitasjen på de 

andre bremsesystemene. 

 

Driftsbremsen må brukes når regenerativ bremsing ikke gir tilstrekkelig bremsekraft. 

 

Driftsbremsen kan sammenlignes med bremsepedalen på vanlige personbiler. 

 

ADVARSEL 
 

 

Bruk driftsbremsen i alle nødbremsesituasjoner for å oppnå maksimal bremsekraft. 

  

i 
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7.11.3 Bremsehåndtak 

For Paxster-brukere som er vant til å kjøre mopeder/firehjulinger (ATV) / motorsykler eller eldre generasjoner 
av Paxster-kjøretøyet, har Paxster Gen 2.2 et bremsehåndtak på venstre side (46). Dette virker bare på 
forhjulene. 

 

 

 

Denne bremsen er koblet til driftsbremsens fremre krets via en spesiell separatorenhet som kalles en S-blokk. 

Siden det bare bruker kraft på forhjulene, er dette bremsesystemet mindre kraftig enn driftsbremsen som 
betjenes av bremsepedalen. 

  

46 
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ADVARSEL 
 

 

I alle tilfeller av nødbremsing eller behov for høy bremsekraft skal driftsbremsen brukes. 

 

INFORMASJON  
 

 

 

Et kort trykk på spaken aktiverer den regenererende bremsen for å støtte bremsehåndtaket og redusere 
slitasjen. 

Bruk det regenererende bremsesystemet så ofte som mulig for å lade batteriet og redusere slitasjen på de 

andre bremsesystemene. 

 

Teknisk informasjon: 

Bremsehåndtaket har sin egen bremsevæskebeholder. Bremsevæsken i denne beholderen har ingen direkte 

forbindelse til hovedbremsebeholderen. Bremsehåndtakets bremsevæske flyter bare i slangen mellom 

bremsehåndtaket og S-blokken. 

 

NOTAT 
 

 

Se kapittel 7.2.4 for kontroll av bremsevæskebeholder og bremsevæske. 

  

! 
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7.12 Dekk og felger 

Dekkene er din eneste forbindelse til veien! 

NOTAT 
 

 

Bruk bare dekk med godkjent størrelse, lasteindeks og hastighetsindeks. 

 

Type Dekkbetegnelse kommentar 

Sommer 145/70 R13 Bruk avstandsstykke Paxster art. nr. 15015513 på bakakselen 
hvis aluminiumsfelger brukes 

Vinterdekk uten pigger 145/70 R13 

Vinterdekk med pigger 155/70 R13 Bruk avstandsstykke Paxster art. nr. 15015513 på bakakselen 

Lufttrykk i dekk 1,8–2,0 bar  

For lasteindeks og hastighetsindeks, se kapittelet nedenfor. 

NOTAT
 

 

 

Alle aluminiumsfelger og dekk i størrelsen 155/70 R13 krever avstandsstykker 15015513 på bakakselen. 
Unnlatelse av å følge denne instruksjonen fører til skade på dekkene. 

  

! 

! 



Paxster brukerhåndbok gen 2.2  Utgave: B - 15.05.2023 

Side 159   

Felger 

Paxster Gen 2.2 stålfelger er definert som: 

▪ 4,5 JX 

▪ 4 x 100 boltsirkel og diameter 

▪ 13 mm hulldiameter 

▪ ET30 hjul offset. 

 

Paxster Gen 2.2 aluminiumsfelger er definert som: 

▪ 13x4,5 

▪ 4 x 100 boltsirkel og diameter 

▪ 13 mm hulldiameter 

▪ ET30 hjul offset. 
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Dekk 

Paxster Gen 2.2 sommer- og vinterdekk er definert som: 

Dimensjon L6e-BU L7e-CU 

Dekkdimensjon 145/70 R13 

155/70 R 13 

145/70 R13 

155/70 R 13 

Min. lasteindeks på foraksel 36 42 

Min. lasteindeks på bakaksel 64 64 

Minimum hastighetsindeks B D 

FORSIKTIG 
 

 

Kontroller dekkene med jevne mellomrom. Minste profildybde varierer fra land til land.  

Land Sommerdekk Vinterdekk 

Norge >1,6 mm >3,0 mm 

Tyskland >1,6 mm >1,6 mm og snøfnuggmerking 

Østerrike >1,6 mm >4 mm 
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NOTAT 
 

 

Alle aluminiumsfelger og dekk i størrelsen 155/70 R13 krever avstandsstykker 15015513 på bakakselen. 
Unnlatelse av å følge denne instruksjonen fører til skade på dekkene. 
 
 
Forskjellige dekkdimensjoner kan forekomme på enkelte spesialkonstruksjoner. Ta kontakt hvis du trenger 
informasjon om andre godkjente dekkdimensjoner for spesialkonstruksjoner eller kjøretøy som ikke er 
standard. 
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7.13 Langtidslagring 

Hvis Paxster-kjøretøyet ikke skal brukes noen dager, må det kobles til nettet med ladekabelen. 

Paxster vil bare lades ved behov, og vil automatisk stoppe og starte forskjellige ladetrinn/metoder for å 

opprettholde optimal batteribeskyttelse og optimalisere batterilevetiden. Dette er den mest energieffektive 

metoden for å holde Paxster ute av drift på enkelte dager. 

 

NOTAT 
 

 

Spesielt under kalde forhold ved temperaturer under +4 °C må Paxster kobles til laderen når den ikke er i 

bruk.  

Under kalde forhold vil batteriet bli litt oppvarmet fordi kjøretøyet er koblet til 230 V-nettet. Dette beskytter 

batteriet mot frost og øker batteriets levetid. 
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Hvis Paxster-kjøretøyet ikke skal brukes i mer enn 1 uke uten å være koblet til 230 V-nettet, må du utføre 

følgende trinn: 

▪ Lad Paxster fullstendig, inkludert balansering, se kapittel 7.2.5: ladeindikator (62) 

▪ Fjern hovedsikringen F1 (se kapittel 7.2.12) fra sikringsholderen (42). Dette vil beskytte batteriet mot 

dyputlading 
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7.14 Rekkevidde og batteriforbruk 

Den reelle rekkevidden til et Paxster-kjøretøy er vist i tabellen nedenfor.  

Dimensjon 
L6e-BU L7e-CU 

Leveranse Last Leveranse Last 

Lite batteri 40–60 km/t/t 35–50 km/t/t 

Middels batteri 50–85 km/t/t 45–70 km/t/t 

Stort batteri 70–110 km/t/t 60–90 km/t/t 

 

Rekkevidden påvirkes hovedsakelig av: 

▪ Kjøremodus: eco-modus er den optimale modusen 

▪ Regenerativ bremsing: jo mer regenerering, jo mer lading av batteriet 

▪ Last: mindre last gir større rekkevidde 

▪ Terreng: flatt terreng gir større rekkevidde 

▪ Vær: snø reduserer rekkevidden på grunn av økt rullemotstand 

▪ Kjøreatferd: jevn kjøring sparer energi 

▪ Forbrukere: elektriske forbrukere som f.eks. frontruteoppvarming reduserer rekkevidden 

Sikkerhet først: bruk disse funksjonene ved behov! 
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8 Feilsøking 

Denne håndboken beskriver kun feilsøkingsprosedyrer som kan utføres av kunden/føreren. Andre 
feilsøkingsveiledninger gjelder for Paxster-teknikere og Paxster-partnerverksteder. 

FORSIKTIG 
 

 

Utfør bare feilsøkingsarbeid som du er komfortabel med! Hvis du er i tvil, ring veihjelp eller Paxster-tjenesten.  

Feilsøk bare på kjøretøyet hvis arbeidsforholdene gjør det mulig å arbeide sikkert. Sikkerhet først. Ikke arbeid 
under usikre forhold. 

 

8.1 Paxster vil ikke starte 

8.1.1 Laderen er ikke frakoblet 

For å begynne å kjøre må laderen kobles fra kjøretøyet.  

▪ Slå av tenningen 

▪ Ta ut ladepluggen → se kapittel 6.4.2 

▪ Sett deg på setet 

▪ Slå på tenningen 

▪ Vri på gassen for å akselerere 
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8.1.2 Gasspådragsfeil 

 

Symptom: 

Kjøretøyet vil ikke starte, og viser feil 0x4981 i multifunksjonsområdet (73) på displayet. 

 

Løsning: 

Sett gassen tilbake i nøytral stilling (null), slå tenningen av og på igjen. 

 

Årsak: 

Kjøretøyet er utstyrt med en sikkerhetsfunksjon som deaktiverer motoren hvis gasspaken ikke er i 0-stilling når 

tenningen aktiveres. Dette er for å sikre at kjøretøyet ikke akselererer utilsiktet. Den samme funksjonen oppstår 

hvis du vrir gassen umiddelbart etter at du har slått på tenningen.  

 

Korrekt prosedyre: 

▪ Sett deg på setet 

▪ Sørg for at gassen er i nøytral posisjon 

▪ Slå på tenningen (med nøkkel eller nøkkelbrikke), vent i 2 sekunder til kjøretøyet starter. 

▪ Betjen gassen for å akselerere 
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8.1.3 Feil på setet 

 

Symptom: 

Kjøretøyet vil ikke starte, og viser feil 0x4881 i multifunksjonsområdet (73) på displayet. 

 

Løsning: 

Slå tenningen av og på igjen for å tilbakestille feilen. Sikre at du sitter på setet og at ingen hindringer hindrer 
setebryteren i å aktiveres (setet må kunne beveges nedover for å aktivere setebryteren) 

 

Årsak: 

Kjøretøyet er utstyrt med en sikkerhetsfunksjon som deaktiverer motoren hvis setet er tomt. Dette for å hindre 
at kjøretøyet kjøres uten fører på setet. Dette er for å forebygge at kjøretøyet ikke akselererer utilsiktet. 
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8.1.4 Ingen reaksjon overhodet fra kjøretøyet 

 

Symptom: 

Kjøretøyet starter ikke, og displayet forblir mørkt. Ingen kjøring er mulig. 

 

Løsning: 

▪ Sikre at du bruker riktig nøkkel/nøkkelbrikke-sender. Bare riktig nøkkel/sender vil starte kjøretøyet 

▪ Trykk på startbryteren og hold den inne→ se kapittel 6.5.1 

o Slå på tenningen 

o Hvis displayet lyser, hold startbryteren (10) inne i ca. 30 sekunder 

o Displayet bør nå lyse opp 

▪ Lad kjøretøyet umiddelbart og fullstendig, inkludert balansering → se kapittel 7.2.5 for ladeindikator  

Årsak: 

Som oftest er hovedtraksjonsbatteriet tomt, DC/DC-omformeren slås av automatisk av batteristyringssystemet 
for å unngå skade på traksjonsbatteriet, og 12 V-batteriet går tom for strøm.  

Lad kjøretøyet når du ikke kjører det. 
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8.2 Paxster lader ikke 

8.2.1 Ladeindikatoren blinker 

Symptom: 

Kjøretøyet lades ikke, ladeindikatoren (61) blinker raskt. Se kapittel 7.2.5 

 

Løsning: 

▪ Koble fra ladekabelen og koble den til igjen. 

▪ Hvis feilen fortsatt er til stede, ring en Paxster-tekniker 

 

Årsak: 

Det kan ha oppstått en kommunikasjonsfeil mellom laderen og BMS, 230 V-nettet var ustabilt på grunn av lyn i 

området eller på grunn av spenningsfall i nettet, eller laderens sikring kan ha gått. 
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8.2.2 Ladeindikatoren blinker ikke 

 

Symptom: 

Kjøretøyet lades ikke, ladeindikatoren (61) blinker ikke. Se kapittel 7.2.5  

 

Løsning: 

▪ Koble fra ladekabelen og koble den til igjen. 

▪ Sjekk om det er strøm i bygningens 230 V-uttak 

▪ Hvis feilen fortsatt er til stede, ring en Paxster-tekniker 

 

Årsak: 

230 V detekteres ikke, og laderen kan ikke levere strøm. Årsaken kan ligge i laderen, ladekabelen eller 

hovednettet (230 V) i bygningen. 
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8.3 Paxster bremser ned og / eller stopper opp 

8.3.1 Senker farten: strømproblemer 

 

Symptom: 

Feilindikatoren (65) på hovedinstrumentpanelet tennes og slukkes etter kort tid. Kjøretøyets ytelse er redusert. 
Ved alvorlig overoppheting kan kjøretøyet plutselig stoppe. En feilkode vises på displayet.  

 

Løsning: 

▪ Slå av tenningen og vent i 5 minutter slik at kjøretøyet kan kjøle seg ned. 

Årsak: 

▪ Kjøretøyet utsettes for tung last, f.eks. fullastede lastesoner i kupert terreng. 

▪ Krevende start i bakker med tung last. 

▪ Ett eller flere hjul har lavt dekktrykk. 

▪ Bremsen løsner ikke som den skal 

▪ Andre funksjonsfeil i motoren 

▪  

Hvis feilen ikke opphører, kontakt din Paxster-partner for videre diagnose og reparasjon. 
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8.3.2 Senker farten: lavt batterinivå 

 

Symptom: 

Feilindikatoren (65) på hovedinstrumentpanelet tennes. Kjøretøyets ytelse er redusert. En feilkode vises på 
displayet. Kjøretøyet stopper eller vil bare rygge. 

 

NOTAT
 

 

 

Det kan hende at hovedinstrumentpanelet ikke viser at batteriet er tomt. Dette skjer hvis kjøretøyet er utsatt for 
feil laderutine eller ladefeil.  

 

Løsning: 

▪ Slå av tenningen og vent i 1 minutt. Start opp igjen. 

▪ Hvis denne feilen oppstår igjen, og du ikke er i nærheten av en lader, må kjøretøyet hentes av en 
redningsbil. Se kapittel 8.9.  

Årsak: 

Kjøretøyet går tom for batterikapasitet. Den siste advarselen til sjåføren er at Paxster bare vil rygge for å bli 

kjørt ut av trafikken og parkert på et trygt fortau eller en parkeringsplass. 

  

! 
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Grunnleggende årsaker: 

▪ Kjøretøyet var ikke ladet før kjøringen startet. 
▪ Kjøretøyet hadde mer arbeide å utføre enn normalt og forbrukte mer energi  
▪ Andre ladefeil (f.eks. defekt ladekabel).  
▪ Kontroller at laderen er koblet til 230 V vekselstrøm.  
▪ Tips: Kontroller alltid at laderen starter normalt etter at kjøringen har stoppet. Ladeindikatoren må 

blinke (1) /2 / 3 eller 4 ganger, se kapittel 7.2.5 
▪ Tips: Sikre at ladesyklusen er fullført før kjøring. 
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8.4 Feilmeldinger på displayet 

Paxsters interne diagnosesystem er i stand til å skille mellom ca. 200 forskjellige feil knyttet til drivlinjen, 

inkludert motorstyringen. BMS kan også sende feilmeldinger, eller det fører til visse feilmeldinger. 

Bare noen få feilmeldinger er kjent. Disse er listet opp nedenfor for å hjelpe deg med å identifisere problemet. 

NOTAT 
 

 

Skriv ned feilkoden eller ta et bilde av den slik den vises på displayet for å hjelpe din lokale Paxster-spesialist 

med å finne årsaken og hjelpe deg. 

Ta bare bilder hvis det er trygt å gjøre det og Paxster er parkert. 

Kode Feil Beskrivelse og mulig løsning 

0x45C3 Lavt batterinivå Traksjonsbatteriet er tomt, lad kjøretøyet umiddelbart 

0x45C9 Motor i lavspenningsreduksjon Traksjonsbatteriet er tomt, lad kjøretøyet umiddelbart 

0x4602 Enheten for varm Motorstyringen er varm. La kjøretøyet avkjøles 

0x4603 Motor er for varm Motor høy temp. La kjøretøyet avkjøles 

0x46C3 Gjennomkjøring av feil Midlertidig. Kan resultere i stopp. Tenning av/på. 

0x4881 Feil på setet Aktiver setebryteren ved å sette deg ned før gassen betjenes. 

0x4882 Toveis feil Lavt nivå på 12 V batteri. Prøv startbryteren. 

0x4981 Gasspådragsfeil Gassen er ikke på 0 % når tenningen slås på. 

0x52C1 Feil på enkoder Tenning av/på. Alt. ring for service. 

  

! 
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8.5 Skifte av blinklyspære 

Blinklysene foran drives av en vanlig 12 V oransje pære som kan skiftes ut av ikke-profesjonelle. 

▪ Skru ut den lille skruen i bakkant av indikatorhuset. 

▪ Fjern linsen.  

▪ For å fjerne den gamle lyspæren: Trykk pæren inn og vri den ca. 45° mot venstre.  

▪ Fjern den gamle lyspæren.  

▪ Reverser prosessen for å sette inn lyspæren. 
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8.6 Skifte frontlyspærer 

På kjøretøy med halogenlykter kan pærene skiftes ut av ikke-profesjonelle. 

NOTAT 
 

 

Bruk kun pærer av typen 12 V / 35 W HS1. Andre pærer vil forårsake skade på kjøretøyet. 

 

▪ Vri på styret for å få lettere tilgang til undersiden av forskjermen. 

▪ Koble fra den elektriske pluggen på frontlykten ved å trekke den mot kjøreretningen 

▪ Trekk tilbake gummikragen som dekker baksiden av lyspæren. 

▪ Vipp klipset til siden. 

▪ Trekk ut lyspæren. 

▪ Fortsett i motsatt rekkefølge for å installere lyspæren.  

 

 

NOTAT 
 

 

Forsikre deg om at gummikragen sitter riktig for å forhindre at smuss og vann trenger inn og skader 

frontlykten. 

  

! 
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8.7 LED-frontlys eller baklys fungerer ikke 

LED frontlykter, baklys, 3. bremselys og registreringsskiltbelysning har ingen utskiftbare deler. Ved skade må 

disse komponentene skiftes helt ut. 

Hvis du ikke finner noen fysiske skader, må støpselet og ledningene kontrolleres før selve lyset skiftes. 

Bare fagfolk kan bytte LED-lys.  

 

8.8 Rengjøring og bytte av vindusviskerblad 

Viskerbladene er utsatt for slitasje og må skiftes ut med jevne mellomrom, senest når rengjøring av dem ikke 

forhindrer striper på frontruten. 

For å rengjøre viskerbladet: 

• Bruk en fuktig mikrofiberklut eller vanlig klut 

• Trekk vindusviskeren av frontruten og hold den for å hindre at den spretter tilbake på frontruten 

• Tørk kluten langs kanten av viskerbladet for å fjerne eventuelle rester 

• Gjenta dette flere ganger til bladet ikke lenger etterlater svarte merker på kluten 

• Før viskerbladet sakte tilbake på frontruten 
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For å skifte ut et viskerblad: 

• Trekk viskerarmen og viskerbladet fra frontruten 

 

• Noen blad har en utløserspak: Trykk ned utløserspaken (se rød pil som angir spakens posisjon) 
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• Trekk viskerbladet ut av armfestet (bakover og oppover) 

 

• Hold viskerarmen fast slik at den ikke kan fjære tilbake på frontruten 

• Sett inn det nye bladet 

• Før vindusviskeren sakte tilbake på frontruten 
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8.9 Gjenopprette Paxster 

 

NOTAT 
 

 

Sleping av en Paxster er kun tillatt i noen få meter med lavest mulig hastighet. 

Sleping av en Paxster genererer strøm i kjøretøyet og kan skade motorstyringen og batterisystemet. 

 Det er tillatt å trekke Paxster opp på et redningskjøretøy. 

 

Paxster Gen. 2.2 kjøretøyet har en automatisk parkeringsbremsenhet (APBU) som låser bakakselen i følgende 

redningsrelaterte tilfeller: 

- Tomt traksjonsbatteri 

- Tomt 12 V batteri 

- Ingen operatør på setet og intet gassignal 

- Tenning av 

For å frigjøre APBU, løft nødbremseutløserspaken. 

  

! 
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8.9.1 Forberedelser for frigjøring av APBU 

 

ADVARSEL 
 

 

Risiko for utilsiktet bevegelse. 

Ved å slippe utløserhendelen for nødbremsen kobles parkeringsbremsen ut. Paxster kan nå bevege seg fritt. 

Sikre at kjøretøyet er forsvarlig sikret før du APBU frigjøres. 

 

▪ Kontroller at bremsene fungerer ved å trykke på bremsepedalen. Det må være merkbar motstand, og 

pedalen må ikke synke inn. 

▪ Hvis bremsene fungerer, må en person sitte på setet og betjene bremsepedalen og styre under 

sleping/skyving 

▪ Hvis bremsene ikke fungerer som de skal, må kjøretøyet sikres med hjulklosser 

  

! 
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8.9.2 Frigjøre APBU 

Å frigjøre APBU: 

▪ Klipp av kabelbåndet 3,6x150 mm (87) som fester APBU-nødutløserhåndtaket 

▪ Løft APBU-utløserhåndtaket (88) godt 

▪ APBU er nå frigjort 

 

 

 

 

ADVARSEL 
 

 

Ikke glem å senke APBU-utløserspaken (88) etter sleping og sikre den med et nytt 3,6 x 150 mm kabelbånd (87). 

! 

87 88 
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NOTAT 
 

 

Risiko for overspenning inne i Paxster 

Tauing av Paxster genererer spenning i drivmotoren. Dette kan skade motorstyringen, batteristyringssystemet 

og batteriet i kjøretøyet. 

 

For å fjerne Paxster fra en vei for å redusere risikoen for kjøretøyet og tredjeparter (pågående trafikk), kan 

Paxster taues eller skyves manuelt i svært lav hastighet, maks. 10 km/t. 

  

For å redusere risikoen for elektrisk skade, slå på tenningen før tauing. 

 

  

! 
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8.9.3 Manuell skyving 

Manuell skyving anbefales utført av minst to personer. En person sitter inne i kjøretøyet og betjener bremsene 

om nødvendig og styrer. En annen person (eller flere) skyver kjøretøyet ved de bakre hjørnestolpene på 

lasterommene. 

Sørg for at personene som skyver holder seg ved siden av kjøretøyet, ikke bak kjøretøyet. 

ADVARSEL 
 

 

Ikke skyv Paxster manuelt i bakker på grunn av vekten. 

Sørg alltid for at én person betjener bremsene. 

  

! 
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8.9.4 Sleping ut av farlige områder ved hjelp av et kjøretøy 

ADVARSEL 
 

 

Kollisjonsfare 

Slep kun med et kjøretøy hvis bremsesystemet til Paxster (bremsepedal eller håndspak) ikke er påvirket og 

fungerer som det skal. 

Fest Paxster til tauekjøretøyet ved hjelp av en stropp eller tauestang montert på en av de nedre foraksel 

fjæringsarmene. 

 

Vær oppmerksom på at denne typen tauing er begrenset til å fjerne kjøretøyet fra utsatte / farlige områder og 

bør begrenses til ikke mer enn 100 meter. 

  

! 

10 

km/t maks. 
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8.9.5 Kjøretøydrevet sleping over lengre avstander (>500 m) 

Bruk en lastebil med flatt lasteplan for å transportere Paxster. 

 

Fest Paxster på plattformen som et hvilket som helst kjøretøy ved å klemme/stroppe fast hjulene til 

plattformen. 
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9 Ekstrautstyr 

Paxster tilbyr en mengde originaltilbehør for å lette arbeidsdagen din og gjøre arbeidet ditt tryggere. Alt utstyret 
kan legges til ethvert eksisterende kjøretøy med mindre annet er spesifisert i det relevante kapittelet. 

Noen alternativer krever kjøretøyspesifikke kabler eller tilbehør. Vi vil derfor ikke liste opp delenumrene her. 

Be din lokale forhandler om et tilbud på ekstrautstyret som vises i det følgende. 

 

 

 

9.1 LED-lys i lasterommet 

Lasterom av typen "levering" og "last" kan utstyres med en LED-

stripe for å belyse det indre av rommet. 

Lyset aktiveres ved å åpne bakdørene. 

Bildet til høyre viser en type "levering". I lasterom av typen "last" er 

LED-stripen plassert bak høyre bakre hjørnestolpe. 
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9.2 Kupélys 

En LED-spotlight kan monteres på 

taket av førerhuset for å belyse 

lasteområdet foran. 

Bryteren er plassert til venstre for 

vindusviskerens motorhus. 

 

 

 

9.3 Arbeidslys på siden av førerhuset 

LED-arbeidslys er tilgjengelige for venstre og høyre side av kjøretøyets 

førerhus. De er festet til vindavviseren / vindskjermrammen. 

Dette arbeidslyset lyser opp den fremre høyre / venstre siden, som er et 

foretrukket alternativ for postdistribusjon. 

Lyset kan justeres i alle retninger. 
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9.4 Arbeidslys på siden av lasterommet 

Denne LED-stripen montert på sideveggen i lasterommet lyser 

opp høyre side av kjøretøyet og fortauet. 

Dette arbeidslyset kan bare brukes når kjøretøyet står stille. 

 

 

 

 

9.5 Pakkeboks foran 

I stedet for standard postkasseholdere kan det monteres en 

pakkeboks foran. Denne er låsbar og kan kobles til 

nøkkelbrikkesystemet. En varselsummer minner deg på at boksen 

ikke er låst når kjøretøyet forlates / slås av. 

Pakkeboksen foran er opplyst av et LED-lys, som aktiveres ved å 

åpne boksen. 
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9.6 Presenning foran 

Det fremre lasterommet kan beskyttes mot vær og vind og utilsiktet 

tilgang ved hjelp av en presenning med glidelås. 

Dette alternativet kan ikke kombineres med pakkeboksen foran. 

 

 

 

 

 

Som et alternativ til et manuelt låsesystem kan presenningglidelåsen 

festes til en elektronisk lås, styrt av nøkkelbrikkesystemet. 

I dette tilfellet låses og låses presenningen opp samtidig som 

kjøretøyet / tenningen låses eller låses opp. 
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9.7 Nøkkelbrikke 

Nøkkelbrikkesystemet er et av våre mest solgte alternativer, og gir deg en 

praktisk løsning for å slå tenningen av og på uten å bruke nøkkel og uten at 

nøkkelen settes inn i tenningslåsen. 

En stor bryter på fjernkontrollen slår av tenningen og låser bakdørene. 

Presenninglåsen aktiveres også hvis denne funksjonen er installert. 

 

En mindre bryter slår på tenningen, låser opp bakdørene og, hvis montert, også 

presenninglåsen. 

Transponderne er bare programmert for ett kjøretøy, noe som betyr at systemet 

bare låser og låser opp ett kjøretøy, selv om flere Paxstere befinner seg på 

samme sted og innenfor senderens rekkevidde. 
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9.8 Vindavvisere 

Vindavvisere er designet for å lede vind og regn / snø bort fra føreren. 

Gjennomsiktige deflektorer festet til frontruten er spesielt nyttige i vind og snø 

når vinden treffer fronten av kjøretøyet. 

Mindre trekantede deflektorer mellom taket og lasterommet beskytter førerens 

hode mot sidevind og regn / snø. 

Hvis du bestiller vindavviseralternativet, vil alle deflektorene bli levert i ett sett. 

 

 

 

9.9 Ryggekamera 

Ryggekamerasystemet består av et HD-vidvinkelkamera og 

fargeskjerm, montert på taket av førerhuset. 

Skjermen og kameraet aktiveres automatisk av kjøretøyets 

ryggesignal. 

Systemet er konstruert for lasterom av typen "last" og kan bare 

monteres på lasterom av typen "levering" dersom det ikke er 

montert et tredje bremselys. 
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For lasterom av typen "last" kan ryggekamera og tredje bremselys 

kombineres. 

Dette alternativet anbefales ved kjøring i overfylte områder som 

sentrum og fotgjengerområder, eller hvis Paxster må rygge i trange 

industriområder, spesielt innendørs. 

 

 

 

 

9.10 3. bremselys 

Et tredje bremselys kan monteres på lasterom av typen "last" i 

kombinasjon med alle andre tilgjengelige alternativer. 

 

Dette alternativet kan ikke kombineres med ryggekamera i 

lasterom av typen "levering". 

Et tredje bremselys øker synligheten og sikkerheten til kjøretøyet 

ved bremsing. 
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9.11 PaxCon 

Vår flåtestyringsløsning PaxsterConnect eller PaxCon er designet 
rundt de spesifikke, unike behovene til sjåfører og flåteeiere i 
last mile-industrien, og kontinuerlig forbedret og utviklet i 
strategiske partnerskap med våre kunder. Løsningen er virkelig 
unik på grunn av den dyptgående integrasjonen med 
kjøretøysystemene, som gjør det mulig for oss å skape 
innovative, nye funksjoner som ikke finnes i konkurrerende 
systemer.  

Paxster Connect vil gi optimal støtte til sjåfører og ledere i 
Operations, og takket være den dyptgående integrasjonen, 
sjåførapper, sensorer og et åpent API, gjør det innovasjon mulig 
ved å bruke alle data i proprietære systemer.  

Besøk nettstedet vårt for oppdatert informasjon og nedlasting av appen:   https://paxster.no/paxster-connect/ 

  

https://paxster.no/paxster-connect/
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9.12 Tredjepartsutstyr 

Det finnes mye tredjepartsutstyr som kan installeres i og på et Paxster-kjøretøy. 

 

ADVARSEL
 

 

 

Alt elektronisk utstyr som er installert i en Paxster eller festet til den, kan forstyrre Paxster-kjøretøyets systemer. 

Dette gjelder alt utstyr som ikke er godkjent av Paxster. 

 

Tredjepartsutstyr installert i en Paxster må være godkjent for bruk i kjøretøyet. 

 

Kjøretøyet har et grensesnitt under setet for tilkobling av 12 V-forbrukere til kjøretøyets batteri og 

ryggsignalet. Ta kontakt med din Paxster-tjenesteleverandør for mer informasjon om dette grensesnittet. 

 

ADVARSEL 
 

 

Installasjon av utstyr som ikke er godkjent av Paxster utføres på egen risiko. Dette gjelder særlig utstyr som 

sender ut radiofrekvenser som GPS-trackere, tredjeparts flåtestyringssystemer og lagerstyringssystemer med 

kommunikasjonsgrensesnitt. 

Det er ikke tillatt å installere utstyr som ikke er godkjent for bruk i kjøretøyet. 

  

! 
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10 Vedlikehold 

10.1 Reservedeler 

Bruk alltid produsentens originale reservedeler for å sikre sikker og pålitelig drift. 
Produsentens originale reservedeler er i samsvar med produsentens spesifikasjoner og garanterer høyest mulig 
kvalitet med hensyn til sikkerhet, dimensjonsnøyaktighet og materiale. 
Installasjon eller bruk av uoriginale reservedeler kan påvirke produktets spesifiserte egenskaper negativt og 
svekke sikkerheten. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket av bruk av uoriginale 
reservedeler. 
 
Den produktrelaterte elektroniske reservedelskatalogen finnes på hjemmesiden vår, tilgjengelig for Paxster-
partnerverksteder etter innlogging. 
 
 

NOTAT 
 

 

Kun originale reservedeler er underlagt produsentens kvalitetskontroll. For å sikre sikker og pålitelig drift, bruk 
alltid originale reservedeler fra Paxster eller Paxster-sertifiserte partnere. 

  

! 
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10.2 Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold og miljø 

10.2.1 Forskrifter for vedlikehold 

Paxster har en kundeserviceavdeling som er spesialutdannet for disse oppgavene. En vedlikeholdsavtale med 
produsenten vil sikre problemfri drift. 
Vedlikehold av kjøretøy, reparasjoner og utskifting av deler må kun utføres av spesialisert personell. 
Paxster har sitt eget servicenettverk av mobile spesialister i enkelte land. 
Paxster kvalifiserer og sertifiserer også Paxster-partnere, verksteder som er opplært i feilsøking, vedlikehold og 
reparasjon av Paxster-kjøretøy. Disse Paxster-partnerne har direkte tilgang til diagnoseverktøy, originale 
reservedeler og spesialverktøy. 
 

NOTAT 
 

 

I tillegg til kravene som Paxster har satt opp for å kvalifisere Paxster-partnerverksteder, har forskjellige land 
forskjellige krav til arbeid på elektriske kjøretøy, spesielt kjøretøy med høyvoltkomponenter. 
 
Kun personale som er opplært og sertifisert av Paxster, og som oppfyller de lokale generelle kravene for arbeid 
på elektriske høyvoltkjøretøy, har lov til å utføre arbeid på en Paxster. 

  

! 
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10.2.2 Arbeide på det elektriske systemet 

 

ADVARSEL 
 

 

Elektrisk strøm kan forårsake ulykker 
Sørg for at det elektriske systemet er strømløst før arbeidet påbegynnes. Kondensatorene i kontrolleren må 
være fullstendig utladet. Kondensatorene er helt utladet ca. 10 minutter etter at det elektriske systemet er koblet 
fra batteriet. 
Før start av vedlikehold på det elektriske systemet: 
 

▪ Bare elektrikere med egnet opplæring kan arbeide på kjøretøyets elektriske system. 
▪ Før arbeider på det elektriske systemet, ta alle forholdsregler for å unngå elektriske støt. 
▪ Parker kjøretøyet sikkert (se kapittel 7.7). 
▪ Slå av tenningen og sikre den mot utilsiktet aktivering. 
▪ Koble fra batteriet (kun av opplært personale!)  
▪ Fjern eventuelle ringer, metallarmbånd osv. 

  

! 
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10.3 Forbruksvarer og brukte deler 

FORSIKTIG 
 

 

Forbruksvarer og brukte deler utgjør en miljøfare 
Brukte deler og forbruksmateriell må avhendes i samsvar med gjeldende miljøvernforskrifter. Oljeskift bør 
utføres av Paxster- eller Paxster-partnerverksteder, hvis personale er spesielt opplært for denne oppgaven. 
 
Tenk på de lokale sikkerhets- og miljøbestemmelsene for arbeid med  

▪ smøremidler  
▪ olje  
▪ tetningsmidler  
▪ klebemiddel  
▪ rengjøringsmiddel 
▪ bremsevæske 
▪ og andre farlige materialer. 

 
Tenk på de lokale sikkerhets- og miljøbestemmelsene for arbeid med farlige komponenter slik som  

▪ 12 V AGM / blybatteriet  
▪ bremsekomponenter som inneholder bremsevæske 
▪ cellene i traksjonsbatteriet (LiFePo4) 
▪ elektroniske komponenter 

  

! 
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10.4 Hjul 

ADVARSEL 
 

 

Bruk av hjul som ikke er i samsvar med produsentens spesifikasjoner, kan føre til ulykker 
 
Kvaliteten på hjulene påvirker kjøretøyets stabilitet og ytelse. 
Ujevn slitasje reduserer kjøretøyets stabilitet og øker bremselengden. 

▪ Etter å ha skiftet hjul, sørg for at kjøretøyet ikke er skjevt. 
o Hvis kjøretøyet er skjevt, må hjuldimensjonene kontrolleres, siden de kan avvike 

▪ Skift alltid ut hjulene parvis, f.eks. venstre og høyre samtidig. 

Se kapitlene 10.8 | 10.9 og 10.7.6 for mer informasjon 

Gjør deg kjent med de lokale forskriftene for avhending av dekk.  

  

! 
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10.5 Smøremidler og smøreplan 

Forbruksmateriell må håndteres riktig og i samsvar med produsentens instruksjoner. 

ADVARSEL 
 

 

Feil håndtering er farlig for helse, liv og miljø 
Forbruksmateriell kan være brannfarlig. 

▪ Hold forbruksvarer borte fra varme komponenter og åpen ild. 
▪ Oppbevar alltid forbruksmateriell i de foreskrevne merkede beholderne. 
▪ Oppbevar alltid forbruksmateriell i rene beholdere. 
▪ Ikke bland sammen ulike kvaliteter av forbruksmateriell. Det eneste unntaket fra dette er tilfeller der 

blanding er uttrykkelig fastsatt i bruksanvisningen. 
 

FORSIKTIG 
 

 

Sølte forbruksvarer kan forårsake at man sklir og sette miljøet i fare 
Risiko for å skli på grunn av sølt forbruksmateriell. Risikoen er større når den kombineres med vann. 

▪ Ikke søl forbruksmateriell. 
▪ Sølt forbruksmateriell må fjernes umiddelbart med et egnet bindemiddel. 
▪ Bindemiddelet/forbruksblandingen må avhendes i henhold til lokale forskrifter. 

  

! 
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ADVARSEL 
 

 

Feil håndtering av oljer kan være farlig 
Paxster-girkassen er fylt med girolje. Oljer er brannfarlige og giftige. 

▪ Avhend brukte oljer i samsvar med forskriftene. Oppbevar brukt olje trygt til den kan avhendes i samsvar 
med forskriftene. 

▪ Ikke søl olje. 
▪ Sølt olje må fjernes umiddelbart med et egnet bindemiddel. 
▪ Blandingen bestående av bindemiddel og olje må avhendes i henhold til lokale forskrifter. 
▪ Følg nasjonale og lokale forskrifter ved håndtering av oljer. 
▪ Bruk vernehansker ved håndtering av oljer. 
▪ Unngå at olje kommer i kontakt med varme deler. 
▪ Ikke røyk ved håndtering av olje. 
▪ Unngå kontakt og svelging. Hvis du svelger olje, må du ikke fremkalle oppkast, men søke medisinsk 

hjelp umiddelbart. 
▪ Gå ut i frisk luft etter å ha pustet inn oljedamp. 
▪ Hvis olje har kommet i kontakt med huden din, skyll huden med vann. 
▪ Hvis olje har kommet i kontakt med øynene, skyll dem med vann og oppsøk lege umiddelbart. 
▪ Skift ut oljedynkete klær og sko umiddelbart. 
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ADVARSEL 
 

 

Feil håndtering av bremsevæske kan være farlig 
Paxster bruker DOT 4 bremsevæske. Bremsevæske er giftig. 

▪ Avhend brukte oljer i samsvar med forskriftene. Lagre brukt bremsevæske trygt til den kan avhendes i 
samsvar med forskriftene. 

▪ Ikke søl bremsevæske. 
▪ Sølt bremsevæske må fjernes umiddelbart med et egnet bindemiddel. 
▪ Blandingen bestående av bindemiddel og bremsevæske må avhendes i henhold til lokale forskrifter. 
▪ Følg nasjonale og lokale forskrifter ved håndtering av bremsevæske. 
▪ Bruk vernehansker og vernebriller ved håndtering av bremsevæske. 
▪ Unngå at olje kommer i kontakt med varme deler. 
▪ Ikke røyk ved håndtering av bremsevæske. 
▪ Unngå kontakt og svelging. Hvis du svelger bremsevæske, må du ikke fremkalle oppkast, men søke 

medisinsk hjelp umiddelbart. Drikk rikelig med vann og skyll munnen med vann. 
▪ Gå ut i frisk luft etter å ha pustet inn røyk eller damp. Søk medisinsk hjelp, oksygen kan være nødvendig. 
▪ Hvis bremsevæske har kommet i kontakt med huden din, skyll huden med vann. 
▪ Hvis bremsevæske har kommet i kontakt med øynene, skyll dem med vann i minst 15 minutter og 

oppsøk lege umiddelbart. 
▪ Skift ut klær og sko som er gjennomvåt av bremsevæske umiddelbart. 

  

! 
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10.6 Klargjøring av Paxster for vedlikehold 

Alle nødvendige sikkerhetstiltak må treffes for å unngå ulykker ved vedlikehold og reparasjoner. Følgende 

forberedelser må gjøres: 

▪ Parker kjøretøyet på et plant underlag 

▪ Parker kjøretøyet trygt, se kapittel 7.7 

▪ Plasser nøklene eller nøkkelbrikken trygt og beskyttet mot utilsiktet bruk 

▪ Ved arbeide under det hevede kjøretøyet, sikre det for å hindre at det senkes, velter eller sklir/ruller 

bort. 

▪ Sørg for at arbeidsområdet er trygt og gir tilstrekkelig sikkerhet for arbeidet som skal utføres 

▪ Sørg for egnede midler for å begrense søl og rester av kjemikalier, olje og rengjøringsmidler. 

▪ Sørg for at lasteområdene er tomme og at ingen gjenstander kan falle av kjøretøyet 

 

ADVARSEL
 

 

 

Sikre alltid kjøretøyet mot: 

▪ Utilsiktet aktivering 

▪ Rulling, glidning eller tipping 

▪ Senking ved arbeid under hevet kjøretøy. 
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10.7 Rengjøring 

Rengjøring av kjøretøyet er viktig for sikker kjøring, særlig rengjøring av frontrute og lys. 

Et rent gulv er viktig for sikker inn- og utstigning av kjøretøyet og for å hindre at man sklir og faller. 

 

10.7.1 Forberedelse for rengjøring 

Før rengjøring må du utføre følgende forberedende trinn: 

▪ Koble ladekabelen fra kjøretøyet og 230 V-strømforsyningen, og oppbevar den på et trygt og tørt sted 

▪ Parker kjøretøyet trygt 

▪ Sikre at du befinner deg på et sted som er stort nok for rengjøring av kjøretøy, og at rengjøring er tillatt 

▪ Fjern all last fra kjøretøyet 

▪ Fjern alle personlige eiendeler fra kjøretøyet 

 

NOTAT 
 

 

Ikke-profesjonelle har ikke lov til å rengjøre elektriske stikkontakter, inntak eller kabelplugger! 
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10.7.2 Rengjøring av plastoverflater 

All farget plast er laget av ABS. Bruk kun mild bilsjampo og rikelig med vann for å rengjøre disse overflatene. 

Utvendige plastoverflater kan rengjøres med høytrykksspyler. 

 

NOTAT 
 

 

Hold en avstand på minst 30 cm mellom høytrykksdysen og kjøretøyet. 

Ikke bruk høytrykksspyler innvendig. 

Ikke bruk en automatisert bilvask! 

 

Paxster anbefaler å bruke lavtrykksrensere eller manuell vask: 

▪ Fjern rilleskitt med en lavtrykksrenser / hageslange med munnstykke 

▪ Fjern smuss med en myk svamp eller mikrofiberklut og bilsjampo med mye vann 

▪ Ved asfalt eller tjære, bruk midler for plastdeler som er godkjent for bil 

▪ Voks kjøretøyet etter rengjøring for å beskytte plastoverflatene og holde det skinnende 

 

NOTAT 
 

 

Ikke bruk sterke kjemikalier til rengjøring av kjøretøyet. 

 

! 
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10.7.3 Rengjøring av frontruten og vindavviserne 

Frontruten er en kompositt av mykt, elastisk plastmateriale for å beskytte fotgjengere i en kollisjon, og et 
sikkerhetsglassinnsats for å beskytte føreren i tilfelle kollisjoner. 

Vindavviserne er laget av gjennomsiktig plastmateriale. 

 

NOTAT 
 

 

Hold en avstand på minst 30 cm mellom høytrykksdysen og kjøretøyet. 

 

NOTAT 
 

 

Ikke bruk sterke kjemikalier til rengjøring av kjøretøyet. 

 

Paxster anbefaler å bruke lavtrykksrensere eller manuell vask: 

▪ Fjern rilleskitt med en lavtrykksrenser / hageslange med munnstykke 

▪ Fjern insekter med insektfjerner for bil og en myk svamp 

▪ Fjern smuss med en myk svamp eller mikrofiberklut og bilsjampo med mye vann 

▪ Ved asfalt eller tjære, bruk midler for plastdeler som er godkjent for bil 

▪ Voks kjøretøyet etter rengjøring for å beskytte plastoverflatene og holde det skinnende 

 

! 
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10.7.4 Rengjøring av gulvet 

 

Paxster anbefaler følgende tiltak for å rengjøre gulvet: 

▪ Fjern skitt i rillene med en kost / svaber 

▪ Fjern smuss med en myk svamp eller mikrofiberklut og bilsjampo med mye vann 

▪ Ved asfalt eller tjære, bruk midler som er godkjent for biler  

 

10.7.5 Rengjøring av interiøret 

Interiøret inneholder elektroniske komponenter og følsomme overflater. Pass på å ikke bruke for mye vann. 

 

NOTAT 
 

 

Ikke bruk sterke kjemikalier til rengjøring av kjøretøyet. 
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Sete og ryggstøtte: 

Bruk en våt svamp og myk såpe eller rengjøringsmiddel for kunstig skinn til rengjøring av seteputen og 
ryggstøtten. 

Bruk en våt svamp eller mikrofiberklut med tekstilrens til rengjøring av sikkerhetsbeltet. 

 

ADVARSEL 
 

 

Ikke bruk rennende vann her. Batteriet og de elektroniske komponentene er plassert under setet og kan bli 

skadet. Dette kan føre til ulykker. 

 

Displayer, brytere og håndtak 

 

Paxster anbefaler følgende tiltak for å rengjøre displayene og bryterne: 

▪ Fjern smuss i sporene med trykkluft eller en myk vattpinne 

▪ Rengjør overflatene med en ren, fuktig mikrofiberklut 

▪ Bruk bare et lett trykk på kluten  

▪ Vindusrengjøringsmiddel påført en klut (ikke på displayet) kan brukes til å rengjøre displayer 

 

NOTAT 
 

 

Ikke bruk rennende vann her. 

! 
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Andre innvendige overflater 

Andre innvendige overflater er f.eks. rattstangen, innvendige metalldeksler, innvendige plastdeksler, trebasert 

panel i lasterommet foran (22), lasterommene på sidene (23 | 24) og frontruten. 

 

Paxster anbefaler følgende tiltak for rengjøring av andre innvendige overflater: 

▪ Fjern smuss i sporene med trykkluft eller en myk vattpinne 

▪ Rengjør overflatene med en ren, fuktig mikrofiberklut 

▪ Et mildt rengjøringsmiddel (bilsjampo, bilinnvendig rengjøringsmiddel) kan påføres kluten 

▪ Bruk bare et lett trykk på kluten  

▪ Vindusrengjøringsmiddel påført kluten kan brukes på innsiden av frontruten 

 

10.7.6 Rengjøring av hjulene 

Dekk og felger kan rengjøres med vanlige dekk- og felgrengjøringsmidler. For aluminiumsfelger finnes det 
spesielle rengjøringsmidler på markedet. 

 

ADVARSEL 
 

 

Sikre at bremseskivene og bremseklossene ikke påvirkes av rengjøringsprosedyren. 

 

! 
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10.8 Bytte hjul 

Følgende regler gjelder for bytte av hjul: 

▪ Dekkene på en aksel må være av samme produsent og type 

▪ Alle hjulene på kjøretøyet må være av samme størrelse 

▪ Alle hjul må ha enten stål- eller aluminiumsfelger. 

▪ Alle dekk må være enten sommer- eller vinterdekk 

 

For å skifte hjul må kjøretøyet løftes. Paxster må løftes foran eller bak. Den må ikke løftes til venstre eller høyre. 

Løft alltid bare én aksel. Se kapittel 5.2 for løfting ved hjelp av jekk. 

 

▪ Sikre kjøretøyet som beskrevet i kapittel 5.2. 

▪ Løsne hjulmutrene på hjulet/hjulene litt for å skifte dem ut. Bare løsne dem en halv omdreining! 

▪ Løft kjøretøyet som beskrevet i kapittel 5.2 

▪ Du kan løfte kjøretøyet med et elektrisk verktøy før du løsner et hjul. 

▪ Løsne alle hjulmutrene 

▪ Fjern hjulet 

▪ Kontroller bremsen for slitasje og skader 

▪ Kontroller hjulbolter og muttere for skader 



Paxster brukerhåndbok gen 2.2  Utgave: B - 15.05.2023 

Side 212   

▪ Påfør kobberpasta eller lignende på hjulboltene for å forhindre at de ruster 

▪ Skift ut dekket eller hele hjulet 

▪ Kontroller om det nye dekket har en retningsindikator og at innsiden vender mot kjøretøyet (kan være 

merket) 

▪ Trekk til hjulmutrene → se kapittel 10.9 

Etter å ha senket kjøretøyet, kontroller dekktrykket og sørg for at begge hjulene på samme aksel har samme 

trykk. 

 

NOTAT
 

 

 

Lufttrykket i dekkene må være mellom 1,8 og 2,1 bar. Hvis trykket er for lavt, vil kjøretøyets rekkevidde 

reduseres betraktelig. Vær oppmerksom på at lufttrykket kan synke proporsjonalt med utetemperaturen. 
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10.9 Stramming av hjulmutrene 

Hjulmutrene må strammes som følger: 

▪ Trekk til alle muttere litt = "fingerstramt". 

▪ Juster en momentnøkkel til 100 Nm (toleranse +0 - 20 Nm) 

▪ Bruk en momentnøkkel til å trekke til alle mutterne ordentlig i den rekkefølgen som er vist nedenfor: 

▪ Begynn med en hvilken som helst mutter 

 

1 

4 2 

3 
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NOTAT 
 

 

Stram alltid mutrene på tvers av hverandre. 

Bruk en momentnøkkel og påfør et moment på 100 Nm (+0 -20 Nm). 

 

ADVARSEL 
 

 

Ikke bruk et moment på mer enn 100 Nm på hjulmutrene. Dette ville svekke boltematerialet og kunne føre til 

ulykker ved å miste et hjul. 

Hvis hjulmutrene ved et uhell er strammet med mer enn 100 Nm, ring Paxster for å bytte ut hjulboltene / 

hjulnavet / bremsetrommelen. 

  

! 
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10.10 Kontroll av bremsevæskenivået 

Paxster har to bremsevæskebeholdere.  

For mer informasjon om venstre håndtaks bremsevæskebeholder, se kapittel 7.2.4. 

Hovedbremsevæskebeholderen kan bare kontrolleres av servicepersonell ved å fjerne det vertikale dekselet 

under setet. 

Et lavt bremsevæskenivå vil bli indikert til brukeren av den røde bremsevæskeindikatoren (66), se kapittel 7.2.5. 

 

ADVARSEL 
 

 

Hvis bremsevæskenivåindikatoren (66) lyser, må kjøretøyet stoppes og veihjelp tilkalles. Bremsevæsken har 

nådd et kritisk lavt nivå, og det kan oppstå bremsesvikt. 

 

NOTAT 
 

 

Ved hver PPM vil serviceteknikeren kontrollere hovedbremsebeholderen (og venstre håndtaksbeholder) og 

fylle den om nødvendig. 

  

! 
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10.11 PPM planlagt forebyggende vedlikehold 

Som en betingelse for din Paxsters-garanti er du ansvarlig for å vedlikeholde ditt elektriske kjøretøy på riktig 

måte. For å vedlikeholde elbilen din, bør du enten følge Plan 1 eller Plan 2 som listet opp nedenfor. Bruk disse 

retningslinjene for å bestemme hvilken vedlikeholdsplan som skal brukes.  

NOTAT 
 

 

Vedlikehold må utføres av Paxster eller en Paxster-sertifisert partner og rapporteres til Paxster Norge for å 
opprettholde kjøretøyets garanti og sikre din sikkerhet ved å følge Paxsters retningslinjer, bruke originale 
reservedeler og ha tilgang til programvareoppdateringer og diagnosesystemer. 

 

10.11.1 Vedlikeholdsplaner 

 

PLAN 1  
Bruk Plan 1 hvis du hovedsakelig bruker ditt 
elektriske kjøretøy under noen av disse 
forholdene: 
 

• Kjøring hovedsakelig under støvete forhold eller 
på ujevne, gjørmete eller saltbelagte veier.  

• Last mile-applikasjoner, for eksempel, men ikke 
begrenset til, post-, pakke- eller avisdistribusjon.  

PLAN 2 
Med Plan 2 blir færre vedlikeholdskomponenter 
kontrollert eller skiftet ut med jevne mellomrom enn 
med Plan 1.  
 
Bruk Plan 2 hvis du hovedsakelig bruker ditt elektriske 
kjøretøy under mindre krevende forhold enn de som 
er oppført i Plan 1.  

  

! 
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10.11.2 6 måneders vedlikehold 

Det første vedlikeholdet må utføres 6 måneder etter første registrering/bruk. Utskifting av reduksjonsgiroljen er 
avgjørende på dette stadiet, og må utføres uavhengig av tidsplanen eller kjørelengden. 

 

PLAN 1  PLAN 2 

 Roter dekkene 

 Skift ut reduksjonsgiroljen [SAE 70W 80 - 0,8 L] 

 Kontroller følgende komponenter: 
o Aksler og oppheng 
o Bremseklosser/sko og skiver/tromler 
o Forhjulsoppheng og kuleledd 
o Styreledd og kuleledd 

  Roter dekkene 

 Skift ut reduksjonsgiroljen [SAE 70W 80 - 0,8 L] 
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10.11.3 12 måneders vedlikehold 

 

PLAN 1  PLAN 2 

 Sikkerhetskontroll 

 Bytt batteri i nøkkelbrikke 

 Roter dekkene 

 Prøvekjøring 

 Analyse og rapport om EV-systemet 

 Kontroller følgende komponenter: 
o Aksler & oppheng 
o Bremseledninger og kabler 
o Bremseklosser og rotorer 
o Ladeport og ladekabel 
o Reduksjonsgirolje 
o Kuleledd i forhjulsoppheng 
o Styreledd og kuleledd 

 

  Sikkerhetskontroll 

 Roter dekkene 

 Analyse og rapport om EV-systemet 

 Kontroller følgende komponenter: 
o Bremseklosser og rotorer 
o Ladeport og ladekabel 
o Reduksjonsgirolje 
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10.11.4 24 måneders vedlikehold 

 

PLAN 1  PLAN 2 

 Sikkerhetskontroll 

 Prøvekjøring 

 Bytt batteri i nøkkelbrikke 

 Roter dekkene 

 Analyse og rapport om EV-systemet 

 Kontroller følgende komponenter: 
o Aksler & oppheng 
o Bremseledninger og kabler 
o Bremseklosser og rotorer 
o Ladeport og ladekabel 
o Reduksjonsgirolje 
o Kuleledd i forhjulsoppheng 
o Styreledd og kuleledd 

  Sikkerhetskontroll 

 Prøvekjøring 

 Bytt batteri i nøkkelbrikke 

 Roter dekkene 

 Kontroller følgende komponenter: 
o Aksler & oppheng 
o Bremseledninger og kabler 
o Bremseklosser og rotorer 
o Ladeport og ladekabel 
o Reduksjonsgirolje 
o Kuleledd i forhjulsoppheng 
o Styreledd og kuleledd 
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10.11.5 36 måneders vedlikehold 

 

PLAN 1  PLAN 2 

 Sikkerhetskontroll 

 Prøvekjøring 

 Roter dekkene 

 Skift ut bremsevæsken [Dot.4] 

 Analyse og rapport om EV-systemet 

 Kontroller følgende komponenter: 
o Aksler og oppheng 
o Bremseklosser og rotorer 
o Ladeport og ladekabel 
o Forhjulsoppheng og kuleledd 
o Styreledd og kuleledd 

  Sikkerhetskontroll 

 Roter dekkene 

 Analyse og rapport om EV-systemet 
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10.11.6 48 måneders vedlikehold 

 

PLAN 1  PLAN 2 

 Sikkerhetskontroll 

 Prøvekjøring 

 Skift ut reduksjonsgiroljen [SAE 70W 80 - 0,8 L] 

 Bytt batteri i nøkkelbrikke 

 Roter dekkene 

 Analyse og rapport om EV-systemet 

 Kontroller følgende komponenter: 
o Aksler & oppheng 
o Bremseledninger og kabler 
o Bremseklosser og rotorer 
o Ladeport og ladekabel 
o Reduksjonsgirolje 
o Kuleledd i forhjulsoppheng 
o Styreledd og kuleledd 

  Sikkerhetskontroll 

 Skift ut bremsevæsken [Dot.4] 

 Prøvekjøring 

 Roter dekkene 

 Kontroller følgende komponenter: 
o Bremseklosser og rotorer 
o Ladeport og ladekabel 
o Reduksjonsgirolje 
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10.11.7 60 måneders vedlikehold 

 

PLAN 1  PLAN 2 

 Sikkerhetskontroll 

 Prøvekjøring 

 Bytt batteri i nøkkelbrikke 

 Roter dekkene 

 Analyse og rapport om EV-systemet 

 Kontroller følgende komponenter: 
o Aksler & oppheng 
o Bremseledninger og kabler 
o Bremseklosser og rotorer 
o Ladeport og ladekabel 
o Reduksjonsgirolje 
o Kuleledd i forhjulsoppheng 
o Styreledd og kuleledd 

  Sikkerhetskontroll 

 Bytt batteri i nøkkelbrikke 

 Roter dekkene 

 Kontroller følgende komponenter: 
o Aksler & oppheng 
o Bremseledninger og kabler 
o Bremseklosser og rotorer 
o Ladeport og ladekabel 
o Reduksjonsgirolje 
o Kuleledd i forhjulsoppheng 
o Styreledd og kuleledd 
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10.11.8 Øvrige vedlikeholdsintervaller 

Paxster Gen 2.2-kjøretøy har definerte vedlikeholdsintervaller på 1 år. Vedlikeholdssjekklister leveres frem til 96 
måneders vedlikehold. Se service- og vedlikeholdsveiledningen for mer informasjon. 

 

Hvis ditt kjøretøy er eldre enn 96 måneder, må serviceplanene gjentas annethvert år. 
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11 Inspeksjon etter ulykker 

Paxster-kjøretøyer har ofte en utfordrende tilværelse innen last mile-logistikk, og ulykker forekommer. Spesielt 
i last mile-sektoren må nedetiden reduseres, og Paxster-kjøretøyet må være operativt. Men: Sikkerhet først! 

 

ADVARSEL 
 

 

Etter en ulykke anbefales det å kontakte Paxster for en kontroll av kjøretøyet for å sikre at det er trafikksikkert og 
trygt. 

 

Ta kontakt med din Paxster-partner, spesielt hvis en ulykke involverer sikkerhetskritiske komponenter som f.eks: 

▪ Kollisjon mellom et hjul og en hard gjenstand som betong eller stein 

▪ Utforkjøring  

▪ Landing i en grøft 

▪ Påkjørt på et hjul av et annet kjøretøy  

  

! 
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ADVARSEL 
 

 

Uansett hva som skjedde i en liten ulykke, inspiser kjøretøyet nøye. I tilfelle av: 

▪ Endringer i støy fra drivverk 

▪ Ujevn bremseeffekt 

▪ Trekker til en side 

▪ Skade på frontruten 

▪ Skarpe kanter på plastkomponenter som kan skade føreren eller tredjemann 

▪ Svikt eller forvridning av lys 

▪ Endringer i retningsstabilitet 

Informer arbeidslederen din umiddelbart og ta kjøretøyet ut av drift. 

 

Paxster-teknikere er opplært til å finne skjulte skader, og vi kan vanligvis fikse alle problemer ved første besøk. 

  

! 
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12 Avhending – andre kjøreprogram 

Hvis du ikke lenger trenger Paxster eller den er blitt for gammel for ditt formål, tar Paxster den tilbake og 
refunderer en restverdi eller en markedsverdi.   

Ta kontakt med din lokale Paxster-partner for en vurdering av restverdien. 

INFORMASJON  
 

 

 

Paxster tar tilbake alle kjøretøy som en del av selskapets miljøpolitikk. 

 

INFORMASJON  
 

 

 

Om mulig vil kjøretøyet bli en del av Paxster annenhånds-kjøreprogrammet, der kjøretøyene vil bli fullstendig 
demontert og pusset opp for å gi dem et nytt liv og ikke bli sendt til en skraphandel. Hvis det for eksempel ikke 
er mulig å renovere kjøretøyet på grunn av en ulykke, kan komponenter brukes i renoverte kjøretøy. 

 

INFORMASJON  
 

 

 

Dette reduserer miljøavtrykket til Paxster ytterligere og reduserer avfallsmengden. 

 

For å gjøre prosedyren enklere for deg, kan Paxster ta seg av å vurdere kjøretøyet, hente det og levere det 
tilbake til Norge for oppussing. 

 

For mer informasjon kan du gå til:  https://paxster.no/second-drive/ 

i 

i 

i 

https://paxster.no/second-drive/

