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Johdanto  

Käyttöohjeita koskevat huomautukset  
Nämä alkuperäiset käyttöohjeet on laadittu antamaan riittävät ohjeet Paxster -sähköajoneuvon turvalliseen käyttöön.  
 
Käyttöohje sisältää yksityiskohtaiset tiedot eri Paxster -malleista. Kun käytät ja huollat Paxsteria, varmista, että ohjeet 
koskevat sinun Paxster-malliasi. 
 
Ajoneuvojamme kehitetään jatkuvasti. Pidätämme oikeuden muuttaa järjestelmän muotoilua, varustusta ja teknisiä 
ominaisuuksia. Näiden käyttöohjeiden perusteella ei siksi saa olettaa Paxsterissa olevan mitään erityisiä ominaisuuksia.  
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Turvallisuushuomautukset ja tekstimerkinnät  

VAARA   
 

Ilmaisee erittäin vaarallisen tilanteen. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen aiheuttaa vakavia, parantumattomia 

vammoja tai jopa kuoleman.  
 

VAROITUS  
 

Ilmaisee erittäin vaarallisen tilanteen. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavia, 

parantumattomia vammoja tai jopa kuoleman.  
 

VARO  
 

Ilmaisee vaarallisen tilanteen. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa pieniä tai kohtalaisia 

vammoja.  
 

HUOMAUTUS  
 

Ilmaisee materiaalivaaran. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa aineellisia vahinkoja.  
 

TIETOAĜ   
 

Ilmaisee toimenpiteen tai tiedon, jolla pyritään pienentämään ekologista jalanjälkeä ja toimimaan 

ympäristöystävällisesti.  

!
 

!
 

!
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1.1  Yleistä  

Paxsteria tulee käyttää, ohjata ja huoltaa tämän käyttöohjeen mukaisesti. Muu käyttö on tämän ohjeen 

soveltamisalan ulkopuolella ja voi aiheuttaa vahinkoa henkilöstölle, omaisuudelle tai Paxster -ajoneuvolle.  

1.2  Oikea käyttö  

Paxster-sähköajoneuvo on suunniteltu kuormien kuljettamiseen kahdessa tilassa: etu - ja takakuormatila. 

Kuljettajan istuimen molemmilla puolilla on lisätilaa henkilökohtaisille tavaroille.  

HUOMAUTUS  
 

Taka- ja etukuormatilan enimmäiskuormia ei saa ylittää.  
Älä kuljeta matkustajia.  

 

1.3  Hyväksytyt käyttöolosuhteet  

Paxster on suunniteltu toimimaan seuraavissa olosuhteissa:  
Á Teollisuusympäristöissä ja kaupallisissa ympäristöissä.  
Á Julkisilla teillä.  
Á Sallittu lämpötila -alue -20 °C å 40 °C. 
Á Käyttö ainoastaan turvallisilla, tasaisilla ja riittävän kantavilla pinnoilla.  
Á Ajettavissa enintään 18 %:n kaltevuuksilla.  
Á Älä aja kaltevuuksilla, joiden jyrkkyys on yli 18 %, poikittain tai vinottain.  

  

!
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VAROITUS  
 

Käyttö äärimmäisissä olosuhteissa.  
Paxsterin käyttö äärimmäisissä olosuhteissa voi aiheuttaa toimintahäiriöitä ja onnettomuuksia.  
Paxsterin jatkuva käyttö äärimmäisissä olosuhteissa, erityisesti pölyisissä tai syövyttävissä ympäristöissä, vaatii 
erikoisvarusteita ja asianmukaisen luvan.  
 
Paxsteria ei saa käyttää räjähdysvaarallisilla alueilla. 
 
Talviajo edellyttää talvirenkaita sekä erityistä huomiota turvalliseen nopeuteen, jarrutusmatkaan ja ohjaukseen.  
 
Ankarissa sääolosuhteissa, joissa tuulenpuuskat ylittävät 80 km/h, ajo voi muuttua epävakaaksi.  
Älä aja olosuhteissa, joissa tuulenpuuskat ylittävät 110 km/h. Ajoneuvo saattaa kallistua.  

 
 

VAROITUS  
 

Painopisteen korkeudesta riippuen ajaminen 20 % tai sitä jyrkemmillä kaltevuuksilla voi johtaa taakse 
kaatumiseen!  
 
Painopisteen korkeudesta riippuen ajaminen 25 % tai sitä jyrkempien kaltevuuksien poikki voi johtaa 
sivuttaiskaatumiseen!  
 

VAROITUS  
 

Älä aja alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.  
Älä aja, jos sinulla on kipsi tai ortoosi/jalka - tai käsivarsituki. 

!
 

!
 

!
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1.4  Omistajien vastuut  

Näissä käyttöohjeissa "käyttäjäyrityksellä" tai omistajalla tarkoitetaan mitä tahansa luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka käyttää Paxsteria itse tai jonka puolesta sitä käytetään. Erityistapauksissa (esim. leasing tai 
vuokraus) omistajana pidetään henkil öä, joka Paxsterin omistajan ja käyttäjän välisen sopimuksen mukaisesti 
vastaa operatiivisista tehtävistä.  
Omistajan on varmistettava, että Paxsteria käytetään vain sen aiottuun tarkoitukseen ja että käyttäjän sekä 
kolmansien osapuolten henkeä ja terveyttä uhkaavat vaarat on poistettu. Lisäksi on noudatettava 
onnettomuuksien ehkäisyä koskevia määräyksiä, turval lisuusmääräyksiä sekä käyttö-, huolto - ja korjausohjeita. 
Käyttäjäyrityksen on varmistettava, että kaikki käyttäjät ovat lukeneet ja ymmärtäneet nämä käyttöohjeet.  
 

 

HUOMAUTUS  
 

Käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen mitätöi takuun. Sama pätee, jos asiakas tai kolmannet osapuolet 
tekevät Paxsteriin luvattomia tai virheellisiä töitä ilman valmistajan lupaa.  

1.5  Lisävarusteiden ja/tai lisäosien asentaminen  

Lisävarusteiden tai laitteiden, jotka vaikuttavat Paxterin suorituskykyyn tai parantavat sitä, asentaminen vaatii 
valmistajan kirjallisen luvan. Paikallisviranomaisten hyväksyntä voi myös olla tarpeen. Paikallisviranomaisten 
hyväksyntä ei kuitenkaan korvaa valmistajan antamaa lupaa.  
 

  

!
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2  Ajoneuvon kuvaus  

2.1  Käyttötarkoitus  

Paxster XL -sähköajoneuvo on suunniteltu viimeisen mailin logistiikkaan sekä posti - ja pakettijakeluun. 

Räätälöidyissä versioissa se soveltuu myös sairaalatarvikkeiden, elintarvikkeiden, akkujen kuljetukseen sekä 

elokuvakamera -alustaksi. 

Paxster on suunniteltu sekä ulko - että sisäkäyttöön ja se on tieliikennekelpoinen.  

Suurin sallittu kuorma on ilmoitettu ajoneuvon tunnistetiedoissa sekä taka - ja etukuormatilan tarrassa.  
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2.2  Kokoonpano ja toiminnallinen kuvaus  

2.2.1  Kokoonpanon yleiskatsaus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuote Kuvaus 

1 Ajovalot: LED- tai halogeenivalot  

2 Lämmitetty tuulilasi  

3 Tuulilasinpyyhin  

4 Peili 

5 Tuulenohjain  

6 Takakuormatila  

7 Heijastin 

8 Ovimagneetti  

9 Sivutila 

10 Käynnistysapupainike  

1 

2 

3 

4 5 6 

7 

8 9 10 8 
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Tuote Kuvaus 

11 Etusuuntamerkki  

12 Ohjaamon valo  

13 Takanäkymän näyttö 

14 Kolmas jarruvalo  

15 Peruutuskamera 

16 Takaoven avaaja ja kahva 

17 Takavalot: LED 

18 Rekisterikilpi  

19 Jarrupoljin  

20 Ohjaustanko  

11 
12 13 

14 

15 

16 

17 
18 

19 20 
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2.2.2  Kuormausalueet  

Paxster tarjoaa kolme kuormausaluetta:  

- Kuormatila  
- Etukuormatila  
- Sivutilat  (vasen ja oikea) 
- Valinnainen sivukuormatila  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuote Kuvaus 

6 Takakuormatila  

21 Valinnainen sivukuormatila  

22 Etukuormatila  

23 Oikeanpuoleinen siv utila 

24 Vasemmanpuoleinen siv utila 

22 24 6 23 21 
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2.2.2.1  Takakuormatila  

Paxster XL -ajoneuvoissa on seuraavan kokoinen takakuormatila:  

Á tilavuus noin 1800 litraa   

Á lattiapinta -ala noin 1,46 m²  

Takakuormatiloihin pääsee käsiksi takaovien ja kahden sivuoven kautta. Vakiomittaisen XL -kuormatilan 
kantavuus on 330 kg. Lisätietoja luvussa 7.8.1.  

 

VAROITUS  
 

Taka- ja etukuormatilan enimmäiskuormia ei saa ylittää.  

Jos Paxster on erikoismalli, kuormakapasiteetti voi poiketa yllä mainituista vakioarvoista. Katso ajoneuvon tarra 
ja mahdollinen erillinen käyttöohje.  

 

2.2.2.2  Etukuormatila  

Ohjaustangon ja tuulilasin välissä oleva etukuormatila on räätälöity alue. Alue voi näyttää erilaiselta 
postilaatikoiden koosta tai kuormatyypistä riippuen. Etukuormatilan vakiokantavuus on 50 kg . Lisätietoja luvussa 
7.8.2. 

 

VAROITUS  
 

Taka- ja etukuormatilan enimmäiskuormia ei saa ylittää.  

!
 

!
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2.2.2.3  Oikeanpuoleinen sivu tila  

Tässä tilassa sijaitsee tuulilasinpyyhkimen pesuri sekä vianmäärityspistoke. Tätä tilaa voidaan käyttää kevyiden 
henkilökohtaisten varusteiden säilytykseen. Lisätietoja luvussa 7.8.3.  

Sivutila voidaan lukita avaimella.  

HUOMAUTUS  
 

Sijoita tänne vain kevyitä komponentteja. Tässä tilassa sijaitsevia vesiletkua, kaapeleita ja muita komponentteja 

ei saa vaurioittaa terävillä tai raskailla esineillä.  

Huomioithan, että tämä tila ei ole vedenpitävä, vaan ainoastaan vettähylkivä.  

 

2.2.2.4  Vasemmanpuoleinen sivu tila  

Tätä tilaa voidaan käyttää henkilökohtaisten tavaroiden, työkalujen ja turvallisuusvarusteiden säilytykseen.  

Tila voidaan lukita avaimella.  

HUOMAUTUS  
 

Sijoita tänne vain kevyitä komponentteja.  

Huomioithan, että tämä tila ei ole vedenpitävä, vaan ainoastaan vettähylkivä.  

 

 

!
 

!
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2.2.3  Toiminnallinen kuvaus  

2.2.3.1  Turvamekanismit  

Paxster on hyväksytty nelipyöräiseksi kevyeksi moottoripyöräksi, mikä parantaa turvallisuutta verrattuna 
kaksipyöräisiin moottoripyöriin.  

 

Kuljettajan turvallisuus:  

Á vakautta lisäävät neljä pyörää 

Á puskuri  

Á 3-pisteinen turvavyö  

Á jäykkä turvavyörakenne kuljettajan pään yläpuolella  

Á päätuulilasi turvalasia  

 

Jalankulkijoiden turvallisuus  

Á pehmeästä muovista valmistettu puskuri edessä ja sivu tiloissa 

Á joustavasta muovista valmistettu tuulilasi päätuulilasin ympärillä  

Á valinnainen varoitusvalo katolla  

Á peruutussignaali, jos tilattu  

Á valinnainen peruutuskamera  
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Jarrujärjestelmät  

Paxster XL -ajoneuvossa on kolme jarrujärjestelmää:  

Järjestelmä  toimii  Tyyppi  

Jarrupoljin*  Kaikissa 4 pyörässä Hydraulinen, kahden 
piirin järjestelmä  

Jarrutusenergian 
talteenotto  

Takapyörissä Sähköinen 

APBU** Takapyörissä Sähkömagneettinen  

 

* Jarrupoljin vaikuttaa kaksipiiriseen pääjarrusylinteriin. Piiri 1: etuakseli | Piiri 2: taka -akseli 

**APBU: automaattinen seisontajarruyksikkö  

HUOMAUTUS  
 

APBU:ta ohjaa moottorinohjain, ja se kytkeytyy automaattisesti päälle, kun  

Á nopeus on nolla eikä kaasua anneta  

Á nopeus on nolla eikä istuimella havaita ketään  

Á nopeus on alle 5 km/h eikä istuimella havaita ketään  

Á nopeudesta riippumaton, kun 12 V jännite katkeaa  

  

!
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Jarrutusenergian talteenotto aktivoituu automaattisesti, kun  

Á jarrukahvaa tai jarrupoljinta käytetään vain kevyesti  

Á kaasu vapautetaan tyhjäkäyntialueen ulkopuolella  

Á alamäissä, jos ajoneuvon nopeus ylittää sallitun enimmäisnopeuden  

Á vaihdettaessa eteenpäin  ajaminen peruutukseksi pitäen kaasu pohjassa  

Á vaihdettaessa peruutuksesta eteenpäi n ajamiseksi pitäen kaasu pohjassa 

Á kun voimansiirrossa havaitaan vakava vika ajoneuvon nopeuden ollessa yli 5 km/h  

 

 

 

Voimansiirto  

Paxster XL -ajoneuvoa liikuttaa 3 -vaiheinen 48 V:n sähköinen PMAC -moottori, joka vaikuttaa takapyöriin 
differentiaalivaihteiston kautta. Suurin teho riippuu ajoneuvon tyyppihyväksyntävariantista:  

Tyyppihyväksyntävariantti  Suurin moottoriteho  

L7e-CU 8,43 kW 
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Ohjaus  

Paxsteria ohjataan käyttäjän toimesta ohjaustangolla, kuten mönkijöitä.  

Ohjausjärjestelmä on suora mekaaninen järjestelmä ilman tehostinta.  

 

 

Sähköjärjestelmä  

Paxsterin ajovoima -akku (LiFePo4) toimii nimellisjännitteellä 48 V ja syöttää voimansiirtoa moottorinohjaimen 
kautta. Apuakku (lyijyhappo / AGM) syöttää 12 V:n jännitettä kaikille muille kuluttajille. Pistorasiat ja valaistus 
ovat 12 V:n tasavirtaa. 
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3  Pky|s«k® ®ski~® 

3.1  Yleiset suorituskykytiedot  

 

Mitat  XL   L7e-CU 

Tyyppihyväksyntävariantti  42 

Huippunopeus   60 km/h  

Maksimiteho  8,43 kW 

Energiankulutus*  112 Wh/km  

Istuinpaikat  1 (keskimmäinen istuin)  

 

*Energiankulutus riippuu ajotavasta, kuormasta, sääolosuhteista ja maastosta.  
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3.2  Mitat  

 

Mitat  XL   L7e-CU 

Pituus 2955 mm  

Leveys 1180 mm  

Korkeus**  1920 mm  

Akseliväli  1865 mm  

Raideleveys 970 mm  

Etukuormatila  0,59 m²  

Kokonaiskuormaustilavuus  2000 litraa  

 

**Jos katolle on asennettu varoitusvalo, kokonaiskorkeus kasvaa valon korkeuden mukaan.  
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3.3  Painot  

Mitat  XL   L7e-CU 

Suurin sallittu massa 1095 kg  

Suurin etuakselin massa 350 kg  

Suurin taka-akselin massa 850 kg  

Massa ilman akkua 553 kg  

  

Massa akun kanssa ja  
75 kg:n painoisella 
kuljettajalla  

715 kg  

Suurin kokonaiskuorma  380 kg  

 

HUOMAUTUS  
 

Massa ilman akkua ja massa akun kanssa koskevat Paxsterin vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet ja 

erikoiskuormat voivat lisätä massaa ilman akkua ja massaa akun kanssa. 

  

!
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3.4  Akun tiedot  

Mitat  XL   L7e-CU 

Kemiallinen koostumus  LiFePo4   

Jännite  48 V (51,2 V täyteen ladattuna)  

Kapasiteetti   

Pieni akku 6,0 kWh 

Keskikokoinen akku  8,1 kWh 

Suuri akku 10 kWh 

  



Paxster-käyttöohje Paxster XL  versio 02-04.03.2023  

Sivu 29   Sensitivity: Internal 

3.5  Toimintamatka  

Vertailun helpottamiseksi Paxster  XL:n kulutustestin standardi on WLTP. Se on laboratoriotesti, jossa testiteline 

simuloi määriteltyä reittiä. WLTP:n toimintamatka ilmoitetaan vain ajoneuvojen vertailua varten.  

Paxster AS tarjoaa todellisissa viimeisen mailin käyttötilanteissa mitatut kulutusarvot, joiden perusteella voit 

valita ajoneuvolle sopivan akkukoon.  

Mitat  XL   L7e-CU WLTP 
XL L7e-CU viimeisen mailin 

käytössä  

Pieni akku 75 km 60 km 

Keskikokoinen akku  102 km 70 km 

Suuri akku 126 km 80 km 
 

Toimintamatkaan vaikuttavat olennaisesti:  

Á Ajotila:     ekotila on optimaalinen valinta  

Á Jarrutusenergian talteenotto:  mitä enemmän jarrutusenergian talteenottoa, sitä enemmän akku  

    latautuu  

Á Kuorma:    pienempi kuorma tarjoaa pidemmän toimintamatkan  

Á Maasto:   tasainen maasto tarjoaa pidemmän toimintamatkan  

Á Sää:    lumi lyhentää toimintamatkaa lisääntyneen vierintävastuksen takia  

Á Ajokäyttäytyminen:   tasainen ajo säästää energiaa 
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Á Kuluttajat:    sähköä kuluttavat laitteet, kuten tuulilasin lämmitys, lyhentävät  

    toimintamatkaa  

Turvallisuus ensin: käytä näitä ominaisuuksia tarpeen vaatiessa!  

3.6  Rengastyypit  

Renkaat ovat ainoa yhteytesi tiehen!  

HUOMAUTUS  
 

Käytä vain hyväksyttyjä rengaskokoja sekä kuorma- ja nopeusluokituksia.  
 

Nimitys  Etuakseli  Taka-akseli  Vanteen koko teräs (tai alumiini)  

Kesärenkaat 155/65 R14 155/65 R14 

165/65 R14 

175/65 R14 

4,5J x 14 H2 ET30 4x100 

(4x15 4/100 ET30) 

Talvirenkaat ilman 
nastoja 

155/65 R14 155/65 R14 

165/65 R14 

175/65 R14 

4,5J x 14 H2 ET30 4x100 

(4x15 4/100 ET30) 

Talvirenkaat nastoilla  155/65 R14 155/65 R14 

165/65 R14 

175/65 R14 

4,5J x 14 H2 ET30 4x100 

(4x15 4/100 ET30) 

Renkaan paine 1,8å2,0 bar 1,8å2,0 bar nimellispaino:  190 kPa  

!
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3.7  Melutaso  

Melutaso toiminnan aikana:  65 dB (A) 

 

 

 

3.8  Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)  

Valmistaja vahvistaa, että ajoneuvot täyttävät sähkömagneettisten päästöjen vaatimukset ja 
kestävyysvaatimukset UN/ECE R10 -määräysten ja niiden mukaisesti annettujen standardoitujen ohjeiden 
mukaisesti. 
 

VAROITUS  
 

Ionisoimaton säteily voi vahingoittaa lääkinnällisiä laitteita  
Ajoneuvon sisällä ja päällä olevat ionisoimatonta säteilyä lähettävät sähkölaitteet (esim. langaton tiedonsiirto) 
voivat vaikuttaa käyttäjien lääkinnällisiin laitteisiin (sydämentahdistimet, kuulolaitteet jne.) ja aiheuttaa 
toimintahäiriöitä. Kysy lääkäril tä tai lääkinnällisen laitteen valmistajalta, voiko laitetta käyttää ajoneuvossa tai sen 
läheisyydessä. 

  

!
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3.9  Radiolaitedirektiivin mukainen erittely  

Taulukko sisältää kaikki komponentit, jotka on asennettu Euroopan direktiivin 2014/53/EU mukaisesti. 
Taulukossa esitetään kunkin komponentin taajuusalue ja lähettämä teho.  
 

Komponentti  Taajuus (alue)  Lähetysteho  

Transponderi avaimeton 
käynnistys 

433,92 MHz 

 

 

Täyttää direktiivin 199/5/EY 
(98/13/ETY) vaatimukset  

Avaimeton käyttöjärjestelmä  868 MHz | 125 kHz | 125 
kHz 

 

PaxCon GSM-moduuli  GSM1800: 

1710å1785 MHz 

WCDMA:  

1920å1980 MHz 

880å915 MHz 

LTE FDD: 

1920å1980 MHz 

1710å1785 MHz 

2500å2570 MHz 

880å915 MHz 

832å862 MHz 

703å748 MHz 
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4.1  Tunnistepisteet ja tyyppikilvet  

  

 

 

 

 

 

Tuote Kuvaus 

25 Suurin kuorma edessä 

26 Seuraava huolto  

27 Akun tyyppikilpi  

28 Suurin kuorma takana 

29 Vaara: korkea jännite  

30 Ajoneuvon tunnistekilpi  

31 PaxCon-tiedot  

28 25 

29 30 

26 

31 

27 

Päällä  

tuulilasi  
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4.1.1  Ajoneuvon tunnistekilpi  

Jokaisella Paxster-ajoneuvolla on yksilöllinen ajoneuvon tunnistenumero (VIN). Tätä numeroa tarvitaan huolto - 
ja varaosatilausten yhteydessä. Ajoneuvon tunnistenumero löytyy tunnistekilvestä sekä alustan etuosan oikealta 
puolelta.  

Ajoneuvon tunnistekilpi kertoo tyyppihyväksynnän, rekisteröintityypin, tyyppihyväksynnän tunnisteen ja 
moottoritehon.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR-koodi edustaa ajoneuvon tunnistenumeroa (VIN). 

  

Tuote kuvaus 

32 Tyyppihyväksynnän tyyppi  

33 EY-tyyppihyväksyntänumero  

34 Ajoneuvon tunnistenumero  

35 Melutaso paikallaan  

36 Melutaso moottorin 
kierrosnopeudella  

37 Suurin jatkuva nimellisteho  

38 Teknisesti sallittu kokonaismassa 

39 CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä  

32 

33 

34 

35 36 37 38 39 



Paxster-käyttöohje Paxster XL  versio 02-04.03.2023  

Sivu 35   Sensitivity: Internal 

VIN (ajoneuvon tunnistenumero) on kaiverrettu myös alustan etuosan oikealle puolelle. 

 

 

 

 

 

 

34 
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5.1  Valmistautuminen ensimmäiseen käyttökertaan  

Kun Paxster saapuu asiakkaalle, se on yleensä lavalla ja kääritty muovikelmuun. Akun syväpurkauksen 

estämiseksi pääsulaketta (F1) 12 V -piirissä ei ole asetettu sulakkeenpitimeen. Peilejä ei ole säädetty eikä istuinta 

ole asetettu kuljettajan yksilölliseen  ja optimaalisimpaan asentoon.  

HUOMAUTUS  
 

Ajovoima -akku on esiladattu, mutta ennen ajoneuvon käyttöönottoa se on ladattava täyteen.  

Paxsterin saa ajaa lavalta pois ja enintään 3 km ennen ensimmäistä latausta. 

Akun merkkivalo ei anna oikeita tietoja ennen kuin lataussykli on suoritettu kokonaan.  

Näytetty varaustila on suurempi kuin todellinen varaustila!  

Lisätietoja latauksesta on luvussa 6.4. 

  

!
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5.1.1  Muovikelmun poistaminen  

Paxster-ajoneuvot toimitetaan pääosin puulavalla ja käärittyinä suojakalvoon.  

  

 

Poista kalvo ja huolehdi asianmukaisesta kierrätyksestä.  

TIETOAĜ   
 

Muovin asianmukainen kierrätys on ratkaisevan tärkeää ympäristön kannalta. Kierrätä materiaali huolellisesti. 
Mieti myös, mitä olisi paras tehdä skandinaaviselle puulavalle . 

 

Tuote Kuvaus 

40 PE-LD-kalvo 

41 PE-vaahtomuovikulmasuojat  

i
 

40 41 



Paxster-käyttöohje Paxster XL  versio 02-04.03.2023  

Sivu 38   Sensitivity: Internal 

5.1.2  Peilien säätö  

Ota kiinni mustasta peilinsuojuksesta ja kallista peiliä vaakasuunnassa sekä pystysuunnassa, kunnes näet 
takakuormatilan takareunan ja tien Paxsterin vieressä.  

Jos peilin kiinnitystankoa täytyy säätää, löysää peilin kannattimen kaksi ruuvia ja säädä peili halutulla tavalla. 
Muista kiristää ruuvit kunnolla säätämisen jälkeen.  

 

 

VAROITUS  
 

Säädä peilit huolellisesti, jotta näet esteet Paxsterin sivuilla ja takaa.  
Varmista, että näet kuormatilan sivuseinän, jotta voit välttää törmäykset ajaessasi ahtaissa tiloissa.  
Huomioi, että peilissä oleva kohde saattaa vaikuttaa olevan kauempana kuin se todellisuudessa on.  

 

 

!
 

Peilinsuojus 
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5.1.3  Paxsterin käynnistäminen  

Turvallisen valmistelun ja ajoneuvon käynnistyksen ohjeet löytyvät luvusta 7.  
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5.1.4  Paxsterin poistaminen kuormalavalta  
 

VAROITUS  
 

Aseta kuormalava tasaiselle ja riittävän kantavalle alustalle. Varmista, että lavan edessä on yli 3,0 metriä tilaa, 
jotta Paxster voidaan poistaa kokonaan lavalta.  Tarkista, että alue ajoneuvon edessä on vapaa esteistä ja 
ihmisistä. Paxster suosittelee ramppien käyttöä ajoneuvon poistamiseen lavalta. Poista kaikki hihnat, joilla pyörät 
on kiinnitetty kuormalavaan. Poista puutangot lavasta, jotta ajoneuvolla voi ajaa vapaasti pois. Älä aja yli 3 km/h 
nopeudella.  

 

 

VARO  
 

Älä käytä jarrupoljinta takapyörien ollessa lavan reunalla, jotta lava ei käänny ylöspäin.  

!
 

!
 

Puupalkit  

3  

km/h enint.  
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5.2  Nostaminen tunkilla  

Paxsterin etuosan nostaminen tunkkien avulla vaatii valmistelutoimenpiteitä:  

Á varmista, että Paxster on tasaisella ja lujalla alustalla. 

 

VAARA   
 

Ajoneuvon on seistävä tasaisella alustalla, jolla on riittävä kantavuus tukemaan ajoneuvoa tunkilla.  

Varmista, että ajoneuvo ei pääse vierimään tai liikkumaan nostamisen aikana. Huomioi, että pelkät jarrut eivät 

välttämättä pidä ajoneuvoa paikoillaan. Käytä aina oikean kokoisia pyöräkiiloja Paxsterin pyörille.  

Turvaa ajoneuvo aina käyttämällä nostotukia sen ollessa nostetussa asennossa.  

Käytä vain sellaisia tunkkeja ja tukia, joiden sallittu työkuorma ylittää luvussa 3.4 ilmoitetun ajoneuvon painon.  

Käytä vain ajoneuvojen nostoon ja tukemiseen suunniteltuja laitteita.  

Jos laitteessasi on vaurioita, vuotoja tai epämuodostumia, älä käytä sitä . 

  

!
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VAROITUS  
 

Älä aseta tunkkia tai tunkkitukea kuvassa alla merkitylle punakeltaiselle alueelle. Tätä aluetta ei ole suunniteltu 

kantamaan kuormia. Tämän seurauksena ajoneuvo, erityisesti akku, saattaa vaurioitua.  

 

  

!
 



Paxster-käyttöohje Paxster XL  versio 02-04.03.2023  

Sivu 43   Sensitivity: Internal 

Seuraavat kohdat on merkitty tunkkien ja tunkkitukien nostopaikoiksi: Käytä vain näitä paikkoja nostamiseen ja 

tukemiseen . 

 

 

 

 

  

Nostoalue 

edessä 

Nostoalueet 

takana 
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Nostaessasi ajoneuvon etuosaa takapyörät on varmistettava pyöräkiiloilla paikoilleen. Vastaavasti, kun nostat 

takaosan, tulee etupyörät varmistaa samalla tavalla.  
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5.3  Nostaminen trukilla  

VAROITUS  
 

Paxster  XL:n nostaminen suoraan trukilla ei ole sallittua. Ajoneuvo saattaa kallistua. Vaurioriski on 

suuri.  

 

 

5.4  Nostaminen hydraulisilla nostimilla  

Hydraulisella ajoneuvonostimella nostettaessa Paxster  on tuettava merkittyjä nostoalueita käyttäen. 

Takanostimen nostoalueille tarvitaan korkeussäädettävät tyynyt.  

  

!
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5.5  Kuljetus  

5.5.1  Kuljettaminen pyörillä  

Paxster-ajoneuvon voi ajaa seuraavien ajoneuvojen sisään/päälle ja kuljettaa seuraavilla tavoilla:  

Á suljetut kuljetusautot ja pakettiautot, joissa on riittävä sisäkorkeus  

Á suljetut kuorma -autoperävaunut  

Á kangaspeitteiset perävaunut  

Á avoimet perävaunut  

Á juna 

Á laiva 

 

VARO  
 

Ilmakuljetus ei ole sallittua, sillä kiihtyvyydet voivat aiheuttaa vahinkoja ajoneuvolle tai sen komponenteille.  

 

VAROITUS  
 

Erityisesti ilmakuljetus paineistamattomissa lentokoneissa ei ole sallittua yli 3000 metrin (10 000 jalan) 

korkeudessa.  

 

Paxster voidaan ajaa edellä mainittuihin kuljetusvälineisiin omilla pyörillään.  

!
 

!
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Paxsterin kiinnittämiseksi kuljetusajoneuvoon suositellaan erityisiä pyörähihnoja kaikille neljälle pyörälle.  

 

 

VARO  
 

Kuljetuksen aikana esiintyvien suurempien kiihtyvyyksien vuoksi kuormattuja Paxster -ajoneuvoja ei tule 

kuljettaa junissa tai laivoissa. 

Tyhjät Paxsterit ovat sallittuja laiva- ja junakuljetuksissa. 

Suojaamattoman Paxsterin suurin sallittu kuljetusnopeus on 80 km/h. Korkeammat kuljetusnopeudet 

edellyttävät, että Paxster sijoitetaan suljettuun rahtitilaan . 

  

!
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5.5.2  Kuljetus lavalla  

Paxster-ajoneuvoja voidaan kuljettaa ylisuurilla lavoilla.  

 

Varmista, että ajoneuvo on sidottu kiinni lavaan kaikista neljästä pyörästä.  

VARO  
 

Lataa ajoneuvo ennen kuljetusta.  

Varmista, että lava on hieman suurempi kuin ajoneuvo, jotta vältetään kolhujen ja kuljetusvaurioiden 

syntyminen.  

Suojaa Paxster-ajoneuvo kuljetuksen ajaksi käärimällä se esimerkiksi muoviin.  

!
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6.1  Ajovoima -akun käsittelyä koskevat turvallisuusmääräykset  

Paxsterin ajovoima-akku on LiFePo4 (LFP) -akku. Sen energiamäärä vaihtelee 6å10 kWh välillä. Akun 

nimellisjännite on 48 V, ja täyteen ladattuna se on noin 51,2 V.  

VAROITUS  
 

Ajoneuvoon Paxsterin  toimesta hyväksymättömien akkujen käyttö voi olla vaarallista.  

Akkujen rakenne, paino ja mitat vaikuttavat merkittävästi ajoneuvon käyttöturvallisuuteen, erityisesti vakauteen 

ja suorituskykyyn. Hyväksymättömien akkujen käyttö voi aiheuttaa seuraavia ongelmia:  

- jarrutustehojen heikkenemistä  

- tulipalovaaraa latauksen tai jarrutusenergian talteenoton aikana  

- moottorinohjaimen vaurioitumista  

- akunhallintajärjestelmän (BMS) vaurioita  

- moottorin tehon heikkenemistä  

  

!
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Seuraavia vaaroja voi ilmetä, jos ajovoima -akkua käytetään virheellisesti tai sattuu onnettomuus:  

- Fyysisiä vaurioita: 

Jos akkua painetaan tai väännetään (esim. onnettomuuden seurauksena), sen kotelo voi vaurioitua 

mekaanisesti. Myös akun kennot voivat vaurioitua. Haljenneista tai puhjenneista akuista voi vapautua 

vaarallisia kaasuja. Lämpöä voi syntyä niin paljon, että se  voi sulattaa akun ympärillä olevat muoviosat.  

- Oikosulku  

Onnettomuustilanteissa oikosulku voi syntyä, jos akun navat yhdistyvät suoraan metallikomponentilla tai 

sisäisillä kennojen oikosuluilla mekaanisen paineen seurauksena. Tällaisissa tilanteissa kyseiseen 

kennoon varastoitunut sähköenergia tuottaa lämpöä, jo ka voi halkaista kennon kotelon ja vapauttaa 

vaarallisia kaasuja. 

- Lämpötilavaikutukset  

Korkeat lämpötilat, kuten akkuun kohdistuva tulipalon aiheuttama kuumuus, voivat saada akun kennot 

halkeamaan ja vapauttamaan vaarallisia kaasuja. Akun muovikomponentit voivat syttyä palamaan.  
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6.1.1  Palovaara  

 

VAROITUS  
 

LiFePo4-akkukennojen polttaminen voi olla vaarallista.  

Fyysiset vauriot, kuumuus tai virheellinen säilytys vikatilanteissa voivat  
aiheuttaa tulipalon. Jos LiFePo4 -akun sisäosat syttyvät palamaan, tulta ei voida sammuttaa tavallisilla 
sammutusmenetelmillä.  

- Vältä kosketusta palamistuotteisiin.  
- Käytä suojavarusteita. 
- Käytä hiilidioksidisammuttimia (CO2) palon jäähdyttämiseen ja kemiallisen reaktion vähentämiseen.  
- Käytä hiilidioksidisammuttimia (CO2) jäähdyttämään akun ympäristöä ja estämään palon leviämistä.  

 

HUOMAUTUS  
 

Paxsterin ajovoima-akun käyttöön, käsittelyyn ja kuljetukseen liittyy usein alueellisia tai paikallisia määräyksiä.  

  

!
 

!
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Akkuhuoltohenkilöstö  

Kaikki huolto - ja korjaushenkilöstö tulee kouluttaa asianmukaisesti ennen ajovoima -akun kanssa työskentelyä. 

 

Akkujen hävittäminen  

Akkuja saa hävittää vain kansallisten ympäristönsuojelumääräysten tai hävityslakien mukaisesti. Valmistajan 
antamia ohjeita on noudatettava.  

 

Paxster tarjoaa korjaus - ja hävityspalveluita Paxster -ajovoima -akulle. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä 

paikalliseen Paxster -huoltokumppaniin tai Paxster AS:ään.  

  



Paxster-käyttöohje Paxster XL  versio 02-04.03.2023  

Sivu 53   Sensitivity: Internal 

6.1.2  Tulipalojen sammuttaminen  

 

VAROITUS  
 

Kosketus palamistuotteisiin voi olla vaarallista!  
 
Tulipalot synnyttävät palamistuotteita.  
Palaminen on kemiallinen prosessi, jossa palava aine yhdistyy hapen kanssa lämmön ja valon (tulen) vaikutuksesta. 
Palamistuotteita voi esiintyä savuna, vuotavina nesteinä, vapautuvina kaasuina, roskina sekä tiettyjen kemikaalien 
hajoamistuotteina. Nämä palamistuotteet ovat aineita, jotka pääsevät kehoon hengitysteiden ja/tai ihon kautta ja 
voivat aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten tukehtumisen.  

- Vältä kosketusta palamistuotteisiin.  
- Käytä suojavarusteita. 

Seuraavia riskejä voi ilmetä: 

å vetyfluoridi (HF) eli fluorivetyhappo = erittäin syövyttävä  
å riski pyrolyysin aikana syntyvien myrkyllisten aineiden muodostumisesta  
å riski erittäin helposti syttyvistä kaasuseoksista. 
å Muut palamistuotteet: hiilimonoksidi ja hiilidioksidi.  

  

!
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6.1.3  Erityiset suojavarusteet palontorjuntaan  

- Käytä itsenäistä hengityslaitetta 

- Käytä suojapukua (kemikaalisuojapuku) 

 

6.1.4  Lisätietoa palontorjunnasta  

Paxster-ajovoima -akut eivät räjähdä tulen, muodonmuutoksen tai törmäyksen, metalliesineiden tunkeutumisen 
eivätkä oikosulun seurauksena. On hyvin epätodennäköistä, että akku syttyy palamaan. Tulipalot akkujen 
ympärillä voivat kuitenkin levitä akkuun. Oikos ulku, johtosarjan tulipalot ja fyysiset vauriot voivat aiheuttaa 
myrkyllisten kaasujen ja nesteiden vapautumisen akusta.  

 

Akun jäähdyttäminen sekä myrkyllisten kaasujen ja nesteiden sitominen on ensiarvoisen tärkeää.  

Vesi riittää jäähdyttämään akkua ja sitomaan myrkyllisiä happokaasuja sekä laimentamaan happoja.  

Vesi ei kuitenkaan riitä sammuttamaan palavaa akkua.  

 

Sopiva sammutusaine:  

hiilidioksidisammutin (CO2)  
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6.2  Apuakun käsittelyä koskevat turvallisuusmääräykset  

12 V:n lyijyakku sisältää liuenneita happoja, jotka ovat myrkyllisiä ja syövyttäviä. Vältä kosketusta akkuhapon 

kanssa. 

VAROITUS  
 

- Hävitä käytetyt akut voimassa olevien määräysten mukaisesti.  

- Älä anna akkuhapon joutua iholle tai silmiin. Tarvittaessa huuhtele runsaalla vedellä ja hakeudu 

lääkäriin, jos on aihetta.  

- Vuotanut akkuhappo tulee neutraloida välittömästi runsaalla vedellä.  

- Noudata kansallisia ohjeita ja määräyksiä.  

 

6.3  Akkutyypit ja niiden sijainnit  

Paxster-ajoneuvossa on kaksi akkua: 

- ajovoima-akku: 48 V, joka liikuttaa ajoneuvoa ja lataa 12 V apuakun. 

- apuakku: 12 V tasavirtaa 12 V kuluttajille, kuten valoille, pistorasioille, kytkimille, tuulilasinpesurille ja 

muille.  

  

!
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6.3.1  Ajovoima -akku  

Paxster-ajoneuvossa on yksi seuraavista kolmesta akkuvaihtoehdosta. Kaikissa on sama suojaava akkukotelo.  

Mitat  XL   L7e-CU 

Kemiallinen koostumus  LiFePo4   

Jännite  48 V (51,2 V täyteen ladattuna)  

Kapasiteetti   

Pieni akku 6,0 kWh 

Keskikokoinen akku  8,1 kWh 

Suuri akku 10k Wh 
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6.3.2  Apuakku  

 

Mitat  
L7e-CU 

Paxster XL  

Kemiallinen koostumus  AGM 

Jännite  12 V 

Kapasiteetti  18 Ah 
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6.3.3 Akkujen sijainnit  

48 V:n LiFePo4-ajovoima -akku sijaitsee istuimen alla, ja siihen pääsee käsiksi irrottamalla istuimen sekä 
peitelevyn.  

12 V:n lyijyakku toimii apuakkuna ja sijaitsee istuimen edessä pystysuoran paneelin takana, lähellä ajoneuvon 
latausliitintä. Siihen pääsee käsiksi irrottamalla pystysuoran paneelin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tuote Kuvaus 

43 LiFePo4 48 V ajovoima-akku 

44 12 V AGM apuakku 

43 44 
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6.4  Ajovoima -akun lataaminen  

Paxster XL -ajoneuvoissa on sisäinen laturi. Laturi kytketään maadoitettuun 230 V:n vaihtovirtaverkkoon yhdellä 

seuraavista alkuperäisistä Paxster-latauskaapeleista: 

- tyypin 1 Schuko-kaapeli 3 m 

- tyypin 1 Schuko-kaapeli 5 m 

- tyypin 1å2 kaapeli tyypin 2 latauspisteen käyttöön  

- tyypin 1åUK-pistokekaapeli 3 m  

 

 

Latausvirheiden varalta katso vianmääritysohjeet luvusta 8.2. 

  

Schuko-pistoke 

(seinä) 
Tyypin 1 liitin 

(ajoneuvo) 

Tyypin 1 liitin 

(ajoneuvo) Tyypin 2 liitin 

(seinä) 
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VARO  
 

Kytke Schuko-latauskaapeli ainoastaan maadoitettuihin  230 V:n pistorasioihin!  

Pistorasian on kyettävä tuottamaan 1200 W / 5,5 A noin kahdeksan tunnin ajan. Pistorasian tulee olla suojattu 

10 A:n sulakkeella.  

Kysy sähköasentajaltasi paikallisista säädöksistä liittyen ajoneuvojen lataukseen ja selvittääksesi Paxsterin 

liitäntäpiirit.  

Uusissa asennuksissa Paxster suosittelee 3 x 2,5 mm²:n johtoa sulakkeen ja pistorasian välille.  

 

VAARA   
 

Tarkista latauskaapeli vaurioiden varalta ennen kuin liität sen ajoneuvoon tai 230 V:n pistorasiaan.  

Vaurioituneita kaapeleita ei saa käyttää. Merkitse viallinen kaapeli ja ilmoita siitä valvojalle tai sähköasentajalle.  

Latauskaapelit ovat osa 230 V -järjestelmää. Vialliset kaapelit ovat hengenvaarallisia.  

  

!
 

!
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6.4.1  Ajoneuvon kytkeminen sähköverkkoon  

Kytke latauskaapeli aina ensin 230 V:n pistorasiaan tai tyypin 2 latauspisteeseen.  

Poista kaapelin kumisuojus.  

Avaa Paxsterin latausluukku (korostettu valkoisella alla).  

- Työnnä lukitusmekanismi (vihreä) ajoneuvon keskelle.  

 

- Luukku on jousikuormitteinen ja avautuu automaattisesti.  

 

HUOMAUTUS  
 

Jos latausportti on hyvin pölyinen tai märkä, puhdista ja kuivaa se ennen latauksen aloittamista.  

  

!
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Työnnä latauskaapelin pistoke Paxsterin latausporttiin.  

 

 

 

 

HUOMAUTUS  
 

Kun kytket tai irrotat kaapelin, tartu aina ja ainoastaan pistokkeeseen. Älä vedä kaapelia.  

Kaapelin vetäminen voi vahingoittaa sen sisäisiä johtimia ja heikentää liitoksen tiivistystä.  

Pistokkeessa on muotoiltu kahva, jota tulee käyttää kytkemiseen ja irrottamiseen.  

Kun latauskaapelin pistoke on kiinnitetty ajoneuvon latausporttiin, ajoneuvo ja laturi aloittavat kommunikaation. 

Muutaman sekunnin kuluttua lataustila ja virta asettuvat automaattisesti.  

!
 

Ajoneuvon 

latausportti ja 

luukku 

Latauskaapeli 

ja pistoke  
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Latausmerkki (61) alkaa vilkkua, katso luku 7.2.3. 

Tarkkaile latausmerkin vilkkukoodia varmistaaksesi, että ajoneuvo latautuu eikä latauksessa ole virheitä.  

 

HUOMAUTUS  
 

Jotkin latausvirheet ilmenevät heti laturin ajoneuvoon kytkemisen jälkeen, toiset taas muutaman sekunnin 

kuluttua, esimerkiksi jos jokin komponentti kuumenee tai verkkojännite on epävakaa.  

Mahdollisuuksien mukaan tarkista latausmerkki (61) kahden minuutin kuluttua virheiden havaitsemiseksi 

ajoissa. Latausvirheen tunnistamista varten katso luku 7.2.3.  

  

!
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6.4.2  Latauskaapelin irrottaminen  

Näin irrotat latauskaapelin ajoneuvosta:  

- Ota kiinni latauskaapelin pistokkeesta.  

- Paina pistokkeen vapautuspainiketta.  

- Vedä pistoke irti ajoneuvon latausportista.  

- Sulje ajoneuvon latausportin luukku painamalla se kiinni.  

- Säilytä kaapeli turvallisessa paikassa. 

 

 
Tartuntakohta pistokkeen 

vetämiseksi irti  

Vapautuspainike  
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6.5  Apuakun lataaminen  

12 V:n apuakku latautuu yleensä ajoneuvon sisäisen DCDC -muuntimen kautta, joten erillistä ulkoista latausta ei 

yleensä tarvita. 

Sisäinen lataus keskeytyy automaattisesti, jos: 

- 12 V:n akku vioittuu.  

- Sisäisen latauksen teho ylittää 600 W. 

- DCDC-muunnin kuumenee liikaa (nollautuu itsestään jäähtymisen jälkeen).  

- 48 V:n ajovoima -akku on tyhjentynyt tietyn rajan alapuolelle.  

12 V:n järjestelmä tarvitaan ajovoima -akun latauksen aloittamiseen. Jos ajovoima -akku on tyhjentynyt tai 

syväpurkautunut, 12 V:n järjestelmä on ensin käynnistettävä, jotta BMS (akunhallintajärjestelmä) aktivoituu ja 

mahdollistaa tiedonsiirron ajovoima -akun ja laturin välillä.  
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6.5.1  Pakotettu sisäinen lataus  

Jos ajovoima-akku on tyhjentynyt, DCDC -muunnin (48 V:sta 12 V:iin) voidaan pakottaa toimimaan painamalla 
käynnistysapupainiketta (kuvassa vihreällä korostettu) ja pitämällä sitä painettuna hetken aikaa. Niin kauan kuin 
painiketta pidetään painettuna, DCDC -muunnin lataa 12 V:n akkua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tuote Kuvaus 

10 Käynnistysapupainike  

10 



Paxster-käyttöohje Paxster XL  versio 02-04.03.2023  

Sivu 67   Sensitivity: Internal 

HUOMAUTUS  
 

DCDC-muuntimen pakottaminen lataamaan 12 V:n akkua kuluttaa myös ajovoima -akkua. Pakota DCDC-
muunnin lataamaan 12 V:n akkua vain niin kauan kuin on välttämätöntä ajovoima -akun latauksen 
käynnistämiseksi. 

 

Jos ajoneuvo ei lataudu tai näyttö ei käynnisty virta-savaimella kytkettäessä, noudata alla olevia ohjeita.  

Menettelytapa:  

- Kytke latauskaapeli ajoneuvoon.  

- Paina käynnistysapupainiketta ja pidä sitä painettuna noin 20 sekuntia.  

- Pidä painiketta painettuna ja kytke latauskaapeli 230 V:n verkkoon tai latausasemaan.  

- Tarkista, alkaako latausmerkki vilkkua näytössä (2, 3 tai 4 kertaa vilkkuminen on normaalia; nopea 
vilkkuminen tarkoittaa latausvirhettä).  

- Jos latausmerkki vilkkuu, vapauta käynnistysapupainike ja tarkkaile vielä 20 sekuntia, vilkkuuko merkkivalo 
edelleen.  

- Jos merkkivalo lakkaa vilkkumasta, pidä käynnistysapupainiketta painettuna vielä 1 å2 minuuttia ja tarkista 
uudelleen vilkkuminen sen vapauttamisen jälkeen.  

  

!
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6.5.2  Ulkoinen 12 V:n lataus  

12 V:n akku voidaan ladata ulkoisella laturilla poistamalla pystysuora kansi istuimen alta.  

Tämä toimenpide vaatii työkaluja ja teknistä osaamista.  

Vaaditut laturin tekniset tiedot:  

- 12 V 

- Suunniteltu lyijyhappo - ja AGM-akuille.  

 

VAROITUS  
 

Varmista, että +- ja å-kaapelit on kytketty oikein. Napaisuuden virhe voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen ja 
happohöyryjä. Käytä vain ajoneuvoakuille suunniteltuja ja AGM -akuille sopivia latureita.  

  

!
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7  P~s{s|®^ 

7.1  Paxster -ajoneuvon käyttöturvallisuusmääräykset  

Kuljettajan valtuutukset  

Paxster-ajoneuvo on tieliikennekelpoinen ja vaatii siihen soveltuvan ajokortin. Lisätietoja tarvittavasta 

ajokorttiluokasta saa paikalliselta Paxster -jälleenmyyjältä tai rekisteröintiviranomaiselta.  

Yleensä EU:n alueella vaaditaan seuraavia ajokortteja:  

 

 

 

 

 

Käyttäjän oikeudet ja vastuut  

Kuljettajalle on tiedotettava hänen velvollisuuksistaan ja vastuistaan, ja hänen on saatava ohjeet ajoneuvon 

toiminnasta sekä tutustuttava tähän käyttöohjeeseen. Ajoneuvossa on oltava paikallisten liikennesäädösten 

edellyttämät turvavarusteet.  

  

Ajoneuvon rekisteröintiluokka  Ajokorttiluokka  

L7e-CU Luokka B tai sitä korkeampi.  
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Luvattoman käytön estäminen  

Älä anna luvattomien henkilöiden ajaa ajoneuvoa. Varmista, että kuljettaja on asianmukaisesti koulutettu ja 

hänellä on voimassa oleva ajokortti.  

Älä jätä avainta virtalukkoon poistuessasi ajoneuvosta odottamattomasti.  

Käytä keyless-järjestelmää lukitaksesi ajoneuvon poistuessasi, jotta estät luvattoman käytön.  

 

Vauriot ja viat  

Valvojalle on heti ilmoitettava kaikista ajoneuvon tai lisälaitteen vaurioista tai vioista. Ajoneuvoja, joita ei ole 
turvallista käyttää (esim. pyörä - tai jarruongelmat), ei saa käyttää ennen kuin vika on korjattu.  
 

Korjaukset  

Kuljettaja ei saa tehdä ajoneuvoon korjauksia tai muutoksia ilman asianmukaista lupaa ja tarvittavaa koulutusta. 

Kuljettaja ei saa koskaan poistaa turvamekanismeja tai -kytkimiä käytöstä tai säätää niitä.  
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Turvallisuus tiellä  

 

VAROITUS  
 

Älä käytä matkapuhelinta ajaessasi Paxster-ajoneuvoa.  

 

Käytä turvavyötä.  

Viimeisen mailin jakelupalvelut: Tutustu kansallisiin määräyksiin turvavöiden käytöstä postijakelussa ja viimeisen 

mailin jakelussa. 

 

Älä aja vaikeissa sääolosuhteissa Ą katso luku 1.3. 
 

Säädä peilit ja istuin oman kokosi mukaan.  
  

!
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7.2  Näyttö ja hallintalaitteet  

Käyttäjän työtilan ohjaimet yleiskatsauksena:  

 

 

 

 

  

Tuote Kuvaus 

45 Vasen kahva (lisävarusteena 
lämmitettävä)  

  

47 Vasen ohjausyksikkö 

80 12 V:n pistorasia 

49 Päänäyttö  

50 Kaasu (lisävarusteena 
lämmitettävä)  

51 Jarrupoljin  

52 Virtalukko 

53 Kytkintaulu  

42 12 V:n sulakerasia 

47 
49 50 

51 

53 42 

45 

52 

80 
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7.2.1  Vasen kahva  

Vasen kahva voidaan varustaa lisävarusteena saatavalla lämmityskahvalla, joka pitää sormet lämpiminä kylmissä 
olosuhteissa. 

Lämmitetty kahva (yhdessä oikeanpuoleisen lämmitetyn kahvan kanssa) aktivoidaan painamalla alas 
sulatuskytkimen (78) alaosaa. Lisätietoja kytkimestä löytyy luvusta 7.2.9.  

Se tuottaa lämpöä 15 minuutin ajan ja kytkeytyy sitten automaattisesti pois päältä energian säästämiseksi. Aseta 
sulatuskytkin asentoon "OFF" ja takaisin asentoon "lämmitetty kahva" aktivoidaksesi lämmitetyn kahvan 
uudelleen 15 minuutiksi.  

VARO  
 

Älä käytä lämmitettyä kahvaa kesäaikana. Se voi kuumentua liikaa ja kahvan materiaali voi vaurioitua.  

 

TIETOAĜ   
 

Käytä lämmitettyjä kahvoja säästeliäästi energian säästämiseksi, mutta tarpeen mukaan työtilan mukavuuden 
takaamiseksi. 

 

!
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7.2.2  Vasen ohjausyksikkö  

Vasemman ohjausyksikön avulla käytetään suuntamerkkiä, kaukovaloja, varoitusvaloja, äänimerkkiä ja 
peruutusvaihdetta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tuote Kuvaus 

54 Peruutuskytkin  

55 Kaukovalojen kytkin  

56 Varoitusvalojen kytkin  

57 Suuntamerkin kytkin  

58 Äänimerkin kytkin  

54 55 56 

58 57 
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54 peruutuskytkin  

Paina ja pidä peruutuskytkintä pohjassa peruuttaaksesi ajoneuvoa. Jos ajoneuvossa on varoitussummeri, 
peruutussignaali aktivoituu heti, kun peruutuskytkintä painetaan.  

Käytä kaasua normaalisti käynnistääksesi ajoneuvon liikkeelle.  

Aseta kaasu nollaan ja vapauta peruutuskytkin pysäyttääksesi peruuttamisen.  

 

HUOMAUTUS  
 

Jos vapautat peruutuskytkimen ja pidät kaasun muussa kuin nolla -asennossa, ajoneuvo hidastaa ja lisää 
vääntömomenttia pehmeästi eteenpäin, vaikka kaasu olisi asetettu 100 prosenttiin. Tämä on turvatoiminto, joka 
vähentää vaihteiston, moottorin ja akselin o sien kulumista.  

 

Jos ajat eteenpäin ja painat peruutuskytkintä, ajoneuvo hidastaa varovasti ja kiihtyy hitaasti peruutussuunnassa, 
vaikka kaasu olisi asetettu 100 prosenttiin. Tämä on turvatoiminto, joka vähentää vaihteiston, moottorin ja akselin 
osien kulumista.  

  

!
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55 kaukovalojen kytkin  

Työnnä kytkin eteenpäin aktivoidaksesi kaukovalot. Kaukovalojen merkkivalo (60) syttyy osoittaakseen, että 
kaukovalot ovat päällä.  

Vedä kaukovalojen kytkin itseäsi kohti poistaaksesi kaukovalot käytöstä. Valo vaihtuu takaisin lähivaloiksi.  

 

HUOMAUTUS  
 

Lähivalot syttyvät automaattisesti, kun virta kytketään päälle. Vain vanhemmissa Paxster-ajoneuvoissa on erillinen 
lähivalojen kytkin pää näytön alapuolella.  

Noudata oman maasi lakisääteisiä määräyksiä kaukovalojen käytössä.  

 

 

56 Varoitusvalojen kytkin  

Varoitusvalojen kytkin aktivoi kaikki suuntamerkit. Paina kytkimen yläosaa sisään aktivoidaksesi varoitusvalot. 
Päänäytön molemmat suuntamerkkivalot vilkkuvat osoittaen, että varoitusvalot ovat aktivoituina.  

HUOMAUTUS  
 

Varoitusvalot voidaan aktivoida, kun virta on päällä tai virtalukko on asetettu "parkkivalo" -asentoon. Katso 
virtalukon  asennot luvusta 7.2.6. 

  

!
 

!
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57 Suuntamerkkien kytkin  

Aktivoi suuntamerkki työntämällä kytkintä haluttuun suuntaan. Työnnä kytkin oikealle aktivoidaksesi oikean 
puolen suuntamerkit ja vasemmalle aktivoidaksesi vasemman puolen suuntamerkit.  

Voit poistaa suuntamerkin käytöstä painamalla kytkintä.  

 

HUOMAUTUS  
 

Kytkimen painaminen poistaa suuntavilkut käytöstä.  

 

58 äänimerkin kytkin  

Paina äänitorven kytkintä aktivoidaksesi äänimerkin muiden varoittamiseksi. Testaa äänimerkki ennen matkan 
aloittamista varmistaaksesi sen moitteettoman toiminnan tarvittaessa.  

  

!
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7.2.3  Päänäyttö  

Päänäyttö  (49) näyttää monitoiminäytöllä nopeuden, moottorin lämpötilan, lataustilan, ajokilometrit ja ajotilan. 
Monitoiminäytön alapuolella on lisäksi useita varoitus - ja merkkivaloja. Kaksi kytkintä: "nollaus" ja "tila" 
mahdollistavat eri näyttötilojen ja asetust en selaamisen. Päänäyttö  on taustavalaistu. 

 

 

 

VAROITUS  
 

Älä selaa päänäyttöä tai muuta asetuksia ajon aikana. Keskity ajamiseen ja tien tapahtumiin!  

  

!
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Päänäytön merkkivalot:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuote Kuvaus 

59 Vasemman suuntamerkin LED 

60 Kaukovalojen merkkivalo  

61 Latausmerkki 

62 Takaovi auki -varoitus 

63 Ei käytössä XL-ajoneuvoissa 

64 Jarrutusenergian talteenoton 
merkkivalo  

65 Vikamerkkivalo  

66 Jarrunestemerkkivalo  

67 Oikean suuntamerkin LED  

61 

60 

59 

62 

63 

64 

65 

66 

67 
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59 | 67 suuntamerkin ohjauksen LED  

Vihreät nuolet vilkkuvat, kun vasemman ohjausyksikön (47) suuntamerkki on aktiivinen.  

Molemmat suuntavilkut vilkkuvat, kun ajoneuvon varoitusvalot on aktivoitu vasemman ohjausyksikön (47) 
varoituskytkimestä.  

 

60 kaukovalojen merkkivalo  

Tämä merkkivalo palaa, kun kaukovalot on aktivoitu vasemmasta ohjausyksiköstä (47).  

 

61 latausmerkki  

Latausmerkki vilkkuu, kun alkuperäinen Paxsterin laturin kaapeli on kytketty ajoneuvoon ja 230  V:n 
virtalähteeseen. Vilkkumiskoodit osoittavat lataustilan ja mahdolliset latausvirheet.  

HUOMAUTUS  
 

Odota aina muutama sekunti, kun olet kytkenyt latauskaapelin ajoneuvoon ja 230 V:n verkkoon, varmistaaksesi 
että  

a) latausmerkki vilkkuu seuraavasti ilmoitetuissa sarjoissa.  

b) latausmerkki ei vilku nopeasti Ą, mikä tarkoittaa latausvirhettä.  

  

!
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Latausmerkkivalon vilkkumiskoodit koostuvat sarjasta välähdyksiä, joiden jälkeen tulee pidempi tauko, minkä 
jälkeen sarja toistuu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latausvirheen sattuessa kokeile seuraavia toimenpiteitä ennen yhteydenottoa Paxsterin huoltokumppaniin:  

- Yritä irrottaa ja kytkeä latauskaapeli uudelleen.  

- Tarkista, että koskettimet ovat kuivat ja puhtaat, ja että 230 V:n virta on kytketty.  

- Ennen yhteydenottoa huoltoon merkitse muistiin ajoneuvon valmistenumeron (VIN) viimeiset neljä numeroa 
(katso luku 4.1.1) ja rekisterinumero.  

  

sarja Tila Vilkkumiskoodin graafinen esitys  

1 välähdys Akun esilämmitys   

2 välähdystä Esilataus = lataus 
rajoitetulla virralla  

 

3 välähdystä Pääasiallinen lataustila 
täydellä teholla  

 

4 välähdystä Tasapainotus  

Pitkään päällä, lyhyt tauko Lataus valmis  

Jatkuva nopea vilkkuminen  Latausvirhe  
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62 takaovi auki  

Jos kuormatilan takaovi tai sivuovet ovat auki tai eivät ole kunnolla kiinni tai lukossa, tämä symboli näkyy.  

Tarkista ovet ja lukot kuorman häviämisen välttämiseksi.  

 

63 istuinkytkin  

Paxster on varustettu istuinkytkimellä, joka tunnistaa , kun henkilö istuu istuimella . Tämä turvallisuusominaisuus 
on loogisesti yhdistetty muihin turvatoimintoihin, ja moottorinohjain valvoo sitä tahattomien liikkeiden tai 
vaaratilanteiden estämiseksi.  

Turvatoimintoja, jotka käyttävät istuinkytkimen signaalia, ovat esimerkiksi:  

Käynnistysjärjestys:  

Istuinkytkimen tulee tunnistaa henkilö istuimella ennen kuin kaasua käännetään. Jos henkilöä ei tunnisteta ja 
kaasua käännetään, Paxster ei lähde liikkeelle ja näyttöön tulee virheilmoitus. Ą Tämä voi tapahtua, jos 
kolmas henkilö Paxsterin ulkopuolella yrittää liikuttaa ajoneuvoa kääntämällä kaasua.  

Virhekoodin poistamiseksi näytöstä ja ajoneuvon käynnistämiseksi sammuta virta ja käynnistä se uudelleen.  

Jarrutus kuljettajan kadotessa:  

Jos istuinkytkin ei tunnista henkilöä istuimella ajon aikana, ajoneuvo hidastaa varovasti jarrutusenergian 
talteenoton avulla. Kun nopeus laskee noin 6 km/h:iin, automaattinen seisontajarruyksikkö (APBU) kytkeytyy 
ja lukitsee taka-akselin pysäyttäen ajoneuvon ja estäen sen liikkumisen.  

Tietoa: lyhytaikainen kuljettajan painon katoaminen istuimelta (esim. töyssyn yli ajettaessa) ei aiheuta jarrujen 
kytkeytymistä.  
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64 jarrutusenergian talteenoton merkkivalo  

Tämä merkkivalo syttyy, kun jarrutusenergian talteenotto on aktiivinen.  

TIETOAĜ   
 

Käytä jarrutusenergian talteenottoa eli moottorijarrua säätämällä kaasun asentoa 0 å5 %:iin tai 15å99 %:iin. 
Ajoneuvon hidastaminen kaasun avulla lataa akkua ja vähentää jarrujen kulumista.  

 

65 vikamerkkivalo  

Vikamerkkivalo syttyy vakavien vikojen ilmetessä. Lisäksi päänäytön monitoimialueelle (73) ilmestyy vikakoodi, 
joka ilmaisee vian alkuperän. Kirjoita vikakoodi muistiin tai ota siitä valokuva helpottaaksesi asiointia teknikon 
kanssa. 

 

HUOMAUTUS  
 

Paxster-moottorinohjain on itsesuojautuva. Joissakin vikatilanteissa Paxster hidastaa tai pysähtyy. Niin kauan 
kuin ajoneuvoa pystyy edelleen ajamaan (ehkä vain alennetulla nopeudella), sillä voi ajaa korjaamolle tai 
varikolle.  

 

Jos olet epävarma tai ajoneuvolla ajo ei tunnu turvalliselta, ota yhteyttä esimieheesi tai paikalliseen Paxster -
huoltokumppaniin ja ilmoita sijaintisi, ajoneuvon valmistenumeron (VIN) neljä viimeistä numeroa (katso luku 
4.1.1) sekä vikakoodi.  

  

i
 

!
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66 jarruneste  

Jos jarrunesteen määrä on vähäinen, tämä merkkivalo syttyy. Tämä merkkivalo osoittaa vakavan vian. Ajoneuvoa 
ei saa ajaa ja paikalle on kutsuttava apua. 

VAROITUS  
 

Jarrunestemerkkivalo osoittaa jarrunesteen tason olevan alhainen. Tämä saattaa heikentää Paxsterin 
jarrutuskykyä. Viimeiset jäljellä olevat jarrut ovat APBU ja jarrutusenergian talteenotto.  

Pysäytä ajoneuvo ja kutsu apua. 

APBU ja jarrutusenergian talteenotto eivät yksinään ole riittäviä jarrutusmenetelmiä. Ajaminen 
jarrunestemerkkivalon palaessa voi johtaa onnettomuuksiin!  

 

HUOMAUTUS  
 

Paxster XL:n jarrunesteen säiliö sijaitsee oikean puolen  tilassa.  

Jarrunesteen tarkistamiseen ja/tai täyttämiseen ei tarvita työkaluja.  

 

VAROITUS  
 

Käytä suojavarusteita jarrunesteen säiliön tarkistuksen ja täytön yhteydessä. DOT4 -jarruneste on myrkyllistä.  

  

!
 

!
 

!
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Päänäytön  näyttöalueet:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tuote Kuvaus 

68 Moottorin lämpötila 
prosentteina 
maksimilämpötilasta  

69 Ekomittari  

70 Nopeus  

71 Akun purkautumisen merkkivalo  

72 Tilapainike  

73 Monitoimialue  

74 Nollauspainike  

75 Ajotilan merkkivalo  

68 69 70 71 

72 73 74 75 
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68: Moottorin lämpötila  

Moottorin lämpötila näytetään prosentteina moottorin suurimmasta sallitusta lämpötilasta.  

TIETOAĜ   
 

Energiatehokas ajaminen alentaa moottorin lämpötilaa ja osien kulumista.  

 

69: ekomittari  

Ekomittari näyttää ajoneuvon energiankulutuksen ja akkuihin talteen otetun energian.  

TIETOAĜ   
 

Käytä jarrutusenergian talteenottoa eli moottorijarrua, kun kaasun asento on 0 å5 %:ssa tai 15å99 %:ssa. 
Ajoneuvon hidastaminen kaasun avulla lataa akkua ja vähentää jarrujen kulumista.  

 

70: nopeus  

Nopeus näytetään valintasi mukaan joko km/h tai mph. Yksiköiden vaihtamisesta löydät tietoa kohdista 72 ja 74.  

  

i
 

i
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71: akun purkautumisen merkkivalo  

Tämä merkkivalo näyttää ajovoima -akun varaustilan. Ajoneuvon käynnistyessä arvon säätäminen voi kestää 
muutaman sekunnin.  

 

HUOMAUTUS  
 

Varaustila lasketaan virta-anturilla, joka mittaa akkuun tulevaa ja akusta lähtevää virtaa. Varaustila nollautuu, kun 
latausjakso on suoritettu loppuun, mukaan lukien tasapainotus. Paxster -ajoneuvo tulee ladata aina, kun sitä ei 
käytetä. Jos ajovoima-akkua ei ladata vähintään joka toinen päivä, lataustila saattaa heiketä eikä näy oikein 
päänäytössä.  

 

72 | 74 tila - ja nollauspainike  

Selaa valikkoa tilapainikkeella (66) ja käytä nollauspainiketta valinnan tekemiseen tai arvon palauttamiseen.  

Selaamasi valikko näkyy laitteen monitoimialueella (67). Valikon järjestys on seuraava:  

Kello å Matka å Odometri å Käyntiaika å Kokonaisaika å Maksiminopeus å Moottorin lämpötila å BAT (volttia) å 

Lämpötilansäädin å BAT (ampeeria) å Kaasu (volttia)  

 

HUOMAUTUS  
 

Matka ja käyntiaika voidaan nollata pitämällä nollauspainiketta pohjassa 3 sekunnin ajan.  

Uusissa asennuksissa voit asettaa odometrin lukeman (mittarilukeman) oikeaan arvoon, joka ajoneuvolla oli 
ennen vaihtoa. Katso tarkemmat säädöt luvusta 7.2.12.  

!
 

!
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73: monitoimialue  

Tämä alue voi näyttää erilaisia tietoja, joita voidaan selata tilapainikkeella (66).  

Näytettävät tiedot ovat:  

Kello å Matka å Odometri å Käyntiaika å Kokonaisaika å Maksiminopeus å Moottorin lämpötila å BAT (volttia) å 

Lämpötilansäädin å BAT (ampeeria) å Kaasu (volttia)  

 

Vikojen ja vilkkuvan vian merkkivalon (60) ilmetessä pää näytön monitoimialueella saattaa näkyä vikakoodi. 
Merkitse ylös tämän koodin neljä viimeistä numeroa. Nämä tiedot ovat erittäin tärkeitä teknikoille vian syyn 
selvittämiseksi. 

Katso vikakoodien yleiskatsaus luvusta 8.4.  

 

75: ajotila  

Ajotilan merkkivalo näyttää ajoneuvon kolme oleellista ajotilaa:  

 

P: pysäköinti  APBU (automaattinen seisontajarruyksikkö) kytketty taka -akselille 

D: ajo   kaasusignaali ja/tai nopeussignaali näkyvät  

B: jarru   jarrupaine on päällä tai jarrutusenergian talteenotto on aktiivinen  
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7.2.4  Kaasu 

Kaasu (50) on integroitu oikeaan kahvaan. Sen kääntäminen käynnistää moottorin ja kiihdyttää ajoneuvoa. Kytke 
ajoneuvo päälle ja istu istuimelle. Istuinkytkin tunnistaa, kun istut. Valmistaudu ajamaan, kiinnitä turvavyö ja 
säädä peilit.  

Käännä kahvan yläosaa hitaasti itseäsi kohti käynnistääksesi ajoneuvon. 

HUOMAUTUS  
 

Peruuttaaksesi paina keltaista peruutuspainiketta (54) vasemmassa ohjausyksikössä ja käytä kaasua ajaessasi 
eteenpäin.  

 

 

 

 

!
 

Kaasu nollassa  

0å5 % = jarrutus 

5å15 % = vapaalla  

15å100 % = kiihdytys  
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Kiihdytys:  

Valmistelu: kytke virta päälle | istu istuimella | kiinnitä turvavyö | säädä peilit  

Käännä kaasua hitaasti itseäsi kohti. Kun kaasu on 0å15 % kääntökulmasta, ajoneuvo ei lähde liikkeelle, mutta 
kuulet automaattisen seisontajarruyksikön (APBU) poistuvan käytöstä.  

Jatka kaasun kääntämistä ja ajoneuvo lähtee liikkeelle.  

Mitä suurempi kääntökulma, sitä nopeammin ajoneuvo kiihtyy. Ą ja sitä enemmän energiaa tarvitaan.  

  

TIETOAĜ   
 

Kiihdytä maltillisesti akun ja ympäristön säästämiseksi. Maltillinen kiihtyvyys säästää energiaa ja vähentää 
renkaiden sekä voimansiirron komponenttien kulumista.  

 

 

Vapaalla ajo:  

Jos käännät kaasun takaisin 5å15 prosenttiin, ajoneuvo rullaa vapaasti.  

  

i
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Hidastaminen:  

Vapauta kaasua hieman, jotta nopeus hidastuu rauhallisesti. Mitä enemmän kaasua vapautat, sitä 
voimakkaammin ajoneuvo jarruttaa jarrutusenergian talteenotolla. Kaasun pitäminen 0 å5 %:n välillä 
mahdollistaa maksimaalisen jarrutusenergian talteenoton, joka l ataa ajovoima-akkua. 

 

TIETOAĜ   
 

Ajoneuvon hidastaminen tai jarruttaminen jarrutusenergian talteenotolla on energiatehokkain tapa vähentää 
nopeutta. Ajoneuvon liike -energiaa käytetään sen akkujen lataamiseen. Tämä lisää toimintasädettä ja ehkäisee 
tavallisten jarrujen kulumista.  

 

VAROITUS  
 

Jarrutusenergian talteenoton teho riippuu valitsemastasi ajotilasta! Normaaleissa olosuhteissa ekotila on oikea 
ajotila. Tässä tilassa jarrutusenergian talteenotto on optimoitu.  

Talvitilassa jarrutusenergian talteenotto vähennetään minimiin, jotta taka -akseli ei lukkiudu eivätkä pyörät pääse 
luistamaan. 

Korkeassa tilassa jarrutusenergian talteenotto on maksimissaan. Sitä tulisi käyttää vain kuivalla tiellä, jolla on 
optimaalinen pito. Märillä, hiekkaisilla tai lehtien peittämillä teillä korkean tilan käyttö saattaa johtaa taka -akselin 
lukkiutumiseen!  

  

i
 

!
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7.2.5  Jarrupoljin  

Jarrupoljin vaikuttaa kaikkien neljän pyörän jarruihin. Tämä on Paxster -ajoneuvon pääasiallinen käyttöjarru.  

Käyttöjarrujärjestelmä on kaksipiirinen; toinen piiri vaikuttaa etupyöriin ja toinen takajarruihin.  

Jarrupolkimen painaminen aktivoi lisäksi jarrutusenergian  

talteenoton ja lataa akkua. Jarrutusenergian talteenoton voimakkuus riippuu  

valitusta ajotilasta. Ą Katso luku 7.2.11, jossa kerrotaan ajotilan valitsimen vaiheista.  

 

TIETOAĜ   
 

Ajoneuvon hidastaminen tai jarruttaminen jarrutusenergian talteenotolla on energiatehokkain tapa vähentää 
nopeutta.  

 

HUOMAUTUS  
 

Epätodennäköisessä tapauksessa, jossa jarrunestettä menetetään toisessa piirissä, toinen piiri tarjoaa silti 
jarrutusvoimaa.  

 

VAROITUS  
 

Huomioithan, että jos yksi piiri vikaantuu, jarrupoljin tuntuu erittäin pehmeältä suuressa liikeradassa. 
Paina poljinta edelleen syvemmälle, niin ajoneuvo jarruttaa!  

i
 

!
 

!
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7.2.6  Virtalukko  ja avaimet  

Paxster-ajoneuvo aktivoidaan ja deaktivioidaan  avaimella, joka asetetaan virtalukkoon. Virtalukossa on eri 
´^srkk®Ï y¯®k| ^zz^ ~| ~«~s®k®®¯Î "´^s| ´~si^^| §~s«®^^ ^«k||~s««^ ë¾ë x^ «ks«~|®^´^z~^«k||~««^Î 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paxster toimitetaan kolmen avaimen sarjan kanssa. Avaimet ovat yksilöllisiä kyseiselle ajoneuvolle. Avaimesta 
löytyy metallinen tunnistelevy, josta löytyy avainkoodi. Tallenna nelinumeroinen koodi, jotta voit tilata vara -
avaimia häviön varalta. 

  

Asento Kuvaus 

P Seisontavalot päällä, avain voidaan poistaa 
tässä asennossa. 

SL Ohjauslukko voidaan kytkeä tässä avaimen 
asennossa. Käännä ohjaus täysin vasemmalle 
mekaanisen ohjauslukon kytkeytymistä 
varten. 

POIS Ajoneuvo pois päältä, avain voidaan poistaa 
tässä asennossa. 

PÄÄLLÄ Ajoneuvo päällä.  

POIS PÄÄLLÄ 

SL 

P 
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7.2.7  Keyless -järjestelmä  

Lisävarusteena oleva keyless-järjestelmä toimii rinnakkain virtalukon kanssa ja mahdollistaa ajoneuvon 
aktivoinnin ja deaktivoimisen ilman avaimen asettamista virtalukkoon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

HUOMAUTUS  
 

Jos virta-avain on virtaz¯y~««^ ëJ%%>>%ë-asennossa, keyless-järjestelmä  ei voi deaktivoida ajoneuvoa. Ajoneuvo 
pysyy aktiivisena, jolloin sitä voi käyttää tahattomasti poistuessasi ajoneuvosta.  

  

VAROITUS  
 

Suojaa  keyless:in  lähetin tahattomalta aktivoinnilta tai deaktivoinnilta. Ajoneuvon deaktivointi ajon tai 
liikkeen aikana johtaa automaattiseen hätäjarrutukseen.   

Tuote kuvaus 

I Merkkivalo LED. Palaa, kun 
avainta painetaan ja paristo  on 
kunnossa. Jos merkkivalo ei 
pala painettaessa avainta, 
vaihda paristo . 

PÄÄLLÄ Avaa ajoneuvon lukitus.  

POIS Lukitse ajoneuvo, lukitse isolla 
kytkimellä helposti poistuessasi 
ajoneuvosta.  

!
 

!
 

POIS 

PÄÄLLÄ 
I 
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7.2.8  Muut avaimet  

Paxster-ajoneuvon mukana toimitetaan kaksi avainta sivu tiloihin , kohdat 23 ja 24. Nämä eivät ole yksilöllisiä, vaan 
sopivat kaikkiin ajoneuvoihin. Uusissa ajoneuvoissa nämä avaimet löytyvät yhdestä sivu tilasta.  Lisätietoja luvussa 
7.8.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24 23 
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7.2.9  Kytkintaulu  

Kytkintaulu sisältää neljä kytkintä: ajotilan valitsimen, lämmitetyn tuulilasin ja kahvojen kytkimen, pesurin sekä 
pyyhkimien kytkimen.  

 

 

 

 

 

 

  

Tuote Kuvaus 

76 Tuulilasinpyyhkimien kytkin  

77 Tuulilasinpesurin kytkin  

78 Tuulilasin sulatuskytkin ja 
lämmitetyt kahvat  

79 Ajotilan valitsin  

76 77 78 79 
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76 pyyhkimien kytkin  

Pyyhkimien kytkimessä on kolme asentoa.  

Á INTERVALLI ŷ 

Á POIS Ÿ 

Á PYSYVÄ Ź 

 

77 pesurin kytkin  

Pesurin kytkin käynnistää tuulilasin pesurin pumpun, joka sijaitsee suoraan vesisäiliön päällä oikeassa sivu tilassa 
(23). Pitkän säilytyksen jälkeen tai jos säiliö on tyhjentynyt kokonaan, voi kestää muutaman sekunnin, ennen kuin 
pesuvesi saavuttaa tuulilasin. 

HUOMAUTUS  
 

Jos pesuvesi ei saavuta tuulilasia, tarkista pesunesteen taso oikeassa sivutilassa. 

Täytä pesuri jäänestoaineella, jos ympäristön lämpötila saattaa laskea jäätymispisteeseen.  

 

TIETOAĜ   
 

Käytä ympäristöystävällisiä pesu- ja sulatusaineita planeetan suojelemiseksi. Jokainen teko on merkityksellinen.  

  

!
 

i
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78 sulatuskytkin  

Sulatuskytkimessä on kolme vaihetta:  

Á AKTIVOI TUULILASIN JÄÄNPOISTO ŷ Sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua  

Á POIS Ÿ 

Á AKTIVOI LÄMMITETYT KAHVAT Ź Sammuu 15 minuutin kuluttua  Ź 

 

Valittu toiminto sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua, mutta kytkin pysyy asennossaan. Toiminnon 
uudelleen aktivoimiseksi siirrä kytkin "OFF" -asentoon ja sitten takaisin haluamaasi paikkaan, jolloin saat 
lisälämmityksen 15 minuutiksi.  

 

HUOMAUTUS  
 

Tuulilasia ja kahvoja ei voi lämmittää samanaikaisesti.  

 

TIETOAĜ   
 

Käytä lämmitettyjä kahvoja säästeliäästi energian säästämiseksi, mutta tarpeen mukaan työtilan mukavuuden 
takaamiseksi. 

Tuulilasin lämmitys: Turvallisuus ennen kaikkea! Käytä lämmitintä aina, kun tuulilasi tarvitsee sulatusta tai 
huurteen poistoa.  

  

!
 

i
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79 ajotilan valitsin  

Ajotilan valitsimessa on kolme asentoa, eli tilaa:  

Á Korkea ŷ 

Á Eco Ÿ 

Á Talvi Ź 

Valitse tila tarpeidesi mukaan. Eco -tila on suositeltu ajotila, koska se tarjoaa parhaan energiatehokkuuden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajotilat vaikuttavat ajoneuvon toimintasäteeseen. Valitse ekotila aina kun mahdollista saadaksesi maksimaalisen 
toimintasäteen.  

  

Ajotila  Korkea Eco Talvi 

Alhaisen nopeuden 
vääntömomentti  

Korkea Normaali  Normaali  

Energiatasapaino  Heikko  Optimaalinen  Heikko  

Jarrutusenergian talteenoton 
voimakkuus  

Korkea Normaali  Matala 
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HUOMAUTUS  
 

Korkeaa ajotilaa suositellaan vain jyrkissä nousuissa ajettaessa tai liikkeelle lähdettäessä ja enintään 6 km/h 
(4 mph) nopeudella. Tuon nopeusrajoituksen yläpuolella korkea ajotila kuluttaa huomattavasti enemmän 
energiaa, mutta ei tuo etua ekotilaan verrattuna.  

Ajotilan voi vaihtaa myös ajon aikana!  

 

VAROITUS  
 

Liukkaalla alustalla (kuten tiellä olevat lehdet, jää - tai lumipeite tai märkä, siitepölyn peittämä tie) talvitila tarjoaa 
parhaan turvallisuustason.  

Talvitilassa jarrutusenergian talteenottoa vähennetään taka -akselin lukkiutumisen estämiseksi. Lisäksi 
kiihtyvyyttä on rajoitettu. Saat edelleen saman vääntömomentin kuin ekotilassa, mutta sen saavuttamiseen 
tarvittava kiihtyvyys on pienempi, eli vääntömom entin saavuttaminen kestää pidempään. Tämä ehkäisee pyörien 
luistamista. 

Talvitila lisää ajoneuvon vakautta liukkailla teillä.  

 

 

HUOMAUTUS  
 

Käytä korkeaa ajotilaa rampeilla ja perävaunujen päälle ajettaessa.  

  

!
 

!
 

!
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7.2.10  12 V:n sulakkeet  

Viisi tärkeintä 12 V:n sulaketta sijaitsevat ohjaustangon oikealla puolella olevassa luukussa. Kuljettaja voi vaihtaa 
nämä sulakkeet sulakkeen palamisen sattuessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irrota tähtilukitusruuvi käsin ja avaa luukku, jotta  
pääset käsiksi sulakkeisiin. 

 

 

 

 

Sulake Koko Toiminto  

F1  Ei käytössä 

F2 20 A Pyyhin / pesuri  

F3 10 A Valot 

F4 10 A Virta 

F5 20 A Sulatus / lämmitetyt kahvat  

F6 20 A Aux-virta virran kytkemisen  
kautta 

F7 10/20 A  Varaosa 

F8 Ei käytössä Varaosa 42 

20 A 

10 A 

10 A 

20 A 

- 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

F6 

F7 

F8 

- 

- 

20 A 
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VAROITUS  
 

Vaihda vioittuneet sulakkeet vain saman tyyppisiin ja kokoisiin sulakkeisiin.  

 

VARO  
 

Jos vaihdettu sulake palaa heti tai muutaman minuutin kuluttua, ota yhteyttä paikalliseen Paxster -huoltoon vian 
syyn selvittämiseksi. 

 

HUOMAUTUS  
 

Teknikot voivat löytää lisää sulakkeita istuimen alta. Vain koulutetut henkilöt voivat päästä käsiksi näihin 
sulakkeisiin ja saavat vaihtaa ne. Näihin sulakkeisiin käsiksi pääsy vaatii työkalut.  

 

  

!
 

!
 

!
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7.2.11  12 V:n pistorasia  

12 V:n pistorasia (80) sijaitsee ohjaustangon vasemmalla puolella mustassa muovisuojuksessa. Pistorasia on 
kytketty ohjaustangon sulakkeeseen F7. Ajoneuvot toimitetaan 10 A:n sulakkeella varustettuina. Pistorasian 
maksimilähtöteho riippuu ajoneuvon kokoonp anosta. Jos lähtöteho ei ole riittävä, sulake F7 voidaan vaihtaa 20 
A:n sulakkeeseen. 

Pistorasia on tarkoitettu tukemaan puhelimia, tabletteja ja GPS -järjestelmiä.  

Pistorasiaa ei ole tarkoitettu sähkölämmittimille!  

 

 

Tuote Kuvaus 

80 12 V:n pistorasia 

80 
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7.2.12  Ajan ja yksiköiden asettaminen  

Pääset ohjelmointitilaan painamalla yhtä aikaa tila - (74) ja nollauspainiketta (72) noin kolme sekuntia.  

Säätöjärjestys on seuraava: 

Á 24/12 h  

Á Tunnit (aika) 

Á Minuutit (aika)  

Á Nopeusyksikkö (mph tai km/h)  

Á Matkamittarin lukema voidaan tässä asettaa vain uuden pää näytön alkuasennuksessa. 

 

 

 

 

 

 

Selaa säätöjä tilapainikkeella (74).  

Muuta arvoa painamalla nollauspainiketta (72).  

Paina ja pidä nollauspainiketta painettuna, niin arvo kasvaa nopeammin.  

Poistu ohjelmointitilasta sammuttamalla ajoneuvo ja käynnistämällä se uudelleen.  

  

24 | 12 tuntia h | min km/h | mph  
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7.3  Paxsterin  valmistelu käyttöä varten  

7.3.1  Tarkastukset ja toimenpiteet ennen päivittäistä käyttöä  

Ennen ajoa ajoneuvo on tarkastettava vaurioiden ja kunnon varalta. Erityisesti on tarkastettava kaikki 
turvallisuuteen vaikuttavat järjestelmät ja laitteet.  

 

VAROITUS  
 

Onnettomuusriski ajoneuvon tai lisävarusteiden vaurioiden tai vikojen takia.  

Jos ajoneuvossa havaitaan vaurioita tai merkittävää kulumista, Paxster on poistettava käytöstä korjaukseen asti.  

Á Ilmoita vioista välittömästi valvojalle.  

Á Merkitse viallinen ajoneuvo ja poista se käytöstä.  

Testaa varoituslaitteet.  

Testaa äänimerkki painamalla keltaista äänimerkkipainiketta (58) vasemmassa ohjausyksikössä. Äänimerkin on 
reagoitava välittömästi ja annettava selkeä ääni niin kauan kuin kytkin on painettuna. Katso luku 7.2.2.  

Testaa kaukovalot painamalla vasemman ohjausyksikön kaukovalokytkintä (55) eteenpäin. Sinisen kaukovalon 
merkkivalon on sytyttävä, ja valokeilan on oltava näkyvissä Paxsterin edessä olevassa seinässä tai esteessä. 
Tarkista myös, että kytkin sammuu oikein. Katso luku 7.2.2. 

Testaa varoitusvalot kytkemällä päälle vasemman ohjausyksikön varoitusvalokytkin (56), katso luku 7.2.2. 
Tarkista, että sekä molemmat etu - että takavilkut vilkkuvat.  

  

!
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Testaa turvallisuuteen liittyvät laitteet  

Tarkista, että virtalukko  ja keyless toimivat oikein (päällä/pois päältä).  

Á Kytke virta päälle virta-avaimella. 

Á Seuraa näyttöä mahdollisten vikailmoitusten varalta.  

o Vikamerkkivalo (65) ei saa näyttää vikaa. 

o Jarrunestemerkkivalo (66) ei saa syttyä. 

o Istuinkytkimen merkkivalo (63) tunnistaa kuljettajan, joten sen ei tule syttyä.  

o Monitoimialueella (73) ei saa näkyä virhekoodeja.  

Testaa turvavyö, katso luku 7.6. 

Testaa ohjaus, katso luku 7.11. 

Testaa jarrut, katso luku 7.12. 

Tarkista vasemman ohjausyksikön peruutuskytkimen (54) oikea toiminta päälle - ja pois kytkettäessä. 

Á Aja hitaasti (3å5 km/h) eteenpäin pitäen runsaasti tilaa edessä ja takana.  

Á Pidä kaasu tällä nopeudella.  

Á Kytke peruutuskytkin Ą, jolloin ajoneuvo hidastuu ja peruuttaa.  

Á Kytke peruutuskytkin Ą pois päältä; ajoneuvon tulee hidastua ja alkaa liikkua eteenpäin.  
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Yleinen ajoneuvon tarkastus  

Á Tarkista ajoneuvon ulkopinta vaurioiden, erityisesti terävien reunojen tai halkeamien, varalta.  

Á Tarkista ajoneuvon ja sen alla olevan lattian mahdolliset vuodot.  

Á Tarkista pyörät vaurioiden varalta:  

o Renkaissa ei saa olla näkyviä vaijereita tai syviä viiltoja. 

o Renkaissa ei saa olla esteitä, kuten ruuveja, nauloja tai kiviä. 

o Renkaissa ei saa olla näkyviä pullistumia. 

o Kulutuspinnan syvyyden on oltava riittävä Ą; katso paikalliset määräykset kesä- ja talvirenkaista. 

o Vanteissa ei saa näkyä halkeamia. 

o Kaikkien pyöränruuvien on oltava paikallaan ja samalla syvyydellä vanteessa (ei löysiä ruuveja tai 
muttereita).  

o Vanteissa ei saa olla muodonmuutoksia.  

Á Kaikkien valojen on toimittava moitteettomasti ja niiden on oltava puhtaat.  

Á Tuulilasinpyyhin ei saa jättää raitoja, ja pesuneste on täytetty.  

Á Turvallisuusvarusteet ovat paikoillaan ja kunnossa.  

 

HUOMAUTUS  
 

Turvallisuusvarusteisiin saattaa liittyä paikallisia tai yrityksen sisäisiä määräyksiä, jotka voivat myös riippua 
Paxsterin rekisteröintiluokasta (L6e tai L7e).  Tutustu näihin määräyksiin huolellisesti.  

!
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7.3.2  Paxsterin valmistelu käyttöä varten  

Ennen kuin valmistelet Paxsterin käyttöön, lue ja suorita luku 7.3.1.  

Paxsterin käyttöönoton menettely:  

Á Irrota latauskaapeli ajoneuvosta ja säilytä se turvallisesti, katso luku 6.4.2.  

Á Sulje latausliitännän luukku.  

Á Kytke ajoneuvo päälle kääntämällä virtakytkin ON -asentoon, katso luku 7.2.6, tai käytä , katso luku 7.2.7.  

Ajoneuvo on nyt käyttövalmis.  
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7.4  Sisään- ja uloskäynti  

Paxsterissa ei ole ovia sisäänkäyntiä tai poistumista varten, mikä helpottaa tavaroiden toimitusta.  

Ajoneuvoon voi nousta ja siitä poistua lähes pystyasennossa.  

Ajoneuvoon voi nousta ja siitä poistua molemmilta puolilta.  

HUOMAUTUS  
 

Varo päätäsi noustessasi ja poistuessasi Paxster-ajoneuvosta, sillä katon reunat on taivutettu alaspäin.  

Huomioi lisävarusteena saatavat tuulenohjaimet, koska ne ovat läpinäkyviä.  

Älä tartu tuulenohjaimiin noustessasi tai poistuessasi ajoneuvosta. Niitä ei ole suunniteltu kestämään niihin 

kohdistuvia voimia.  

Älä nojaa sivutiloihin  (23 + 24) noustessasi tai poistuessasi Paxsterista. 

 

!
 

23 
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VAROITUS  
 

Ennen ajoneuvosta poistumista tarkkaile Paxsterin ympärillä olevaa liikennettä turvallisen poistumisen 

varmistamiseksi. 

Jos mahdollista, poistu ajoneuvosta jalkakäytävän puolelta, älä tien puolelta.  

Pysäköi Paxster turvallisesti ennen kuin poistut siitä, katso luku 7.7.  

 

VAROITUS  
 

Ennen ajoneuvosta poistumista varmista, että ajoneuvo on pysähtynyt kokonaan ja APBU -jarru on kytketty.  

- Näytössä näkyy "P", kun jarru on kytketty.  

Erityisesti rinteissä Paxster suosittelee turvallisen pysäköinnin järjestykseksi seuraavaa:  

- Pysähdy kokonaan. 

- Vapauta jarrupoljin.  

- Varmista, että näytössä näkyy "P". 

- Valmistaudu poistumaan ajoneuvosta.  

- Tarkkaile liikennettä ja jalankulkijoita.  

- Poistu ajoneuvosta.  

  

!
 

!
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7.5  Kuljettajan istuin  

7.5.1  Istuimen säätö  

 

Istuimen vaakasuuntaista asentoa voi säätää työntämällä istuimen säätövipua oikealle ja vetämällä tai 

työntämällä istuinta eteen - tai taaksepäin.  

HUOMAUTUS  
 

Istuinta on helpointa siirtää istuen siinä.  

 

Optimaalisen istuma -asennon valitsemiseksi varmista, että istuin on sellaisessa asennossa, jossa: 

- Oikea jalkasi yltää jarrupolkimelle.  

- Polvesi eivät koske ohjaustangon vasemmalla ja oikealla puolella oleviin muoviosiin.  

- Voit ohjata molempiin ääriohjausasentoihin pitäen molemmat kädet turvallisesti ohjaustangolla.  

 

HUOMAUTUS  
 

Jos istuin on likainen tai kulunut, se voi jumittua ja liikkua vain suuremmalla voimalla työnnettäessä. Pyydä 

palveluntarjoajaasi voitelemaan ohjausurat ja tarkistamaan niiden kuluminen.  

  

!
 

!
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- Työnnä istuimen säätövipu (81) oikealle puolelle.  

- Vedä istuinta eteen - tai taaksepäin. 

- Vapauta istuimen säätövipu.  

- Vedä tai työnnä istuinta uudelleen varmistaaksesi, että kiinnike on 

lukittunut.  

VARO  
 

Murskautumisvaara.  

Varo käsiäsi ja sormiasi istuinta säätäessäsi, erityisesti työntäessäsi istuinta taaksepäin. 

  

Tuote Kuvaus 

81 Istuimen säätövipu  

!
 

81 



Paxster-käyttöohje Paxster XL  versio 02-04.03.2023  

Sivu 113   Sensitivity: Internal 

7.5.2  Istuinkytkimen toiminta  

Paxster on varustettu istuinkytkimellä, joka tunnistaa , kun henkilö istuu istuimella .  

Paxster ei salli ajotoimintojen käyttöä, jos se ei tunnista istuimella olevaa painoa.  

 

HUOMAUTUS  
 

Istuinkytkimen toiminnan varmistamiseksi istuimen on voitava liikkua pystysuunnassa.  

Istuimessa on oltava pystysuoraa vapaa liike, jotta istuinkytkin voi kytkeytyä päälle ja pois.  

Varmista, ettei istuimen alla ole mitään esineitä, jotka estäisivät tätä toimintoa.  

  

!
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7.6  Turvavyö  

Paxster on varustettu kolmipisteisellä turvavyöllä kuljettajan turvallisuuden parantamiseksi. Yleensä turvavyön 

käyttö on pakollista.  

Toimituspalveluille voi olla kansallisia tai paikallisia poikkeuksia. Tutustu oman alueesi säädöksiin, jotka 

koskevat Paxsterin käyttöä. 

 

 

 

VAARA   
 

Turvavyön käyttämättä jättäminen voi onnettomuustilanteessa johtaa vakaviin vammoihin!  

Tuote Kuvaus 

83 Turvavyön solki 

84 Salpalevy 

85 Hihna 

86 Kelauslaite 

!
 

83 84 86 85 
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Turvallisuusominaisuutena turvavyö on tarkistettava päivittäin toimivuuden ja kulumisen varalta.  

Á Hihnan reunoissa ei saa olla kulumaa tai hapsuja.  

Á N^z§^zk´·| ~| zs¯í¯®®^´^ «~zykk| rkz§~«®sÎ 

Á Soljen on lukkiuduttava ja pidettävä salpalevy lukittuna kuormituksen aikana Ą lukitse se ja vedä 

salpalevystä. 

Á Soljen on vapautettava salpalevy moitteettomasti.  

Á Kelauslaite lukittuu, kun hihnaa vedetään nopeasti.  

 

 

  

Kelauslaitteen testi: vedä 

nopeasti ja voimakkaasti,  

Č kelan on kytkeydyttävä eli 

lukkiuduttava.  

Soljen testi: vedä nopeasti ja 

voimakkaasti,  

Č soljen on pysyttävä kiinni 

salpalevyssä. 
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VAROITUS  
 

Jos jokin edellä mainituista tarkistuksista epäonnistuu, ota yhteyttä valvojaan ja soita Paxsterin huoltoon avun 

tai korjauksen saamiseksi. 

 

VARO  
 

Älä pese kelauslaitetta painepesurilla äläkä valuta siihen vettä.  

Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita turvavyön komponenttien puhdistukseen.  

  

!
 

!
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7.7  Paxsterin turvallinen pysäköinti  

Paxster XL on varustettu automaattisella seisontajarrulla (APBU), joka auttaa pysäköimään nopeasti ja 

turvallisesti.  

Turvallisen pysäköinnin tavoitteet ovat:  

Á Estää ajoneuvon liikkuminen.  

Á Estää ajoneuvon kuljettaminen tai siirtäminen kolmansien osapuolten toimesta.  

Á Estää tahattoman ajosignaalin aktivoituminen kääntämällä kaasua (ajoneuvosta poistuttaessa tai muiden 

toimesta).  

 

VAROITUS  
 

Näiden turvallisen pysäköinnin ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa siihen, että muut henkilöt (myös 

lapset) pystyvät liikuttamaan ajoneuvoa, aiheuttamaan vahinkoja ajoneuvolle ja lähellä oleville ajoneuvoille tai 

esineille tai aiheuttamaan henkilö vahinkoja. Mieti aina kahdesti, mihin pysäköit ajoneuvosi. Turvallisuus ennen 

kaikkea! 
 

Lyhytaikaisen pysäköinnin menettelyt:  

Á Työnnä ohjaus oikealle = jalkakäytävän puolelle  (jos jarrut pettävät, ajoneuvo vierii kohti jalkakäytävää).  

Á Sammuta virta ja ota avaimet mukaasi.  

Á Jos ajoneuvossa on keyless-järjestelmä :  

o Älä käytä virta-avainta, vaan kaukosäädintä.  

o Paina isoa "OFF"-painiketta, katso luku 7.2.7.   

!
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Pitkäaikaisen pysäköinnin menettelyt:  

Á Työnnä ohjaus vasemmalle = tienvarren puolelle .  

Á Sammuta virta, työnnä virta-^´^s| ´skza «·´k{{azzk x^ yaa||a «k ^«k|®~~| êN>ë Ý~rx^¯«z¯yy~ÞÏ y^®«~ z¯y¯ 

7.2.6.  

Á Liikuta ohjaustankoa hieman vasemmalle ja oikealle lukitaksesi mekaanisen ohjauslukon.  

Á Vedä virta-avain ulos ja ota se mukaasi. 

 

HUOMAUTUS  
 

Molemmat toimenpiteet voidaan yhdistää siirtämällä virta-^´^s| ^«k|®~~| êJë k||k| «k| §~s«®^{s«®^Ï x~zz~s| 

seisontavalot aktivoituvat.  

"«k||~««^ êJë ´^ª~s®¯«´^z~® ´~s y·®yka §aazzk sz{^|Ï k®®a virta on päällä.  

  

!
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7.8  Paxsterin lastaaminen ja purkaminen  

Paxsterin lastaamiseen pätevät yleiset säännöt, jotka koskevat kaikkia ajoneuvoja:  

Á Aseta raskain kuorma mahdollisimman alas.  

Á Varmista kuorman kiinnitys, erityisesti etukuormatilan (22) ja valinnaisen sivukuormatilan (21) osalta.  

Á Älä ylikuormaa Paxsteria. 

Á Jaa kuorma tasaisesti oikealle ja vasemmalle puolelle.  

Á Tasapainota raskas paino takakuormatilassa (6) asettamalla vastapaino etukuormatilaan.  

Á Painolla ja kuormalla on vaikutusta ajoneuvon toimintasäteeseen.  

Á Painolla ja kuormalla on vaikutusta jarrutusmatkaan.  

Á Kuorman jakautuminen vaikuttaa ajokäyttäytymiseen heilahduksissa.  

 

VAROITUS  
 

Yllä mainittujen yleisten sääntöjen noudattamatta jättäminen voi johtaa epävakaaseen ajokäyttäytymiseen, 

pidempiin jarrutusmatkoihin ja onnettomuuksiin.  

Mieti turvallisuuttasi kahdesti ennen ajamisen aloittamista.  

  

!
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TIETOAĜ   
 

Älä kuljeta mukanasi kuormaa tai tavaroita, joita et tarvitse.  

Mitä vähemmän Paxster painaa, sitä vähemmän energiaa se kuluttaa å se säästää rahaa ja ympäristöä.  

 

 

VAARA   
 

Näin tunnistat väärän kuormanjakautumisen, joka voi johtaa epävakaaseen ajokäyttäytymiseen:  

Á Raskas kuorma on sijoitettu takakuormatilaan ja edessä ei ole kuormaa.  

Á Ohjaustangon käyttö on erittäin kevyttä Ą etuakseli on vaarassa menettää kontaktin maahan  

Á Ajoneuvo ei seuraa ohjauksen liikkeitä.  

Á Raskaat esineet on sijoitettu korkealle Ą mikä johtaa epävakaaseen kaarreajoon ja ajoneuvo 

saattaa kaatua  

  

i
 

!
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VAROITUS  
 

Seuraavia tilanteita on vältettävä. Niiden johdosta  ajoneuvo voi käyttäytyä epävakaasti ja vaarallisesti.  

 

 

 

 

 

 

  

!
 

Á Liian paljon raskasta 

kuormaa takana, 

etukuormaa ei ole.  

Á Etuakseli menettää 

kosketuksen maahan. 

Á Liikaa raskasta kuormaa 

edessä. 

Á Ohjausvoimat kasvavat. 

Á Takapyörät voivat 

lukkiutua jarrutettaessa.  

Á Liian raskas kuorma sijoitettuna 

korkealle takakuormatilassa.  

Á Kuorma ei ole keskitetty.  

Á Ajoneuvo voi kaatua mutkissa.  

Á Ajoneuvo muuttuu epävakaaksi 

ajettaessa.  

KG 

KG 

KG 
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7.8.1  Takakuormatila  

Takakuormatila (6) on pääasiallinen kuormatila, jossa säilytetään tavaroita, joita ei käytetä välittömästi, tai 
suurempia esineitä. Välittömästi käytettävät tavarat sijoitetaan etukuormatilan (22) osastoon.  

 

Takakuormatila (6) voidaan varustaa erilaisilla hyllytyypeillä asiakkaan toiveiden mukaan.  

 

 

Tekniset tiedot:  

Mitat  Arvo  

Enimmäispituus sisältä 1300 mm  

Enimmäisleveys sisältä 1115 mm  

Enimmäiskorkeus sisältä 1138 mm  

Oven aukko (l x k) 960 x 1049 

Käyttökelpoinen tilavuus  n. 1800 litraa  

Sallittu enimmäiskuorma  340 kg  

  



Paxster-käyttöohje Paxster XL  versio 02-04.03.2023  

Sivu 123   Sensitivity: Internal 

Takakuormatila avautuu painamalla ovilukon avauspainiketta (16) vasemmassa ovessa. Tämän jälkeen oikea ovi 
avautuu. 

Á Paina pyöreää kumikytkintä noin sekunnin ajan avataksesi oikean takakuormatilan oven.  

Á Vedä oikeaa ovea auki, kunnes se osuu ovimagneettiin (8) oikealla puolella kuormatilan seinässä ja 
lukkiutuu turvallisesti auki.  

 

VARO  
 

Avaa ovi aina kokonaan, jotta se kiinnittyy oikealla puolella olevaan ovimagneettiin (8). Muussa tapauksessa tuuli 
voi liikuttaa ovea ja aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle.  

 

HUOMAUTUS  
 

Takaoven lukon avaaja on toiminnassa vain, kun virta on kytketty päälle virta-avaimella tai keyless-järjestelmällä . 

Jos virta on katkaistu, takaoven lukko ei vapauta ovea.  

Jos päänäytön takaovi auki -varoitusvalo (62) palaa, vasen takaovi ei ole kunnolla suljettu! Katso luku 7.2.5.  

 

  

!
 

!
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Tuote Kuvaus 

6 Takakuormatila  

14 Kolmas jarruvalo  

15 Peruutuskamera 

16 Takaoven avaaja ja kahva 

8 Ovimagneetti  

6 14 

15 

16 

8 8 
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7.8.1.1  Takaovet  

VARO  
 

Ole varovainen avatessasi ovea kovassa säässä, sillä tuuli saattaa työntää sen auki tai kiinni. Vapaasti liikkuvat 
ovet voivat aiheuttaa loukkaantumisia ja vaurioita materiaaleille.  

Avaa ovi aina kokonaan, kunnes ovimagneetti lukitsee sen paikoilleen.  

Sulje ovi vetämällä se irti ovimagneetista ja ohjaamalla se lukkoon.  

 

HUOMAUTUS  
 

Irrota ovi magneetista aina vetämällä sitä alareunasta. Älä vedä ovea yläreunasta, sillä se voi aiheuttaa oven 
muodonmuutoksia.  

!
 

!
 

Vedä tästä irrottaaksesi oven 

magneetista . 
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Ohjaa ovea, kunnes se saavuttaa suljetun asennon, ja paina se lukkoon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUOMAUTUS  
 

Lukitaksesi oven työnnä se lähelle oven kahvaa, jotta vältät oven vääntymisen.  

  

!
 

Paina tästä lukitaksesi oven. Paina tästä 
lukitaksesi oven.  
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Ennen vasemman oven avaamista oikea ovi on avattava.  

Avaa vasen ovi vetämällä vasemman oven kahvaa (77) oven sisäpuolella kohti ajoneuvon keskiosaa ja vedä ovi 
auki. 

 

 

 

  

Tuote Kuvaus 

87 Vasen ovenkahva 

87 
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7.8.1.2  Sivuovet  

Takakuormatilassa on kaksi mekaanisesti lukittavaa sivuovea. Ne voi avata vetämällä  oven kahvaa. 

Jos Paxsterissa on keyless-järjestelmä, kuormatilan ovet lukitaan sähköisesti tämän järjestelmän avulla.  

 

Sivuoven avaaminen: 

Á Varmista, että virta on päällä.  

Á Vedä oven kahvaa itseäsi kohti ja avaa ovi. 

Á Avaa ovea 180° lukitaksesi sen avonaiseen asentoon. Sivuseinän magneetti pitää oven auki.  

 

  

Tuote Kuvaus 

88 Vasemman sivuoven kahva 

88 
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HUOMAUTUS  
 

Irrota ovi magneetista aina vetämällä sitä alareunasta. Älä vedä ovea yläreunasta, sillä se voi aiheuttaa oven 
muodonmuutoksia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

!
 

Vedä tästä irrottaaksesi oven 

magneetista.  
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HUOMAUTUS  
 

Lukitaksesi oven työnnä se lähelle oven kahvaa, jotta vältät oven vääntymisen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VARO  
 

Avaa ovi aina kokonaan, jotta se lukittuu kulma pilarin ovenpidikkeeseen . Muussa tapauksessa tuuli voi liikuttaa 
ovea ja aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle.  

  

!
 

!
 

Paina tästä 
lukitaksesi 
oven. 
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7.8.1.3  Hyllyt  

Paxster XL:ssä on kaksi hyllyä. Molemmissa on kallistettava takaosa, joka mahdollistaa suurten esineiden 
kuljettamisen.  

 

Molempien hyllyjen kuormituskestävyys on 150 kg, jos kuorma on tasaisesti jakautunut.  

  

Tuote Kuvaus 

89 Ylempi hylly  

90 Alempi hylly  
89 

90 
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Hyllyn takapään kallistaminen:  

Á Vedä molempia lukitustappeja ajoneuvon keski linjaa kohti.  

Á Nosta hyllyn takaosaa. 

Á Vapauta lukitustapit.  

Á Työnnä hyllyn takaosaa ylöspäin, kunnes se napsahtaa ylempiin salpoihin (noin 90° kulmassa).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARO  
 

Murskautumisvaara.  

Varo käsiäsi ja sormiasi liikuttaessasi hyllyjä. 

!
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Hyllyn vapauttaminen (taittaminen alas):  

Á Vedä molempia lukitustappeja ajoneuvon keski linjaa kohti.  

Á Laske hyllyn takaosa alas. 

Á Vapauta lukitustapit.  
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7.8.1.4  Kuorman jakautuminen  

Oikean kuorman jakautumisen ja ajoneuvon vakauden varmistamiseksi sijoita aina raskaat esineet 
mahdollisimman alas ja mahdollisimman eteen, ja kevyet esineet ylemmille hyllyille.  

 

 

 

 

Raskas kuorma alimmalle 

hyllylle  

Raskas kuorma 

mahdollisimman eteen  

Kevyet esineet  

Vastapaino edessä 



Paxster-käyttöohje Paxster XL  versio 02-04.03.2023  

Sivu 135   Sensitivity: Internal 

VAROITUS  
 

Oikea kuorman jakautuminen on välttämätöntä turvallisen ja vakaan ajon kannalta.  

Turvallisen ajon turvaamiseksi kuorman jakautumisesta pätevät seuraavat ohjeet:  

Á Pakkaa raskaat esineet mahdollisimman alas. 

Á Sijoita raskaat esineet mahdollisimman eteen takakuormatilan puolelle.  

Á Tasapainota takakuormatilan raskas kuorma etuosan kuormilla.  

Á Lisäpaino edessä lisää ajoneuvon vakautta kaarteissa. 

 

VAROITUS  
 

Älä koskaan ylikuormaa ajoneuvoa! Enintään 330 kg  takakuormatilassa, enintään 50 kg etukuormatilassa.  

Seuraa huolellisesti kuorman painopistettä.  

 

 

 

 

 

 

 

!
 

!
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VAROITUS  
 

Kuorman painopisteen on oltava alla ilmoitetuilla alueilla. Prosentit perustuvat kokonaiskuormaan, joka on 330 
kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisäksi hyllyn suurinta sallittua kuormaa ei tule ylittää!  

 

 

Prosenttiosuus Kuorma kg  

100 % 330 kg  

75 % 247,5 kg  

50 % 165 kg  

25 % 82,5 kg 

!
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VAROITUS  
 

Älä ylikuormaa hyllyä. Suurin sallittu hyllyn kuorma tasaisesti jakautuneena  on esitetty alla olevassa kuvassa. 

 

 

!
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7.8.2  Etukuormatila  

Etukuormatila (22) on tarkoitettu ensisijaiseksi kuormatilaksi, jonne on nopea pääsy. Tällä alueelle voi asentaa 
lisälaitteita postilaatikoille tai varata vapaan tilan paketeille tai muulle varustukselle, tai sen voi varustaa 
etupuolen pakettilaatikolla.  

Erikoisrakenteisiin Paxstereihin voidaan asentaa myös räätälöityjä tukia, esimerkiksi sähköpyörien tai 
skoottereiden akkuja varten.  

 

Tekniset tiedot:  

 

Mitat  Etukuormatila  

Kirjekuorikoteloiden suurin 
sallittu määrä 

3 

Käyttökelpoinen lattiapinta -ala 0,59 m²  

Käyttökelpoinen tilavuus  150å250 litraa  

Sallittu enimmäiskuorma  50 kg 
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Useimmiten etukuormatila on varustettu kolmella tuella kirjekuorikoteloille tai postilaatikoille.  

Nämä tuet ovat räätälöityjä ja vaihtelevat maittain ja asiakkaiden mukaan.  

 

HUOMAUTUS  
 

Jos kuormatila on varustettu tuilla kirjekuorikotelolle, varmista, että kumihihna on kiinnitetty postilaatikkoon 
kuljetuksen ajaksi.  

 

VAROITUS  
 

Älä koskaan ylikuormaa ajoneuvoa! Enintään 330 kg takakuormatilassa, enintään 50 kg  etukuormatilassa.  

Seuraa huolellisesti kuorman painopistettä.  

  

!
 

!
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Jos Paxsterissasi on etukuormatila, jonka yhteydessä on pakettilaatikko, laatikon luukku aukeaa vain, kun virta 
on kytketty päälle virta-avaimella tai keyless-järjestelmällä . 

Avaa etukuormatilan pakettilaatikko painamalla lukituspainiketta noin sekunnin ajan. Luukku ponnahtaa auki, ja 
voit nostaa sen pystysuoraan asentoon.  

Vedä luukku auki ja työnnä sitä ajoneuvon etuosaan lukitaksesi luukun avoimeen asentoon.  

 

Sulje luukku ohjaamalla se ajosuuntaa vastaan ja laskemalla sitä, kunnes lukitus napsahtaa paikalleen. Paina 
luukkua voimakkaasti alaspäin, jotta lukitusmekanismi lukkiutuu.  

HUOMAUTUS  
 

Jos luukkua ei ole lukittu kunnolla, ajoneuvo antaa varoitusäänen  virran sammuttamisen yhteydessä.  

  

!
 

Etukuormatilan pakettilaatikon 

avoimen luukun kahva  

Etukuormatilan 

pakettilaatikon 

lukituksen kytkin  
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Jos Paxsterissasi on kangas, joka suojaa etukuormatilan postilaatikoita säältä ja luvattomalta käytöltä, varmista, 
että kangas on lukittu ajoneuvosta poistuessasi.  

HUOMAUTUS  
 

Vetoketjua tulee käyttää sen lukon kohdalta. Älä avaa kangasta vetämällä suoraan itse kangasta. Vetoketju voi 
vahingoittua tällaisessa käytössä. 

Voitele vetoketju vetoketjuöljyllä  aina, kun sen avaaminen tai sulkeminen tuntuu vaikealta.  

 

Ajoneuvoissa, joissa on kangas ja keyless-järjestelmä , vetoketjussa on oikealla puolella avain ja lukko, joka turvaa 
vetoketjun kiinnityksen. Tämä lukko aktivoidaan ja vapautetaan keyless:in ja virta-avaimen avulla. 

Vetoketjun avain voidaan asettaa lukkoon milloin tahansa.  

Vetoketjun avain voidaan poistaa lukosta, kun virta on kytketty päälle keyless-järjestelmällä  tai virta-avaimella. 

 

  

!
 

Vetoketjun lukko vetoketjun 

avaimen kanssa  
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7.8.3  Sivu tilat  

Sivutilat  tarjoavat lisätilaa työkalujen ja henkilökohtaisten varusteiden säilytykseen.  

HUOMAUTUS  
 

Sivutilat  (23 ja 24) eivät ole vesitiiviitä tai sateenkestäviä. Näihin tiloihin  saattaa päästä pieniä määriä vettä. 

Molemmat sivu tilat  voidaan lukita samalla avaimella.  

Nämä avaimet eivät ole yksilöllisiä yhdelle ajoneuvolle. Yksi avain voi avata  

minkä tahansa Paxsterin sivutilat . 

Sivutilan avaaminen: 

Á Jos tila on lukittu, aseta avain paikalleen ja käännä 90°  

Ą katso luku 7.2.8  

Á Nosta lukon alaosaa (joka sisältää avaimen lukon)  

Á Nosta lukon yläosaa ja vedä sitä ajosuunnan suuntaan.  

Á Lukko on nyt vapautettu, ja luukun voi avata  

 

 

 

  

!
 

Lukon 

yläosa 
Luukku 

Lukon 

alaosa 
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Oikeanpuoleinen sivu tila   

Tämä tila (23) sisältää tuulilasinpyyhkimien pesuriastian, vianmääritystulpan sekä jarrunestesäiliön.  

 

Tätä tilaa voidaan käyttää kevyiden henkilökohtaisten varusteiden säilytykseen. Tila voidaan lukita avaimella.  

 

HUOMAUTUS  
 

Sijoita tänne vain kevyitä komponentteja, yhteispainoltaan enintään 2 kg. Tässä tilassa olevia vesiletkuja, 

kaapeleita ja muita komponentteja ei saa vahingoittaa terävien tai raskaiden esineiden toimesta.  

Huomioithan, että tämä tila ei ole vedenpitävä, vaan ainoastaan vettähylkivä.  

!
 

Tuulilasinpesurin säiliö  

Jarrunestesäiliö  

Maksimitason merkkivalo  

Minimitason merkkivalo  
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Vasemmanpuoleinen sivu tila  

Tätä tilaa (24) voi käyttää henkilökohtaisten tavaroiden, työkalujen ja turvallisuusvarusteiden säilytykseen, 
enintään 10 kg:n painoon asti.  

Tila voidaan lukita avaimella.  

HUOMAUTUS  
 

Sijoita tänne vain kevyitä komponentteja. Paxster suosittelee rajoittamaan tämän tilan painon enintään 

10  kg:aan.  

Huomioithan, että tämä tila ei ole vedenpitävä, vaan ainoastaan vettähylkivä.  

  

!
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7.9  Matkustaminen  

VAROITUS  
 

Törmäysvaara  ajon ja ajoneuvon käytön aikana.  

%za ^z~s®^ ^x~^Ï x~« ®^y^~´k® ks´a® ~zk y¯||~zz^ «¯zxk®¯®Î =¯~ª{^®sz~szz^Ï x~sik| ®··§§s ~| êy¯~ª{^ëÏ ^x~|k¯´~ 

varoittaa takaovien lukituksen puutteesta sytyttämällä varoitusvalon (62) pää näytössä. 

=¯~ª{^®sz~szz^Ï x~sik| ®··§§s ~| ê®~s{s®¯«ëÏ ®a®a ~{s|^s«¯¯®®^ ks ~zkÎ 

 

VAROITUS  
 

Törmäysvaara.  

Jos näkyvyys taaksepäin on rajoittunut, käytä peruutuskameraa lisäominaisuutena varmistaaksesi, ettei 

ajoneuvon takana ole piilossa ihmisiä tai esteitä. Jos olet epävarma, pysäytä ajoneuvo, mene sen taakse ja 

varmista turvallinen peruuttaminen.  

Jos olet edelleen epävarma, pyydä apua toiselta henkilöltä.  

VARO  
 

Murskautumisvaara.  

Älä poistu ajoneuvosta ennen kuin se on täysin pysähtynyt ja  automaattinen seisontajarru (APBU) on kytketty 

päälle.  

 

!
 

!
 

!
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7.10  Ohjaus  

Paxster XL -mallissa on suoratoiminen ohjaustanko (20). Se ei tarvitse tehostettua ohjausta. Ohjaustanko on 

yhdistetty pyöriin ohjausnivelillä.  

HUOMAUTUS  
 

Jos mahdollista, liikuta ajoneuvoa hieman eteen - tai taaksepäin ohjaustankoa käytettäessä. Tämä vähentää 

kitkaa ja helpottaa ohjausta merkittävästi.  

VAROITUS  
 

Vähennä nopeutta ennen kaarteeseen tuloa. Aja kaarteeseen sopivalla nopeudella.  

Jarruttaminen kaarteessa heikentää ajoneuvon vakautta.  

Paxster-ajoneuvoa ei ole varustettu ABS -järjestelmällä. Vältä jarruttamista ja kaarreajoa samanaikaisesti. Ą 

Lisätietoja löytyy luvusta 7.11.  

Aloita kiihdytys kaarteen jälkeen, kun ajoneuvo on suorassa (ohjaustanko vapaa -asennossa) pitääksesi 

ajoneuvon vakaana.  

 

TIETOAĜ   
 

Vähennä nopeutta tasaisesti käyttäen pääosin jarrutusenergian talteenottoa. Tämä lataa akkua ja vähentää 

renkaiden kulumisesta aiheutuvaa hienopölyä.  

Kiihdytä hitaasti energian säästämiseksi. Pyörivät pyörät aiheuttavat hienopölyä.   

!
 

!
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Kääntyminen vasemmalle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pidä molemmat kädet ohjaustangon kahvoissa. Jos mahdollista, käytä kaasua liikuttamaan ajoneuvoa 

muutaman senttimetrin verran ohjaamisen aikana.  

Vedä ohjaustangon vasenta puolta itseäsi kohti ja paina oikeaa puolta poispäin itsestäsi suorittaaksesi 

vasemmanpuoleisen käännöksen.  
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Kääntyminen oikealle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pidä molemmat kädet ohjaustangon kahvoissa. Jos mahdollista, käytä kaasua liikuttamaan ajoneuvoa 

muutaman senttimetrin verran ohjaamisen aikana.  

Vedä ohjaustangon oikeaa puolta itseäsi kohti ja paina vasenta puolta poispäin itsestäsi suorittaaksesi 

oikeanpuoleisen käännöksen.  

 

VAROITUS  
 

Kuorman pystysuora jakautuminen vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon vakauteen kaarteissa! Pidä raskas kuorma 

mahdollisimman alhaalla ajoneuvossa painopisteen pitämiseksi alhaalla. Katso luku 7.8.  

 

!
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VAROITUS  
 

Kaarteissa syntyy sivuttaisvoimia, jotka on siirrettävä maahan.  

Heikentyneen pidon omaavalla tiepinnalla saa ajaa vain alhaisemmalla kaarrenopeudella!  

Kaarrenopeutta alentavia tekijöitä ovat:  

Á Lumi 

Á Lehdet  

Á Märkä tienpinta  

Á Öljyinen tienpinta  

Á Lika 

Á Sora asfaltin tai betonin sijaan  

 

 

VAROITUS  
 

Kuluneet tai sopimattomat renkaat alentavat suurinta mahdollista kaarrenopeutta.  

  

!
 

!
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7.11  Jarrutus  

Paxster XL -ajoneuvossa on kolme jarrujärjestelmää:  

Järjestelmä  Toimii  Tyyppi  

Jarrupoljin  Kaikissa 4 pyörässä Hydraulinen  

Jarrutusenergian 
talteenotto  

Takapyörissä Sähköinen 

APBU* Takapyörissä Sähkömagneettinen  

*APBU: automaattinen seisontajarruyksikkö  

 

HUOMAUTUS  
 

APBU:ta ohjaa moottorinohjain, ja se kytkeytyy automaattisesti päälle, kun  

Á nopeus on nolla eikä kaasua anneta  

Á nopeus on nolla eikä istuimella havaita ketään  

Á nopeus on alle 5 km/h eikä istuimella havaita ketään  

Á nopeus on alle 5 km/h ja voimansiirrossa havaitaan vakava virhe  

  

!
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HUOMAUTUS  
 

Jarrutusenergian talteenotto aktivoituu automaattisesti, kun  

Á jarrupoljinta painetaan vain hieman  

Á kaasu vapautetaan tyhjäkäyntialueen ulkopuolella  

Á alamäissä, jos ajoneuvon nopeus ylittää sallitun enimmäisnopeuden  

Á vaihdettaessa eteenpäin  ajosta peruutukseksi pitäen kaasu pohjassa  

Á vaihdettaessa peruutuksesta eteenpäin  ajoksi pitäen kaasu pohjassa 

Á kun voimansiirrossa havaitaan vakava vika ajoneuvon nopeuden ollessa yli 5 km/h  

  

!
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7.11.1  Jarrutus  

 

TIETOAĜ   
 

Käytä jarrutusenergian talteenottojärjestelmää mahdollisimman usein ladataksesi akkua ja vähentääksesi 

muiden jarrujärjestelmien kulumista.  

Aja ennakoiden! Tämä on turvallisin tapa ajaa ja jarruttaa. Käytä jarruja vain tarpeen mukaan, anna ajoneuvon 
rullata ja hyödynnä jarrutusenergian talteenottoa kulumisen vähentämiseksi ja toimintamatkan pidentämiseksi 
käyttämällä regeneratiivisen jarrun tu ottamaa sähköenergiaa akun lataamiseen.  

Valitse tilanteeseen sopiva jarru.  

 

Jos tarvitset maksimaalisen jarrutusvoiman, käytä käyttöjarrua!  

 

Säädä nopeutta välttääksesi turhaa jarruttamista.  

 

VAROITUS  
 

Paxster -ajoneuvoa ei ole varustettu ABS -järjestelmällä. Samanaikainen jarrutus ja ohjaus voivat johtaa 
kitkan ja ohjauskyvyn menetykseen. Jos sinun täytyy ohjata, älä jarruta tai vähennä ainakin 
jarrutusvoimaa.  

Hätäjarrutustilanteissa kaarteissa käytä intervallijarrutusta eli paina ja vapauta jarrupoljinta ohjatessasi.  

 

i
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VAROITUS  
 

Jarrutusmatka riippuu ajoneuvon todellisesta painosta.  

Enemmän painoa tarkoittaa pidempää jarrutusmatkaa.  

Jarrutusmatka riippuu jarrupolkimeen (tai -kahvaan) kohdistetun voiman määrästä.  

Mitä enemmän voimaa, sitä lyhyempi jarrutusmatka.  

 

Jarrutusmatka riippuu tien olosuhteista.  

Á Lumi 

Á lehdet  

Á märkä tienpinta  

Á Öljyinen tienpinta  

Á Lika 

Á Sora asfaltin tai betonin sijaan  

       pidentää jarrutusmatkaa.  

  

!
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Á Renkaiden kunto  

Á Jarrupalojen / jarrulevyn / rumpujarrun kunto  

vaikuttaa jarrutusmatkaan. Kuluneet osat pidentävät jarrutusmatkaa.  

 

HUOMAUTUS  
 

Käytä talvirenkaita kylmissä, märissä ja lumisissa olosuhteissa. Käytä kesärenkaita lämpimissä ja kuivissa 
olosuhteissa. 

Tutustu paikallisiin renkaiden käyttöä ja vaadittavaa urasyvyyttä koskeviin säädöksiin.  

  

!
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7.11.2  Käyttöjarru  

Paxster XL:n käyttöjarrua käytetään jarrupolkimella (51), joka vaikuttaa kaikkiin neljään pyörään. Käyttöjarru on 
kaksipiirinen järjestelmä, jossa toinen piiri hallitsee etuakselia ja toinen taka -akselia. Jos toinen piiri vikaantuu, 
toinen on edelleen käytettävis sä. 

 

 

VAROITUS  
 

Jos toinen jarrupiiri pettää, poljin tuntuu pehmeältä. Paina poljinta tavallista syvemmälle käyttääksesi jäljellä 
olevan jarrupiirin voimaa.  

Jarrutusmatka pitenee, jos toinen jarrupiiri on vaurioitunut.  

 

!
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TIETOAĜ   
 

Kevyt poljinten painallus aktivoi jarrutusenergian talteenoton tukemaan käyttöjarrua ja vähentämään kulumista.  

Käytä jarrutusenergian talteenottojärjestelmää mahdollisimman usein ladataksesi akkua ja vähentääksesi 

muiden jarrujärjestelmien kulumista.  

 

Käyttöjarrua tulee käyttää aina, kun jarrutusenergian talteenotto ei tuota riittävää jarrutusvoimaa.  

 

Käyttöjarru on verrattavissa tavallisen auton jarrupolkimeen.  

 

VAROITUS  
 

Käytä käyttöjarrua kaikissa hätäjarrutustilanteissa saadaksesi maksimaalisen jarrutusvoiman.  

  

i
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7.12  Pitkäaikainen säilytys  

Jos Paxster-ajoneuvoa ei käytetä muutamaan päivään, se tulee liittää verkkovirtaan latauskaapelilla.  

Paxster lataa akkua vain tarvittaessa ja käynnistää sekä pysäyttää latauksen automaattisesti eri vaiheissa 

optimaalisen akkusuojan ylläpitämiseksi ja akun käyttöiän pidentämiseksi. Tämä on energiatehokkain tapa 

pitää Paxster pois käytöstä useampia päiviä.  

 

HUOMAUTUS  
 

Erityisesti alle +4 °C:n lämpötiloissa Paxster tulee liittää laturiin aina, kun sitä ei käytetä.  

Kylmissä olosuhteissa akku lämpenee hieman, kun ajoneuvo on kytketty 230 V:n verkkoon. Tämä suojaa akkua 

jäätymiseltä ja pidentää akun käyttöikää.  

 

Jos Paxster-ajoneuvoa ei käytetä yli viikkoon ilman, että se on kytketty 230 V:n verkkoon, suorita seuraavat 

vaiheet:  

Á Lataa Paxster täysin, mukaan lukien tasapainotustila, katso luku 7.2.3: latauksen merkkivalo (62).  

  

!
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8  Vs^|{aaªs®·« 

Tässä käyttöohjeessa kuvataan vain ne vianmääritystoimenpiteet, jotka asiakas tai kuljettaja voi suorittaa. 
Paxsterin teknikoille ja Paxsterin  yhteistyökumppanikorjaamoille on olemassa lisäohjeita vianetsintään.  

VARO  
 

Suorita vain ne vianmääritystoimenpiteet, joista olet varma! Epävarmoissa tilanteissa ota yhteys tiepalveluun tai 
Paxsterin huoltoon.  

Tee ajoneuvon vianetsintä vain, jos työolosuhteet sallivat turvallisen työskentelyn. Turvallisuus ennen kaikkea. 
Älä työskentele vaarallisissa olosuhteissa.  

 

8.1  Paxster ei käynnisty  

8.1.1  Laturia ei ole irrotettu  

Aloittaaksesi ajon laturi täytyy irrottaa ajoneuvosta.  

Á Katkaise virta. 

Á Irrota latauspistoke Ą katso luku 6.4.2.  

Á Istuudu istuimelle.  

Á Kytke virta päälle.  

Á Käännä kaasukahvaa kiihdyttääksesi. 

  

!
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8.1.2  Kaasuvika  

 

Oire:  

Ajoneuvo ei käynnisty ja näytön monitoimialue (73) näyttää virheen 0x4981.  

 

Ratkaisu:  

Palauta kaasun asento neutraaliksi (nollaan), katkaise virta ja kytke se uudelleen päälle.  

 

Syy:  

Ajoneuvo on varustettu turvallisuustoiminnolla, joka sammuttaa moottorin, jos kaasu ei ole nollassa virran 

kytkemisen yhteydessä. Tämä estää ajoneuvoa kiihdyttämästä tahattomasti. Sama toiminto aktivoituu, jos kaasua 

käännetään heti virran kytkemisen jälkeen.  

 

Oikea menettely:  

Á Istuudu istuimelle.  

Á Varmista, että kaasu on neutraalissa asennossa. 

Á Kytke virta päälle (avaimella tai keyless-järjestelmällä ) ja odota 2 sekuntia, että ajoneuvo käynnistyy.  

Á Käytä kaasua kiihdyttääksesi. 
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8.1.3  Istuimen vika  

 

Oire:  

Ajoneuvo ei käynnisty ja näytön monitoimialue (73) näyttää virheen 0x4881.  

 

Ratkaisu:  

Katkaise virta ja kytke se uudelleen virheen nollaamiseksi. Varmista, että olet istuimella eikä mikään estä 
istuinkytkimen toimintaa (istuimen on voitava liikkua alaspäin kytkimen aktivoimiseksi).  

 

Syy:  

Ajoneuvo on varustettu turvallisuustoiminnolla, joka sammuttaa moottorin, jos istuin on tyhjä. Toiminto estää 
ajoneuvon käytön ilman kuljettajaa istuimella. Tämä estää ajoneuvoa kiihtymästä tahattomasti.  
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8.1.4  Ajoneuvo ei reagoi lainkaan  

 

Oire:  

Ajoneuvo ei käynnisty, näyttö pysyy pimeänä. Ajoneuvolla ei voi ajaa.  

 

Ratkaisu:  

Á Varmista, että käytät oikeaa avainta tai keyless:iä. Vain oikea avain tai keyless käynnistää ajoneuvon.  

Á Paina käynnistysapupainiketta   ja pidä sitä painettuna Ą katso luku 6.5.1. 

o Kytke virta päälle.  

o Jos näyttö syttyy, pidä käynnistysapupainiketta (10) painettuna noin 30 sekuntia.  

o Näytön pitäisi nyt syttyä.  

Á Lataa ajoneuvo heti täyteen, mukaan lukien tasapainotus Ą katso latauksen merkkivalo luvusta 7.2.3.  

Syy:  

Useimmiten ajovoima -akku on tyhjä, jolloin akunhallintajärjestelmä katkaisee DCDC -muuntimen automaattisesti 
ajovoima -akun vaurioiden estämiseksi ja 12 V:n akussa ei ole varausta.  

Lataa ajoneuvo aina, kun et aja sillä. 
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8.2  Paxster ei lataudu  

8.2.1  Latauksen merkkivalo vilkkuu  

Oire:  

Ajoneuvo ei lataudu, latauksen merkkivalo (61) vilkkuu nopeasti. Katso luku 7.2.3.  

 

Ratkaisu:  

Á Irrota latauskaapeli ja kytke se takaisin.  

Á Jos virhe jatkuu, ota yhteyttä Paxsterin teknikkoon.  

 

Syy:  

Vikatilanne on saattanut johtua tiedonsiirtohäiriöstä laturin ja akunhallintajärjestelmän välillä, epävakaasta 230 

V:n verkkojännitteestä alueella salamoinnin tai jännitehäviön takia tai laturin sulakkeen palamisesta.  
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8.2.2  Latauksen merkkivalo ei vilku  

 

Oire:  

Ajoneuvo ei lataudu, eikä latauksen merkkivalo (61) vilku. Katso luku 7.2.3.  

 

Ratkaisu:  

Á Irrota latauskaapeli ja kytke se takaisin.  

Á Tarkista rakennuksen 230 V:n pistorasian virransyöttö.  

Á Jos virhe jatkuu, ota yhteyttä Paxsterin teknikkoon.  

 

Syy:  

230 V:n virtaa ei havaittu, eikä laturi pysty syöttämään virtaa. Vika voi johtua laturista, latauskaapelista tai 

rakennuksen 230 V:n verkkovirrasta.  
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8.3  Paxster hidastuu ja/tai pysähtyy  

8.3.1  Hidastuminen johtuu virtaongelmista  

 

Oire:  

Päänäytön merkkivalo (65) syttyy ja sammuu hetken kuluttua. Ajoneuvon suorituskyky on heikentynyt. Vakavan 
ylikuumenemisen sattuessa ajoneuvo voi pysähtyä äkillisesti. Vikakoodi voidaan lukea näytöltä.  

 

Ratkaisu:  

Á Sammuta virta ja odota 5 minuuttia, jotta ajoneuvo ehtii jäähtyä.  

Syy:  

Á Ajoneuvo altistuu raskaalle kuormitukselle, esimerkiksi ajaessaan mäkisessä maastossa täyteen 

lastatulla kuorma -alueella.  

Á Vaativat lähdöt mäissä, kun kuorma on raskas.  

Á Yhden tai useamman pyörän renkaan paine on liian alhainen.  

Á Jarru ei vapauta kunnolla.  

Á Muita moottorin toimintahäiriöitä.  

 

Jos toimintahäiriö ei lopu, ota yhteyttä paikalliseen Paxster -kumppaniin lisädiagnoosia ja korjausta varten.  
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8.3.2  Hidastuminen: akun varaustaso on alhainen  

 

Oire:  

Päänäytön vikamerkkivalo (65) syttyy. Ajoneuvon suorituskyky on heikentynyt. Vikakoodi voidaan lukea näytöltä. 
Ajoneuvo pysähtyy tai liikkuu vain peruutusvaihteella.  

 

HUOMAUTUS  
 

Päänäyttö  ei välttämättä näytä akun olevan tyhjä. Tämä tapahtuu, jos ajoneuvoa on ladattu virheellisesti tai 
latauksen aikana on ilmennyt virheitä.  

 

Ratkaisu:  

Á Sammuta virta ja odota 1 minuutti. Käynnistä ajoneuvo uudelleen.  

Á Jos virhe ilmenee uudelleen  etkä ole lähellä latauspistoketta, tällöin ajoneuvo on siirrettävä 
pelastusajoneuvon avulla.  

Syy:  

Ajoneuvon akku loppuu. Viimeinen varoitus kuljettajalle on, että Paxster liikkuu vain peruuttaen, jotta se 

voidaan ajaa pois liikenteestä ja pysäköidä turvalliseen paikkaan jalkakäytävälle tai parkkipaikalle.  

  

!
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Perimmäiset syyt:  

Á Ajoneuvoa ei ol e ladattu ennen ajon aloittamista.  
Á Ajoneuvolla oli normaalia raskaampi kuorma ja se kulutti enemmän energiaa.  
Á Muita toimintahäiriöitä laturissa (esim. viallinen laturin kaapeli).  
Á Tarkista, että laturi on kytketty 230 V:n vaihtovirtaverkkoon.  
Á Vinkki: tarkista aina ajon päätyttyä, että laturi käynnistyy normaalisti. Latauksen merkkivalon tulee 

vilkkua 1, 2, 3 tai 4 kertaa, katso kappale 7.2.3.  
Á Vinkki: Varmista, että latausprosessi on valmis ennen ajamista.  
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8.4  Näytön virheilmoitukset  

Paxsterin sisäinen diagnostiikkajärjestelmä pystyy tunnistamaan noin 200 erilaista voimansiirtoon ja 

moottorinohjaimeen liittyvää vikaa. Lisäksi ajovoima -akun hallintajärjestelmä (BMS) voi lähettää 

virheilmoituksia tai aiheuttaa tiettyjen virheilmoitusten ilmestymisen.  

Vain muutamia virheilmoituksia esiintyy yleisesti. Alla on lueteltu ne auttamaan ongelman tunnistamisessa.  

HUOMAUTUS  
 

Kirjaa virhekoodi muistiin tai ota siitä valokuva sellaisena kuin se näkyy näytöllä, jotta paikallinen Paxster -

asiantuntija voi auttaa vian selvittämisessä.  

Ota valokuvia vain, jos se on turvallista ja ajoneuvo on pysäköity.  

Koodi  Vika  Kuvaus ja mahdollinen ratkaisu  

0x45C3 Katkaisu akun tyhjenemisen vuoksi  Ajovoima -akku tyhjä, lataa ajoneuvo välittömästi.  

0x45C9 Moottorin alijännitesuoja aktivoitu  Ajovoima -akku tyhjä, lataa ajoneuvo välittömästi.  

0x4602 Laite liian kuuma Moottorinohjain on ylikuumentunut. Anna ajoneuvon 
jäähtyä. 

0x4603 Moottori liian kuuma  Moottorin korkea lämpötila. Anna ajoneuvon jäähtyä.  

0x46C3 Vikavirtasuoja Väliaikainen. Voi johtaa pysähtymiseen. Sammuta virta ja 
käynnistä uudelleen.  

0x4881 Istuimen vika Aktivoi istuinkytkin istu malla alas ennen kuin käytät 
kaasuvipua. 

0x4882 Kaksisuuntainen vika 12 voltin akun varaustaso on alhainen. Kokeile 
käynnistysapukytkintä.  

0x4981 Kaasuvika Kaasu ei ole 0 %:ssa, kun virta kytketään päälle.  

0x52C1 Enkooderin vika  Sammuta virta ja käynnistä uudelleen. Vaihtoehtoisesti 
ota yhteys huoltoon.  
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8.5  Suuntamerkin polttimon vaihto  

Etusuuntamerkit saavat virtansa yhteisestä 12 V:n oranssista polttimosta, jonka voi vaihtaa myös ei -

ammattilainen.  

Á Irrota pieni ruuvi suuntamerkin kotelon takareunasta.  

Á Irrota linssi.  

Á Vanhan polttimon irrottaminen: Paina polttimoa sisään ja kierrä noin 45° vasemmalle.  

Á Poista vanha polttimo.  

Á Asenna uusi polttimo suorittamalla toimenpide päinvastaisessa järjestyksessä.  

 

 

  


































































































